[bookmark: _Toc35393813][bookmark: _Toc28359026][bookmark: OLE_LINK1]广西交通职业技术学院汽车装配与维修生产实训中心机电与液压设备控制实训基地设备采购GXZC2025-G1-003180-YZLZ更正公告
[bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc28359027][bookmark: OLE_LINK2]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：GXZC2025-G1-003180-YZLZ
原公告的采购项目名称：广西交通职业技术学院汽车装配与维修生产实训中心机电与液压设备控制实训基地设备采购
首次公告日期：2025年10月28日
[bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc35393646]二、更正信息
更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容：
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	招标文件中《第二章  采购需求》
01分标（智能液压仿真实训设备）
	（三）模块主要技术参数
1．电源部分：带有漏电保护功能，当由于接线错误而导致线路发生短路时，会自动断开电源，起到保护设备的功能。带三相漏电保护，输出电压380V/220V、直流电压24V。供电电压：三相五线 AC 380 V±5%，50Hz；控制电压：DC24V/+12V；
2．整机容量：≤2kVA；
[bookmark: _GoBack]3．工作环境温度：－5℃～40℃；工作湿度：≤90%(40℃时)；
4．安全保护措施：安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的安全型实验导线；
5．外形尺寸：长×宽×高：约1600mm×650mm×1800mm，重量约200kg；
	（三）模块主要技术参数
1．电源部分：带有漏电保护功能，当由于接线错误而导致线路发生短路时，会自动断开电源，起到保护设备的功能。带三相漏电保护，输出电压380V/220V、直流电压24V。供电电压：三相五线 AC 380 V±5%，50Hz；控制电压：DC24V/+12V；
2．整机容量：≤2kVA，系统总功率≤2kVA；
3．工作环境温度：－5℃～40℃；工作湿度：≤90%(40℃时),防潮、防尘环境；
4．安全保护措施：安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的安全型实验导线；
5．外形尺寸：长×宽×高：约2050mm×720mm×1720mm，重量约210kg；


上述更正后的内容详见附件《采购需求》
更正日期：2025年11月1日
其他内容不变。
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]三、其他补充事宜
按采购人要求更正。
[bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393817][bookmark: _Toc28359106]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：广西交通职业技术学院
地址：南宁市兴宁区昆仑大道1258号 
联系方式：汪文琪  0771-5650225
2.采购代理机构信息
名 称：云之龙咨询集团有限公司
地址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
联系方式：刘健0771-2618199、0771-2618118
3.项目联系方式
项目联系人：刘健 
电　　话：0771-2618199、0771-2618118
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