[bookmark: _Toc35393813][bookmark: _GoBack]广西正海招标有限公司关于射击训练器材采购项目
（项目编号：GXZC2025-G1-003017-ZHZB）的更正公告
[bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc35393645]一、项目基本情况：
原公告的采购项目编号：GXZC2025-G1-003017-ZHZB
原公告的采购项目名称：射击训练器材采购项目
[bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393646]首次公告日期：2025年10月15日
二、更正信息：
更正事项：☑采购文件
更正内容：
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	[bookmark: _Toc165476744]第二章 采购需求“技术要求及参数”“五 枪弹安全管理设备”“4、智能弹药柜”
	7、振动探测器产生报警信号时，其每次持续时间应不小于1s。应具有灵敏度设置功能在控制软件设置界面可以设置报警等级，最多可以设置16个等级，并且可以自定义设置每个报警等级对应的灵敏度，可设置范围 0～16g。
▲8、振动探测器在额定电压下进行报警和复位，循环 80 次应无电的或机械的故障,也不应有器件损伤和触点失常。将振动探测器固定安装在保险柜内侧顶部、侧面、正面或底部，布防后，用 1kg钢制小球从 1m 高落下击中保险柜顶部，实验中可调整灵敏度，应能产生报警。
	▲7、振动探测器产生报警信号时，其每次持续时间应不小于1s。应具有灵敏度设置功能在控制软件设置界面可以设置报警等级，最多可以设置16个等级，并且可以自定义设置每个报警等级对应的灵敏度，可设置范围 0～16g。
8、振动探测器在额定电压下进行报警和复位，循环 80 次应无电的或机械的故障,也不应有器件损伤和触点失常。将振动探测器固定安装在保险柜内侧顶部、侧面、正面或底部，布防后，用 1kg钢制小球从 1m 高落下击中保险柜顶部，实验中可调整灵敏度，应能产生报警。

	2
	提交投标文件截止时间、开标时间
	2025年11月5日9时30分。
	2025年11月10日9时30分。


更正日期：2025年10月24日。
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]三、其他补充事宜：其它内容不变，发布媒体：中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网、广西正海招标有限公司网。
[bookmark: _Toc35393817][bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393648]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名称：广西壮族自治区司法厅  地址：南宁市星湖路北二里1号 
项目联系人：黎工      联系电话：0771-5849232 
2.采购代理机构信息
名称：广西正海招标有限公司　地址：南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋①电梯3楼
联系方式： 0771-2865989　
3.项目联系方式
项目联系人：覃相健   联系电话：0771-2865989
广西正海招标有限公司
2025年10月24日
