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一.挡土墙施工：

1、地基要求：

（1）挡土墙采用明挖基础，最小埋置深度不应小于1.0m，风化层不够的硬质岩石地基，基底应置于基岩

未风化层以下，受水流冲刷时，基底应置于局部冲刷线以下不小于1.0m，基底承载力≥200Kpa。当基础

位于稳定斜坡地面上时，前趾埋入深度和距地表的水平距离应满足相关规范要求，位于纵坡上的挡土墙

，当基底纵坡大于5％时，基底应设计为台阶式。

（2）浇筑C20混凝土基础，如属于浸水路段，应进行围堰施工，基坑施工完毕应及时回填，避免基坑积

水，基础开挖后的土石方用于路基掏空回填。

2、墙身要求：

（1）挡土墙采用C20混凝土，砼强度要求不小于C20。

（2）挡土墙每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，缝中用沥青麻纱内、外、顶三方填塞，填塞深入不应小

于20cm。

（3）泄水孔每隔2m米设一个孔径为Φ7.5cmPVC排水管，上下墙呈梅花桩设置，倾向墙外不小于4％的横

坡，进水口应设置砂砾反滤层，含泥量应小于5％，厚度不应小于0.5m，最下排泄水孔应高于埋深地面或

者常水位0.3m。

3、C20混凝土挡土墙施工采用强制式混凝土搅拌机进行搅拌，水泥应采用42.5级水泥，并按规定做好有

关材料、混凝土试验工作，施工过程采用振动器进行振捣混凝土挡土墙，保证混凝土挡土墙达到规范及

设计要求。

4、挡墙开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。如果现场条件不允许，必须采取加支撑等措施。

5、其余未尽事宜，参照图纸说明及有关规定执行。

二.路面施工

1、材料规格

（1）水泥：采用道路专用水泥，水泥标号42.5级。

（2）砂：混凝土板用的砂，应洁净、坚硬、符合级配规定、细度模数在2.5以上的粗、中砂，

其技术要求应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2016)。

(3)砂砾：质地坚硬，并应符合规定级配，最大粒径不应超过10mm。

2、路面结构层施工前必须对土基的压实度、土基回弹模量、土基顶标高等进行检测。其技术要

求应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2016)

3、在邻近结构物处、弯道及纵坡改变处均应设置胀缝。纵横缝设置见《水泥砼面板构造图》。

4、路面抗滑标准为：因为项目道路为村屯道路，根据建设要求，路面抗滑采用人工拉毛施工方式，竣工

验收时的摆定仪测定值F0>45，构造深度TD=0.2~0.4mm，石料磨光值PSV≥35。

5、混凝土路面表面构造采用拉槽形式，锯缝和保养工作要及时进行，养生采用麻袋等洒水保湿养生方式

，应特别注重前7d的养生，养生天数不少于己于14d。

6、每日施工结束或施工过程中因故中断时必须设置横向施工缝，并注意适时对新铺路面进行防滑拉毛。

7、其余未尽事宜，参照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014中有关规定执行。

五.其他注意事项

1.施工时应严格按照图纸施工，如发现问题应及时与设计单位联系。所有施工过程必须严格按照

有关道路施工及验收规范、规程执行。

2.已做坚向设计的交叉口，标高按交叉口竖向设计图施工，未做竖向设计的交叉口，在考虑汽车

行驶及路面排水要求基础上，与现有路面顺接。

3.道路弯道曲度根据原道路路基施工，过弯应平顺。

4.岔路口处设量按照详图施工，如场地件展制。可根据实际调整。

5.改建道路新增砼路面与原砼路面交界处，应根据实际情况放坡找平原砼路面。

6.每道工序完成后，必须经检验合格后方可进行下道工序施工。

7.本说明未尽事宜，按照国家有关施工验收及设计规范执行，不能确定处，请与设计单位商定。

                                             

第一部分.设计依据

1.建设单位设计委托书。

2.实测道路资料

第二部分.设计采用的规范

1.《农村公路建设标准指导意见》(2004)

2.《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)

3.《公路工程技术标准》(JT GB01-2014)

4.《公路水泥混凝士路面施工技术规范》(JTGF30-2014)

5.《公路挡土墙设计与施工技术细则》

6.《公路路基设计规范》（JTF D30-2015）

7.《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017）

8.《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）

9.相关国家及地方建设标准及规范。

第三部分.主要技术标准

1.道路等级：等外公路

2.设计车速：10km/h

3.道路设计荷载：公路-Ⅱ级

4.路面结构：刚性路面结构，采用C25混凝土面层，混凝土面板抗折强度4.0MPa

5.道路纵横坡：由于条件限制本工程采用根据原有路基放坡。

6.道路设计年限:10年

第四部分.工程概况

第五部分.详细设计

一.平面设计

2.道路每公里设置3个错车道，位置根据现场实际情况，由于条件限制本工程不设置错车道。

3.平面转弯半径不少于15米

4.由于施工场地为村屯道路，施工场地情况比较特殊，实施道路部分路面宽度不一定满足设计宽度，施工时应

根据道路实际情况，宽度和长度适当增减，但施工总工程量不应少于设计值。

二.纵横断面设计原则

1.结合地形及原有路基放坡(最大纵坡小于等于10%)，尽量减少填挖方数量，节省工程造价；

2.满足道路排水及肪、排洪要求；

3.满足道路本身相应的技术标准；

4.充分满足两侧景观要求；

5.满足敷设各种地下管线的要求。

三.土方设计

由于条件限制本工程道路双侧不设置土路肩。

四.路基、路面结构设计

道路结构层：道路面层采用高级路面----水泥砼路面。其结构组合详见图纸。

道路墊层：根据现场情况勘察，本工程设置20cm厚级配碎石垫层。

路基：已有路基。

五.纵横缝

了防止面层因温度系数变化，砼干缩以及土基不均匀沉陷而产生不规则断裂，水泥砼路面设置了纵横缝。横缝

----每10的间距做一道胀缝，其宽度为20毫米，深度与面板同厚，缝中填以沥青玛脂4厘米，除胀縫外，每隔

5米的间距再设置一道横缝，其宽度为5毫米，深度为4厘米，并填以沥青玛蹄脂，横缝中的胀缝

与缩缝保持平行。纵缝机动车道按5米宽设置，做成缩缝形式，缝内填以沥青玛蹄脂。在施工过程中的施工缝

必须设在横缝处，处理方法同该处的横缝设计。

 第六部分.施工要求

公路设计与施工说明

施工设计说明

项目名称：昭平县富罗镇石齿村贺眉小组水毁道路修复项目

项目地点：位于昭平县富罗镇石齿村贺眉小组，项目距离昭平县80km，距离富罗镇18km。

建设内容：主要新建C20混凝土挡土墙长75m，硬化路面24m。

1.主要道路长及挡土墙高度详见工程量表；道路硬化面积72平方米，路面宽度详示意图。
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N

项目位置

项目位置图

说明：

1、本工程位于昭平县富罗镇石齿村贺眉小组，距离昭平县80km，距离富罗镇18km。

2、本工程建设内容为:C20混凝土挡土墙长75m，硬化路面24m。

3、此次设计若遇图纸与实际不符之处，根据现场定。

项目位置
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说明：

1、本图尺寸均以厘米计。

2、地基要求：

（1）基础必须设置于承载力≥300Kpa的原土层上，基坑开挖后如有淤泥应彻底清淤至原土层后方可浇筑墙身

（2）基坑开挖后应立即浇筑基础，墙身强度达到70％时回填土石，避免基坑积水。

3、墙身要求：

（1）挡土墙采用C20混凝土，砼强度要求不小于C20。

（2）墙体应振捣密实，无蜂窝、麻面。

（3）挡土墙每隔10米设置一道沉降缝，缝宽2cm，缝中用沥青麻纱内外顶三方填塞。

（4）泄水孔每隔2米设一个，上下墙错列设置，最下排泄水孔应高于地面或常水位0.3米。

（5）需待基础混凝土强度达到70％以上时，墙体浇筑与墙背填土、砂砾反滤层交叉进行，填料应分层夯实，碎

石土干容重≥2T/m
3

，黏土夹石干容重≥1.9T/m
3

，粘性土和砂性土干容重≥1.65T/m
3

。

（6）如挡土墙设计高度与现场有出入，在保证地基承载力前提下。基础高度可适当调整作为挡土墙墙身高度

4、本说明未尽事宜，按照国家有关施工验收及设计规范执行，不能确定处，请与设计单位商定。
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C20混凝土挡土墙结构图（1/2）
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说明：

1、本图尺寸均以厘米计。

2、地基要求：

（1）基础必须设置于承载力≥300Kpa的原土层上，基坑开挖后如有淤泥应彻底清淤至原土层后方可浇筑墙身

（2）基坑开挖后应立即浇筑基础，墙身强度达到70％时回填土石，避免基坑积水。

3、墙身要求：

（1）挡土墙采用C20混凝土，砼强度要求不小于C20。

（2）墙体应振捣密实，无蜂窝、麻面。

（3）挡土墙每隔10米设置一道沉降缝，缝宽2cm，缝中用沥青麻纱内外顶三方填塞。

（4）泄水孔每隔2米设一个，上下墙错列设置，最下排泄水孔应高于地面或常水位0.3米。

（5）需待基础混凝土强度达到70％以上时，墙体浇筑与墙背填土、砂砾反滤层交叉进行，填料应分层夯实，碎

石土干容重≥2T/m
3

，黏土夹石干容重≥1.9T/m
3

，粘性土和砂性土干容重≥1.65T/m
3

。

（6）如挡土墙设计高度与现场有出入，在保证地基承载力前提下。基础高度可适当调整作为挡土墙墙身高度

4、本说明未尽事宜，按照国家有关施工验收及设计规范执行，不能确定处，请与设计单位商定。
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地面线

C20混凝土挡土墙结构图（2/2）
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说明：

1、本图尺寸均以厘米计。

2、地基要求：

（1）基础必须设置于承载力≥300Kpa的原土层上，基坑开挖后如有淤泥应彻底清淤至原土层后方可浇筑墙身

（2）基坑开挖后应立即浇筑基础，墙身强度达到70％时回填土石，避免基坑积水。

3、墙身要求：

（1）挡土墙采用C20混凝土，砼强度要求不小于C20。

（2）墙体应振捣密实，无蜂窝、麻面。

（3）挡土墙每隔10米设置一道沉降缝，缝宽2cm，缝中用沥青麻纱内外顶三方填塞。

（4）泄水孔每隔2米设一个，上下墙错列设置，最下排泄水孔应高于地面或常水位0.3米。

（5）需待基础混凝土强度达到70％以上时，墙体浇筑与墙背填土、砂砾反滤层交叉进行，填料应分层夯实，碎

石土干容重≥2T/m
3

，黏土夹石干容重≥1.9T/m
3

，粘性土和砂性土干容重≥1.65T/m
3

。

（6）如挡土墙设计高度与现场有出入，在保证地基承载力前提下。基础高度可适当调整作为挡土墙墙身高度

4、本说明未尽事宜，按照国家有关施工验收及设计规范执行，不能确定处，请与设计单位商定。



C20砼挡墙
材料名称 规格（mm） 单件重（kg） 件数（件） 总量（kg）

波形梁DB01板 310×85×4320×2.5 40.97 6 245.82

立柱G-Z-1-1 φ114×4.5×1100 13.36 7 93.52

托架 300×70×4.5 1.056 7 7.39

柱帽 φ114×3 0.669 7 4.68

拼接螺栓 M16×34 0.085 48 4.08

拼接螺母 M16 0.056 48 2.69

拼接垫圈 φ16×4 0.024 48 1.15

连接螺栓 M16×40 0.090 12 1.08

连接螺母 M16 0.056 21 1.18

连接垫圈 φ16×4 0.024 21 0.50

六角头螺栓 M16×150 0.300 7 2.10

横梁垫片 76×44×4 0.093 14 1.30

Gr-C-4C护栏材料数量表

注：本工程Gr-C-4C护栏，计算工程量时应根据实际长度计算。

波形梁护栏构造图
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附着式轮廓标设计图

注：表种为单个反射器材料的数量，本工程共设置4个。
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说明：

1、图中尺寸单位以mm计。

2、路面表面抗滑构造横向拉槽（或压槽）的结构形式。

3、人工摊铺后的路面砂浆层厚度要求均匀，平均厚度≥4mm。

4、人工横向拉槽采用压板或齿耙。

5、应注意控制塑性刻槽时间，从塑性刻槽完成至初凝时间间隔不得小于20分钟

，最佳工作时间以刻槽后深度≥1mm，槽壁不变形作为控制参考标准。当有泌水

现象发生时，以混凝土板表面水份绝大部分挥发掉即进行刻槽为宜。

路 面 板 纵 断 面 大 样 图
1

缩缝结构图
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说明：

1、图中尺寸单位以mm计。

2、横向缩缝间距（板长）均为5m。

混凝土路面板分块平面布置图

3
0
0
0

横向缩缝(假缝型)
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横向缩缝(不设传力杆假缝型)

说明：

1、本图尺寸单位均以mm计。

2、填缝料采用沥青橡胶，填缝块采用聚氨脂硬质泡沫板。

3、每日施工结束或混凝土浇筑因故中断时，均须设横向施工缝，横向施工缝应

尽量选在缩缝或胀缝处。

4、砼面板厚L=180mm。

填缝料

4
0

3～8
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