柳州市政府集中采购中心关于课桌椅及办公家具采购项目（LZZC2025-G1-990263-LZSZ）的更正公告
一、项目基本情况                
原公告的采购项目编号：LZZC2025-G1-990263-LZSZ                    
原公告的采购项目名称：课桌椅及办公家具采购                    
首次公告日期：2025年05月19日                    
二、更正信息                
更正事项：采购公告,采购文件                    
[bookmark: OLE_LINK3]更正内容：                    
       
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	原招标文件第一章 公开招标公告
项目概况
	课桌椅及办公家具采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年6月9日 09:20（北京时间）前在线提交投标文件。
	课桌椅及办公家具采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年6月13日 09:20（北京时间）前在线提交投标文件。

	2
	原招标文件第一章 公开招标公告
提交投标文件截止时间、开标时间
	提交投标文件截止时间：2025年6月9日 09:20（北京时间）
开标时间：2025年6月9日 09:20
 
	提交投标文件截止时间：2025年6月13日 09:20（北京时间）
开标时间：2025年6月13日 09:20
 

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3
	原招标文件第二章 采购需求 13、阶梯教室
礼堂椅
	
●海绵符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》、GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24253-2009《纺织品防螨性能的评价》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》要求，其中：
压陷比≥2.4，拉伸强度≥75 kPa，断裂伸长率≥90%，撕裂强度≥1.50 N/cm，75%压缩永久变形≤12 %，干热老化后拉伸强度≥52.5 kPa，湿热老化后拉伸强度 ≥52.5kPa。甲醛释放量应不大于0.120mg/m².h，防螨性能驱避率≥95%，抗引燃特性：阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。
	
●海绵符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》、GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》要求，其中：
压陷比≥2.4，拉伸强度≥75 kPa，断裂伸长率≥90%，撕裂强度≥1.50 N/cm，75%压缩永久变形≤12 %，干热老化后拉伸强度≥52.5 kPa，湿热老化后拉伸强度 ≥52.5kPa。甲醛释放量应不大于0.120mg/m².h，抗引燃特性：阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。

	4
	原招标文件第二章 采购需求 15、主席椅
	3.坐垫海绵：采用PU成型发泡海绵，海绵密度大于40KG/G3。软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不变形。海绵符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》、GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24253-2009《纺织品防螨性能的评价》、GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》要求，其中：压陷比≥2.4，拉伸强度≥75 kPa，断裂伸长率≥90%，撕裂强度≥1.50 N/cm，75%压缩永久变形≤12 %，干热老化后拉伸强度≥52.5 kPa，湿热老化后拉伸强度 ≥52.5kPa。甲醛释放量应不大于0.120mg/m².h，防螨性能驱避率≥95%，抗引燃特性：阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。
	3.坐垫海绵：采用PU成型发泡海绵，海绵密度大于40KG/G3。软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不变形。海绵符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》、GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》要求，其中：压陷比≥2.4，拉伸强度≥75 kPa，断裂伸长率≥90%，撕裂强度≥1.50 N/cm，75%压缩永久变形≤12 %，干热老化后拉伸强度≥52.5 kPa，湿热老化后拉伸强度 ≥52.5kPa。甲醛释放量应不大于0.120mg/m².h，抗引燃特性：阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。


                   
更正日期：2025年05月28日　　　                    
三、其他补充事宜                
相关条款作相应变更，其余内容不变。更正理由：项目需要                
四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。　　　            
1.采购人信息                        
名    称：柳州市教学设备供应站                        
地    址：广西柳州市鱼峰区新柳大道91号启元广场A座24楼                        
联系方式：0772-2610557                         
                       
2.采购代理机构信息 
名    称：柳州市政府集中采购中心                        
地    址：广西柳州市三中路64-2号                        
联系方式：0772-2992078

3.项目联系方式                        
项目联系人：刘靖莹  
电      话：0772-2992078

