桂林市政府集中采购中心

关于龙胜各族自治县老年公寓怡养楼改造提升工程（家具采购）（GLZC2025-G1-280041-GLSZ）更正公告2
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：GLZC2025-G1-280041-GLSZ
原公告的采购项目名称：龙胜各族自治县老年公寓怡养楼改造提升工程（家具采购）
首次公告日期：2025年7月24日　
二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果     

更正内容：

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	提交投标文件截止时间、开标时间


	截止时间：2025年8月22日上午9时30分（北京时间）。

地    点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。

开标时间：2025年8月22日上午9时30分（北京时间）截标后。
	截止时间：2025年9月3日上午9时30分（北京时间）。

地    点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。

开标时间：2025年9月3日上午9时30分（北京时间）截标后。

	2
	第四章 

评分办法
“2、技术性能分-（1）质量技术分”
	①投标人提供本项目原材料（配件）“多层实木板”检测（验）报告，可参照以下标准进行检测：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品 》，检测（验）结果技术参数达到：①木材含水率8%~（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）；②质量性能：胶合强度≥0.7MPa；浸渍剥离≤5mm；静曲强度（横纹≥35MPa、顺纹≥45MPa），弹性模量（横纹≥3500MPa、顺纹≥5000MPa）；③环保性能：甲醛释放量：达到E0级，挥发性有机化合物（72h）≤100μg/m³，可溶性重金属≤100mg/kg；符合以上检测内容且检验参数等于或优于以上数值的检测报告得1分。本项满分1分。
	①投标人提供本项目原材料（配件）“多层实木板”检测（验）报告，可参照以下标准进行检测：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品 》，检测（验）结果技术参数达到：①木材含水率8%~（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）；②质量性能：胶合强度≥0.7MPa；浸渍剥离≤5mm；静曲强度（横纹≥35MPa、顺纹≥45MPa），弹性模量（横纹≥3500MPa、顺纹≥5000MPa）；③环保性能：甲醛释放量：达到E0级，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：合格，可溶性重金属含量：合格；符合以上检测内容且检验参数等于或优于以上数值的检测报告得1分。本项满分1分。

	3
	第四章 

评分办法
“2、技术性能分-（1）质量技术分”
	⑥投标人提供本项目原材料（配件）“三聚氰胺饰面人造板”的检测（验）报告，可参照以下标准进行检测：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品 》和GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》进行检验，检测（验）结果技术参数达到：①质量性能：密度≥0.75g/m3；2h吸收厚度膨胀率≤5%；木材含水率8%~（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）；握螺钉力：板面≥1000N、板边≥800N；表面耐冷热循环、耐划痕、耐水蒸汽、耐磨、耐污染腐蚀全部合格；静曲强度≥11.0MPa;弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.8MPa；②环保性能：甲醛释放量达到E0级；挥发性有机化合物（72h）:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。符合以上检测内容且检验参数等于或优于以上数值的检测报告得1分。本项满分1分。
	⑥投标人提供本项目原材料（配件）“三聚氰胺饰面人造板”的检测（验）报告，可参照以下标准进行检测：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品 》和GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》进行检验，检测（验）结果技术参数达到：①质量性能：密度≥0.75g/m3；2h吸收厚度膨胀率≤5%；木材含水率8%~（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）；握螺钉力：板面≥1000N、板边≥800N；表面耐冷热循环、耐划痕、耐水蒸汽、耐磨、耐污染腐蚀全部合格；静曲强度≥11.0MPa;弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.8MPa；②环保性能：甲醛释放量达到E0级；挥发性有机化合物释放浓度（7d）:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。符合以上检测内容且检验参数等于或优于以上数值的检测报告得1分。本项满分1分。

	4
	第四章 

评分办法
“2、技术性能分-（1）质量技术分”
	⑦投标人提供本项目原材料（配件）“橡胶木”的检测（验）报告，可参照以下标准进行检测：GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》和GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》进行检验，检测（验）结果技术参数达到：①木材鉴别：木材名称符合；②木材含水率：合格；③木制件外观：合格；符合以上检测内容且检验参数等于或优于以上数值的检测报告得1分。本项满分1分。


	⑦投标人提供本项目原材料（配件）“橡胶木”的检测（验）报告，可参照以下标准进行检测：GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》和GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》进行检验，检测（验）结果技术参数达到：①木材鉴别：木材名称符合；②木材含水率：合格；③外观要求：合格；符合以上检测内容且检验参数等于或优于以上数值的检测报告得1分。本项满分1分。

	5
	第四章 

评分办法
“2、技术性能分-（1）质量技术分”
	⑧投标人提供本项目原材料（配件）“铝合金型材”的检测（验）报告，可参照以下标准进行检测：GB／T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》、GB／T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》和GB／T 3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》进行检验，检测（验）结果技术参数达到：①基本性能：外观质量合格；②耐湿热性、耐溶剂性、耐砂浆性试验、耐盐酸性、耐磨性、附着性合格；③压痕硬度：经压痕硬度试验，膜层抗压痕性应不小于80；④力学性能 (规定非比例延伸强度≥110N/㎜²；抗拉强度 ≥160N/㎜²； 断后伸长率≥A≥8%:A50mm≥8%)；⑤化学成分(Si 0.20%~0.6%；Fe≤0.35%;Cu≤0.10%；Mn≤0.10%;Mg 0.45%~0.9%；Cr≤0.10%；Zn≤0.10%;Ti≤0.10%。符合以上检测内容且检验参数等于或优于以上数值的检测报告得1分。本项满分1分。
	⑧投标人提供本项目原材料（配件）“铝合金型材”的检测（验）报告，可参照以下标准进行检测：GB／T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》、GB／T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》和GB／T 3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》进行检验，检测（验）结果技术参数达到：①基本性能：外观质量合格；②耐溶剂性、耐砂浆性试验、耐盐酸性、耐磨性、附着性合格；③压痕硬度：经压痕硬度试验，膜层抗压痕性应不小于80；④力学性能 (规定非比例延伸强度≥110N/㎜²；抗拉强度 ≥160N/㎜²； 断后伸长率≥A≥8%:A50mm≥8%)；⑤化学成分(Si 0.20%~0.6%；Fe≤0.35%;Cu≤0.10%；Mn≤0.10%;Mg 0.45%~0.9%；Cr≤0.10%；Zn≤0.10%;Ti≤0.10%。符合以上检测内容且检验参数等于或优于以上数值的检测报告得1分。本项满分1分。


更正日期：2025年8月18日
三、其他补充事宜

1、更正原因：应采购人要求更正。

2、采购文件中涉及以上更正内容的，作相应更正，其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：龙胜各族自治县民政局
地 址：龙胜县龙胜镇北岸社区幸福街2号
联系方式：李工
0773-7512809
2.采购代理机构信息

名  称： 桂林市政府集中采购中心　
地　址： 桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼
联系方式： 0773-5625166　
3.项目联系方式

项目联系人：黄工
电　话：0773-5625166
