广西启航工程咨询有限公司关于富川瑶族自治县图书馆搬迁设施设备项目（公共文化服务数字化建设项目）（项目编号：HZZC2025-C3-230074-QHZX）的更正公告
一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HZZC2025-C3-230074-QHZX

原公告的采购项目名称：富川瑶族自治县图书馆搬迁设施设备项目（公共文化服务数字化建设项目）

首次公告日期：2025年07月04日

二、更正信息

更正事项：磋商文件

更正内容：

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	第七章 项目需求和说明→项号5“触摸屏电子阅读系统”
	一、功能要求：

1.阅读功能：电子书涵盖党建专题、中外名著、国学经典、璀璨民国等多种资源，支持通过书名、作者、出版社及ISBN等检索方式检索电子书。支持使用移动端扫码阅读。在阅读电子书过程中，支持添加标签，目录跳转与标签跳转功能，实现快速定位至特定章节或标签标记位置，可清除已添加的标签。

2.听书功能：提供丰富的听书音频资源，支持通过书名、作者、出版社及ISBN等信息进行检索。每项资源均配备目录及简介，其中简介包括内容简介、中图法分类号、出版社信息、听书集数、出版日期及作者介绍。读者可实现在线流畅播放，并可自由调节音量大小及选择特定章节进行收听。播放模式提供耳机私密聆听与设备外放共享两种选择，以满足读者不同需求。

3.音乐鉴赏：具有红色经典、古典、民乐、流行、静心、国外经典资源分类，可进行下一曲、暂停、播放、时间轴调整功能，可选顺序播放、单曲播放、随机播放，可进行音乐搜索，也可按风格和乐器选择音乐，其中乐器类型包括古筝、古琴、马头琴、钢琴、吉他、萨克斯、笛、箫、埙、小提琴、口琴、琵琶、陶笛；资源可以通过管理后台配置、更新。

4.知识大挑战：知识大挑战栏目分为红色历程、国学之光、科学探究、艺术素养、诗词世界、生活常识等子项目，每个子项目可从后台题库（≥850个题目）中随机生成10个题目，每个题目提供4个选项，正确答案与错误答案以不同颜色提示，挑战结束后显示答错题目与答对题目数量，并显示答题用时与挑战结果；知识题库可通过后台新增，或者通过excel导入。

活动专题：可浏览学生在活动中提交的音视频作品，可在线播放。

二、资源要求：

1、所有图书全部为正版授权，预设璀璨民国、国学经典、中外名著、党建等多种适合中小学生阅读的资源类别，须包括鲁迅、老舍、萧红、胡适、郁达夫、徐志摩、朱自清等知名作家的作品，国学经典系列须包含《诗经》、《论语》、《道德经》、《孟子》、《山海经》、《孙子兵法》、《史记》等的国学名著，中外名著系列须包含中国四大名著、《格列佛游记》、《童年》、《钢铁是怎样炼成的》、《名人传》、《泰戈尔作品集》、《马克.吐温作品集》等中外经典名著。

2、资源数量要求：数字图书≥3000册，精品听书资源≥1000集。

三、管理后台要求：

1、拥有资源管理功能模块，支持对图书资源、音乐资源进行上架、下架操作，可根据需求推荐图书资源，提升资源利用效率。

2、支持专题推荐功能，允许用户根据个性化需求灵活设置阅读专题及对应书单。

3、具备资源统计功能，可按中图法分类统计各类目的电子书册数、听书集数、阅读次数、听书次数与扫码次数等信息。

四、硬件参数：

1、屏幕：≥43寸的红外触控屏

2、CPU: ≥1.8GHz  

3、内存：≥2G

4、存储：≥8G 

5、接口：屏幕外置2组USB口，主板保留4组USB口便于扩展。
	一、功能要求：

1.阅读功能：电子书涵盖党建专题、中外名著、国学经典、璀璨民国等多种资源，支持通过书名、作者、出版社及ISBN等检索方式检索电子书。支持使用移动端扫码阅读。在阅读电子书过程中，支持添加标签，目录跳转与标签跳转功能，实现快速定位至特定章节或标签标记位置，可清除已添加的标签。

2.听书功能：提供丰富的听书音频资源，支持通过书名、作者、出版社及ISBN等信息进行检索。每项资源均配备目录及简介，其中简介包括内容简介、中图法分类号、出版社信息、听书集数、出版日期及作者介绍。读者可实现在线流畅播放，并可自由调节音量大小及选择特定章节进行收听。播放模式提供耳机私密聆听与设备外放共享两种选择，以满足读者不同需求。

3.音乐鉴赏：具有红色经典、古典、民乐、流行、静心、国外经典资源分类，可进行下一曲、暂停、播放、时间轴调整功能，可选顺序播放、单曲播放、随机播放，可进行音乐搜索，也可按风格和乐器选择音乐，其中乐器类型包括古筝、古琴、马头琴、钢琴、吉他、萨克斯、笛、箫、埙、小提琴、口琴、琵琶、陶笛；资源可以通过管理后台配置、更新。

二、资源要求：

1、所有图书全部为正版授权，预设璀璨民国、国学经典、中外名著、党建等多种适合中小学生阅读的资源类别.
2、资源数量要求：数字图书≥3000册，精品听书资源≥1000集。

三、管理后台要求：

1、拥有资源管理功能模块，支持对图书资源、音乐资源进行上架、下架操作，可根据需求推荐图书资源，提升资源利用效率。

2、支持专题推荐功能，允许用户根据个性化需求灵活设置阅读专题及对应书单。

3、具备资源统计功能，可按中图法分类统计各类目的电子书册数、听书集数、阅读次数、听书次数与扫码次数等信息。

四、硬件参数：

1、屏幕：≥43寸的红外触控屏

2、CPU: ≥1.8GHz  

3、内存：≥2G

4、存储：≥8G 

5、接口：屏幕外置2组USB口，主板保留4组USB口便于扩展。
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	第七章 项目需求和说明→项号7“自助借还服务终端（成人款）”
	一、功能要求：

▲1.点击借书按钮，在弹窗中可通过滑动来选择登录方式，登录方式包括账号登陆、刷卡登录、微信扫码、人脸识别，选择登录方式并登录后，可以获取读者身份信息，并显示读者的姓名、类别、证号、可借/已借信息；将图书放置在感应区后，可识别并提示借书结果；界面提示已识别的图书数量和成功借书的数量；可一次性识别不少于10本图书。（响应文件中需提供满足此参数要求的具备CMA或CNAS标识的软件测试报告复印件并附该报告在全国认证认可信息公共服务平台的报告查询结果截图，测试依据为：GB/T 25000.51-2016:《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51 部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》）
2.还书：点击“还书”按钮后，将图书置于感应区，系统自动识别并显示已识别及成功还书的图书数量，可批量识别22本图书，如图书已加工并关联了层架信息，则系统会自动显示其层架位置；若图书未加工层架信息，则系统将展示图书的索书号；在归还图书的过程中，读者可对图书进行星级评价，评价范围设定为1星至5星。

3.续借：读者登录后，可查阅当前借阅的图书列表，并对符合预设条件的图书执行续借操作；若图书已达到最大续借次数限制，系统将自动反馈续借失败的提示信息。

▲4.点击查询按钮，在弹窗中可通过滑动来选择登录方式，登录方式包括账号登陆、刷卡登录、微信扫码、人脸识别，选择登录方式并登录后，可以获取读者身份信息，并显示读者的姓名、类别、证号、可借/已借信息，同时显示该读者的借阅列表；可对单本图书进行续借操作，也可点击“全部续借”对该读者所有已借阅的图书进行续借。（响应文件中需提供满足此参数要求的具备CMA或CNAS标识的软件测试报告复印件并附该报告在全国认证认可信息公共服务平台的报告查询结果截图，测试依据为：GB/T 25000.51-2016:《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51 部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》）
5.操作提醒：在读者身份识别流程、借书流程、还书流程、续借流程、查询流程过程中可进行语音提示，包括“请刷卡”、“请输入账号”、“已识别图书，请注意提示”；在借还书流程中，当系统感应不到图书时，系统自动提示“图书感应微弱，请移动图书”。

▲6.滚动播放公告栏信息；通过图书馆管理系统后台信息发布模块中的公告栏配置，或者通过自助借还书系统的公告栏设置公告栏信息。（响应文件中需提供满足此参数要求的具备CMA或CNAS标识的软件测试报告复印件并附该报告在全国认证认可信息公共服务平台的报告查询结果截图，测试依据为：GB/T 25000.51-2016:《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51 部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》）
7.日志监控：可设置日志是否上传。

8.断网重连：在网络中断情况下，系统可触发自动重连机制，无需人工干预（无需馆员手动连接或重启设备），即可自主恢复网络连接；在网络故障发生时系统能自动识别故障类型，并展示故障提示信息。

9.基础配置：输入验证密码后可以进入系统配置界面，配置域名和密钥或者IP和端口后，可连接到对应的图书馆管理系统后台·；在配置页面中可以修改设备界面UI，并可自定义系统首页主题名称。

10.图书标签识别：可以选择图书标签的识别类型，自定义设置图书识别方式（RFID识别或扫码识别）；设置是否开启AFI和EAS、AFI标志位或是否加强借书标签修改AFI成功率。

11.读者身份识别设置：设置登录方式是否开启，包括账号登陆、刷卡登陆，可设置其中一种为默认登录方式。

13.统计查看：可查看设备的今日借阅图书数量、当月借阅图书数量以及累计借阅图书数量。

▲14.图书检查：显示当前机器码、版本号；检测网络通信是否成功，并提示true或者false；检测并提示RFID设备是否连接成功；检测并提示当前图书的条码号、书名、状态、AFI标志位以及EAS是否打开。（响应文件中需提供满足此参数要求的具备CMA或CNAS标识的软件测试报告复印件并附该报告在全国认证认可信息公共服务平台的报告查询结果截图，测试依据为：GB/T 25000.51-2016:《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51 部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》）
二、配套硬件参数要求：

2.1自助借还书机参数（数量：1台）：
1、材料结构：整机采用金属材质，表面钢化玻璃圆角处理。

2、工作频率：13.56MHz。

3、操作系统：安卓系统。

4、机器规格：整机高度约1.5米。

5、自带高清摄像头。

6、触摸幕：≥21.5寸，最大分辨率：≥1920*1080，内存：≥2G，存储：≥8G。

7、采用集成式设计，各部分设备可单独更换，可通过更换部件快速处理故障设备的维护问题。

8、采用滑轨设计：RFID读写器安装在滑轨上，通过滑轨可以方便的将RFID读写器插入机体或者抽拉出来进行设备维护或者更换。

9、通信接口：至少具备1个USB接口、1个RJ45接口。

2.2升降式移动还书箱参数（数量：2个）：

1、结构稳定，前后四轮均可自由转向，方便载重推向，两个轮子都带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒；

2、移动轻便，可方便移动，适用不同环境；

3、装书容量要求可放80～150册；

4、内部采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降；

5、书箱内部隔板铺有PVC毯保护书本，还书时，静音效果好；

6、承载板自由升降，侧面封板为双层钣金结构，耐用不易变型；

7、材质：电泳型材+四面钣金+纤维板隔板上铺PVC毯，不锈钢拉手，万向带刹车耐磨静音轮。

2.3馆员工作站一体机（数量：2台）：
一、功能要求：

1、图书标签加工：可进行标签转换，识别条码后通过RFID读写器将条码写入图书标签，系统提供“保留条码并递增序号”选项，勾选后，系统将记住当前加工的图书标签的条码号，在放入第二个图书标签时即可自动按上一个条码递增序号并写入当前图书标签，不需要重复扫描条码，提高效率。

2、层标加工：可以对层标进行加工，写入层标序号。

3、读标签：将图书置于感应区域内，系统能自动识别图书标签并显示该标签的标签号、条形码、书籍名称及安全位信息。

4、加工统计：根据时间段、加工类型、条码号、书名筛选加工明细，并且可以对重复的记录进行合并，保留最新加工记录。加工明细包括但不限于每本书的条形条码号、书名、ISBN、UID、加工时间。  

5、借书：支持借书功能。通过扫描读者证或输入读者证号，系统会显示读者姓名、证件号码、IC卡信息、所属部门、读者类别和当前的可借阅与已借阅图书数量等个人信息。将图书放入感应区内，系统自动检测图书状态，并提示借书是否成功。 

6、还书：将图书放入感应区内，系统自动识别图书并显示还书是否成功的提示信息。

7、续借: 将图书放置于感应区，系统自动识别图书并提示是否支持续借。通过身份验证后，可对已借阅的图书进行续借。可一键续借单本或所有图书。

8、查询：通过扫描借阅证或输入借阅证号，系统显示读者的姓名、证件号码、IC卡信息、所属部门、读者类型、可借阅图书数量和已借阅图书数量等信息。同时系统还会显示所有已借阅的图书信息，包括条形码、书名、应还日期和当前的借阅状态等。

二、系统配置：

1、通过配置域名和密钥，即可连接到对应的管理系统后台。

2、可以配置图书标签的借书标志位和还书标志位，具有是否启用EAS开关。

3、支持通过USB或者串口方式连接设备。

4、支持配置防盗标志位，管理防盗功能。

5、支持设置续借时是否需要刷卡。

6、支持设置提示消息的停留时长。

三、技术参数：

1、工作频率：13.56 MHz

2、支持标准：ISO 15693、ISO 14443A\B协议

3、接口：USB

5、电源：USB供电

6、最大功耗：0.5W

7、工作模式：主动模式、被动模式

8、最大读写距离：ISO 15693：15cm、ISO 14443A：8cm、ISO 14443B：2cm

9、外壳材质：亚克力和铝合金

10、规格尺寸：约337×210×29mm

11、重量：约1910g。

2.4图书检索机（数量：1台）：

读者检索图书的入口，并可查询个人借阅信息，要求如下：

一、软件参数:

1、可自定义图书馆名称信息。

2、我的图书馆：可查询我的借阅（可续借图书）、历史借阅、我的活动、我的评价等信息，可修改密码，提供多种登陆方式，包括账号方式、刷卡方式等，其中刷卡可以直接登陆，免密码输入。

3、知识闯关：管理员可发布知识闯关活动，可以自定义题目以及题目主题，选择题目对特定读者发布闯关活动发布，读者在检索系统查看闯关活动，符合要求则可以进行答题，每关限时3分钟，中途可退出答题，再次进入可延续上次退出的答题进度，并可以继续计时答题，挑战完最后一关显示总成绩，若是已完成挑战可可以查看答题明细，查看每一道题的用时和得分，在各个题目中错题使用红色进行提示，答对则进行绿色提示，并且可查看正确答案，管理员可在后台查看每一个活动的答题人数以及答题明细，了解读者哪些题目答对哪些题目答错。

4、我的评价：在我的评价模块下，可查询到自己的信用分和累计加分的分数，还可查询到志愿服务次数和累计时长，了解到自身的志愿服务和信用分情况。

5、分类浏览：用户可依据中图法分类框架，便捷地导航至感兴趣的分类的图书，在选定图书后，可分屏查看图书详细信息、附注信息、馆藏信息，包括正题名、作者、ISBN、借阅次数、出版年份、索书号、页数、其他责任者、丛书名、丛书责任者、附注内容等信息，以及条码号、馆藏地、图书位置、状态、应还日期、操作等馆藏信息。

分类及榜单：提供新书上架、全部图书及阅读排行榜，在展示的书单中可再次通过分类、出版社、出版年再次进行筛选。

6、阅读推荐：图书管理员可在后台灵活管理图书推荐列表，允许将馆藏中的优质图书手动添加至推荐专区，同时也具备对已推荐图书进行撤销推荐的操作能力，从而确保推荐内容的时效性和准确性。推荐根据图书馆管理系统后台配置的图书推荐列表做相应的数据展示，在设备上进一步查看图书的详细信息，包括正题名、作者、ISBN、借阅次数、出版年份、索书号、页数、其他责任者、丛书名、丛书责任者、附注等基础信息，以及条码号、图书位置、状态、应还日期等馆藏信息。

7、专题书单：可在图书馆管理系统后台阅读专题新增、删除书单名称以及切换书单启动状态，根据图书馆管理系统后台配置的数据列表，在设备上进一步查看图书的详细信息，包括正题名、作者、ISBN、借阅次数、出版年份、索书号、页数、其他责任者、丛书名、丛书责任者、附注等基础信息，以及条码号、图书位置、状态、应还日期等馆藏信息。

8、读者指南：该模块旨在为读者提供全面的图书馆导航信息，包括图书馆开放时间、馆内分布、图书馆制度、借阅规则、图书馆联系方式等指南信息为图书馆用户提供方便准确的图书馆使用指南服务，以提升用户体验，促进资源有效利用。

9、新闻公告：此板块实时更新图书馆管理后台发布的各类新闻与公告，内容广泛覆盖图书馆的最新动态、服务调整等，同时也支持展示与学校紧密相关的新闻内容，确保读者能够第一时间获取到与图书馆及学校相关的重要信息。

10、断网提示：系统内置了先进的网络状态监测机制，能够实时检测网络连接状态。一旦检测到网络断开，系统会立即向用户展示友好的断网提示信息。当网络重新连接后，系统会自动尝试重新连接至图书馆管理后台，并快速恢复各项功能的正常使用，确保用户体验的连续性和流畅性。

11、图书荐购：为了满足读者对图书资源的多元化需求特别推出了图书荐购功能。读者只需通过简单的操作，输入必填的图书名称（确保推荐图书的准确性），并可选择性地填写图书作者信息，提交后管理员可在后台查看图书荐购信息，包括正题名、作者、推荐人等信息。

12、闲时屏保：闲时自动播放屏保内容，屏保内容可由管理员自定义设置，包括图书推荐、视频播放、图片轮播，其中图书推荐包括校长书单、新书推荐、老师推荐、热门图书、专题推荐、特别推荐均等可直接从图书馆系统中选取图书进行展示，热门图书可按照图书借阅次数自动变更、新书推荐可按照编目时间自动变更，屏保内容可自动轮播展示，每个页面停留时间可由管理员自定义。

13、图书检索：图书检索系统提供强大而灵活的查询能力，支持用户通过书名、作者、ISBN、出版社等多种条件进行图书搜索。支持模糊搜索和精准搜索。此外，系统还支持全馆搜索和在已有搜索结果中进一步筛选的搜索模式。在检索到图书后，用户可进一步查看图书的详细信息，这些信息包括但不限于正题名、作者、ISBN、借阅次数、出版时间、索书号、页数、其他责任者、丛书名、丛书责任者、附注等基础信息。

14、界面布局：系统界面采用三分屏布局方式，旨在为用户带来更加直观、便捷的操作体验。在分类浏览、图书检索结果等关键页面中，系统巧妙地将图书分类信息、图书列表以及图像详情这三个重要元素整合在同一个页面下。用户可以在不离开当前页面的情况下，轻松切换查看不同图书的详细信息，包括图书的封面图片、内容简介等。

二、硬件参数：

1、支持安卓系统；

2、屏幕：21.5寸或以上触摸屏；

3、主板配置：内存：2G、存储：8G；

4、端口：LAN网线接口*1；USB 端口*2；WIFI；

5、触控方案：10点触摸；

2.5RFID读者证参数（数量：5000张）：

1、芯片类型：Mifare 1 IC S50

2、工作频率：13.56 MHz

3、读写距离：2.5～10cm

4、读写时间：1～2ms

5、外形尺寸：标准卡约 85.5*54*0.82

6、封装材料：PVC
	一、功能要求：

▲1.点击借书按钮，在弹窗中可通过滑动来选择登录方式，登录方式包括账号登陆、刷卡登录、微信扫码、人脸识别，选择登录方式并登录后，可以获取读者身份信息，并显示读者的姓名、类别、证号、可借/已借信息；将图书放置在感应区后，可识别并提示借书结果；界面提示已识别的图书数量和成功借书的数量；可一次性识别不少于10本图书。

2.还书：点击“还书”按钮后，将图书置于感应区，系统自动识别并显示已识别及成功还书的图书数量，可批量识别22本图书，如图书已加工并关联了层架信息，则系统会自动显示其层架位置；若图书未加工层架信息，则系统将展示图书的索书号；在归还图书的过程中，读者可对图书进行星级评价，评价范围设定为1星至5星。

3.续借：读者登录后，可查阅当前借阅的图书列表，并对符合预设条件的图书执行续借操作；若图书已达到最大续借次数限制，系统将自动反馈续借失败的提示信息。

▲4.点击查询按钮，在弹窗中可通过滑动来选择登录方式，登录方式包括账号登陆、刷卡登录、微信扫码、人脸识别，选择登录方式并登录后，可以获取读者身份信息，并显示读者的姓名、类别、证号、可借/已借信息，同时显示该读者的借阅列表；可对单本图书进行续借操作，也可点击“全部续借”对该读者所有已借阅的图书进行续借。

5.操作提醒：在读者身份识别流程、借书流程、还书流程、续借流程、查询流程过程中可进行语音提示，包括“请刷卡”、“请输入账号”、“已识别图书，请注意提示”；在借还书流程中，当系统感应不到图书时，系统自动提示“图书感应微弱，请移动图书”。

▲6.滚动播放公告栏信息；通过图书馆管理系统后台信息发布模块中的公告栏配置，或者通过自助借还书系统的公告栏设置公告栏信息。

7.日志监控：可设置日志是否上传。

8.断网重连：在网络中断情况下，系统可触发自动重连机制，无需人工干预（无需馆员手动连接或重启设备），即可自主恢复网络连接；在网络故障发生时系统能自动识别故障类型，并展示故障提示信息。

9.基础配置：输入验证密码后可以进入系统配置界面，配置域名和密钥或者IP和端口后，可连接到对应的图书馆管理系统后台·；在配置页面中可以修改设备界面UI，并可自定义系统首页主题名称。

10.图书标签识别：可以选择图书标签的识别类型，自定义设置图书识别方式（RFID识别或扫码识别）；设置是否开启AFI和EAS、AFI标志位或是否加强借书标签修改AFI成功率。

11.读者身份识别设置：设置登录方式是否开启，包括账号登陆、刷卡登陆，可设置其中一种为默认登录方式。

13.统计查看：可查看设备的今日借阅图书数量、当月借阅图书数量以及累计借阅图书数量。

▲14.图书检查：显示当前机器码、版本号；检测网络通信是否成功，并提示true或者false；检测并提示RFID设备是否连接成功；检测并提示当前图书的条码号、书名、状态、AFI标志位以及EAS是否打开。

二、配套硬件参数要求：

2.1自助借还书机参数（数量：1台）：
1、材料结构：整机采用金属材质，表面钢化玻璃圆角处理。

2、工作频率：13.56MHz。

3、操作系统：安卓系统。

4、机器规格：整机高度约1.5米。

5、自带高清摄像头。

6、触摸幕：≥21.5寸，最大分辨率：≥1920*1080，内存：≥2G，存储：≥8G。

7、采用集成式设计，各部分设备可单独更换，可通过更换部件快速处理故障设备的维护问题。

8、采用滑轨设计：RFID读写器安装在滑轨上，通过滑轨可以方便的将RFID读写器插入机体或者抽拉出来进行设备维护或者更换。

9、通信接口：至少具备1个USB接口、1个RJ45接口。

2.2升降式移动还书箱参数（数量：2个）：

1、结构稳定，前后四轮均可自由转向，方便载重推向，两个轮子都带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒；

2、移动轻便，可方便移动，适用不同环境；

3、装书容量要求可放80～150册；

4、内部采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降；

5、书箱内部隔板铺有PVC毯保护书本，还书时，静音效果好；

6、承载板自由升降，侧面封板为双层钣金结构，耐用不易变型；

7、材质：电泳型材+四面钣金+纤维板隔板上铺PVC毯，不锈钢拉手，万向带刹车耐磨静音轮。

2.3馆员工作站一体机（数量：2台）：
一、功能要求：

1、图书标签加工：可进行标签转换，识别条码后通过RFID读写器将条码写入图书标签，系统提供“保留条码并递增序号”选项，勾选后，系统将记住当前加工的图书标签的条码号，在放入第二个图书标签时即可自动按上一个条码递增序号并写入当前图书标签，不需要重复扫描条码，提高效率。

2、层标加工：可以对层标进行加工，写入层标序号。

3、读标签：将图书置于感应区域内，系统能自动识别图书标签并显示该标签的标签号、条形码、书籍名称及安全位信息。

4、加工统计：根据时间段、加工类型、条码号、书名筛选加工明细，并且可以对重复的记录进行合并，保留最新加工记录。加工明细包括但不限于每本书的条形条码号、书名、ISBN、UID、加工时间。  

5、借书：支持借书功能。通过扫描读者证或输入读者证号，系统会显示读者姓名、证件号码、IC卡信息、所属部门、读者类别和当前的可借阅与已借阅图书数量等个人信息。将图书放入感应区内，系统自动检测图书状态，并提示借书是否成功。 

6、还书：将图书放入感应区内，系统自动识别图书并显示还书是否成功的提示信息。

7、续借: 将图书放置于感应区，系统自动识别图书并提示是否支持续借。通过身份验证后，可对已借阅的图书进行续借。可一键续借单本或所有图书。

8、查询：通过扫描借阅证或输入借阅证号，系统显示读者的姓名、证件号码、IC卡信息、所属部门、读者类型、可借阅图书数量和已借阅图书数量等信息。同时系统还会显示所有已借阅的图书信息，包括条形码、书名、应还日期和当前的借阅状态等。

二、系统配置：

1、通过配置域名和密钥，即可连接到对应的管理系统后台。

2、可以配置图书标签的借书标志位和还书标志位，具有是否启用EAS开关。

3、支持通过USB或者串口方式连接设备。

4、支持配置防盗标志位，管理防盗功能。

5、支持设置续借时是否需要刷卡。

6、支持设置提示消息的停留时长。

三、技术参数：

1、工作频率：13.56 MHz

2、支持标准：ISO 15693、ISO 14443A\B协议

3、接口：USB

5、电源：USB供电

6、最大功耗：0.5W

7、工作模式：主动模式、被动模式

8、最大读写距离：ISO 15693：15cm、ISO 14443A：8cm、ISO 14443B：2cm

9、外壳材质：亚克力和铝合金

10、规格尺寸：约337×210×29mm

11、重量：约1910g。

2.4图书检索机（数量：1台）：

读者检索图书的入口，并可查询个人借阅信息，要求如下：

一、软件参数:

1、可自定义图书馆名称信息。

2、我的图书馆：可查询我的借阅（可续借图书）、历史借阅、我的活动、我的评价等信息，可修改密码，提供多种登陆方式，包括账号方式、刷卡方式等，其中刷卡可以直接登陆，免密码输入。

3、我的评价：在我的评价模块下，可查询到自己的信用分和累计加分的分数，还可查询到志愿服务次数和累计时长，了解到自身的志愿服务和信用分情况。

4、分类浏览：用户可依据中图法分类框架，便捷地导航至感兴趣的分类的图书，在选定图书后，可分屏查看图书详细信息、附注信息、馆藏信息，包括正题名、作者、ISBN、借阅次数、出版年份、索书号、页数、其他责任者、丛书名、丛书责任者、附注内容等信息，以及条码号、馆藏地、图书位置、状态、应还日期、操作等馆藏信息。

分类及榜单：提供新书上架、全部图书及阅读排行榜，在展示的书单中可再次通过分类、出版社、出版年再次进行筛选。

5、阅读推荐：图书管理员可在后台灵活管理图书推荐列表，允许将馆藏中的优质图书手动添加至推荐专区，同时也具备对已推荐图书进行撤销推荐的操作能力，从而确保推荐内容的时效性和准确性。推荐根据图书馆管理系统后台配置的图书推荐列表做相应的数据展示，在设备上进一步查看图书的详细信息，包括正题名、作者、ISBN、借阅次数、出版年份、索书号、页数、其他责任者、丛书名、丛书责任者、附注等基础信息，以及条码号、图书位置、状态、应还日期等馆藏信息。

6、专题书单：可在图书馆管理系统后台阅读专题新增、删除书单名称以及切换书单启动状态，根据图书馆管理系统后台配置的数据列表，在设备上进一步查看图书的详细信息，包括正题名、作者、ISBN、借阅次数、出版年份、索书号、页数、其他责任者、丛书名、丛书责任者、附注等基础信息，以及条码号、图书位置、状态、应还日期等馆藏信息。

7、读者指南：该模块旨在为读者提供全面的图书馆导航信息，包括图书馆开放时间、馆内分布、图书馆制度、借阅规则、图书馆联系方式等指南信息为图书馆用户提供方便准确的图书馆使用指南服务，以提升用户体验，促进资源有效利用。

8、新闻公告：此板块实时更新图书馆管理后台发布的各类新闻与公告，内容广泛覆盖图书馆的最新动态、服务调整等，同时也支持展示与学校紧密相关的新闻内容，确保读者能够第一时间获取到与图书馆及学校相关的重要信息。

9、断网提示：系统内置了先进的网络状态监测机制，能够实时检测网络连接状态。一旦检测到网络断开，系统会立即向用户展示友好的断网提示信息。当网络重新连接后，系统会自动尝试重新连接至图书馆管理后台，并快速恢复各项功能的正常使用，确保用户体验的连续性和流畅性。

10、图书荐购：为了满足读者对图书资源的多元化需求特别推出了图书荐购功能。读者只需通过简单的操作，输入必填的图书名称（确保推荐图书的准确性），并可选择性地填写图书作者信息，提交后管理员可在后台查看图书荐购信息，包括正题名、作者、推荐人等信息。

11、闲时屏保：闲时自动播放屏保内容，屏保内容可由管理员自定义设置，包括图书推荐、视频播放、图片轮播，其中图书推荐包括校长书单、新书推荐、老师推荐、热门图书、专题推荐、特别推荐均等可直接从图书馆系统中选取图书进行展示，热门图书可按照图书借阅次数自动变更、新书推荐可按照编目时间自动变更，屏保内容可自动轮播展示，每个页面停留时间可由管理员自定义。

12、图书检索：图书检索系统提供强大而灵活的查询能力，支持用户通过书名、作者、ISBN、出版社等多种条件进行图书搜索。支持模糊搜索和精准搜索。此外，系统还支持全馆搜索和在已有搜索结果中进一步筛选的搜索模式。在检索到图书后，用户可进一步查看图书的详细信息，这些信息包括但不限于正题名、作者、ISBN、借阅次数、出版时间、索书号、页数、其他责任者、丛书名、丛书责任者、附注等基础信息。

13、界面布局：系统界面采用三分屏布局方式，旨在为用户带来更加直观、便捷的操作体验。在分类浏览、图书检索结果等关键页面中，系统巧妙地将图书分类信息、图书列表以及图像详情这三个重要元素整合在同一个页面下。用户可以在不离开当前页面的情况下，轻松切换查看不同图书的详细信息，包括图书的封面图片、内容简介等。

二、硬件参数：

1、支持安卓系统；

2、屏幕：21.5寸或以上触摸屏；

3、主板配置：内存：2G、存储：8G；

4、端口：LAN网线接口*1；USB 端口*2；WIFI；

5、触控方案：10点触摸；

2.5RFID读者证参数（数量：5000张）：

1、芯片类型：Mifare 1 IC S50

2、工作频率：13.56 MHz

3、读写距离：2.5～10cm

4、读写时间：1～2ms

5、外形尺寸：标准卡约 85.5*54*0.82

6、封装材料：PVC
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	第七章 项目需求和说明→项号9图书馆安全防盗管理系统技术服务中的“行李安检机”
	二、行李安检机（数量：1台）
（一）基本参数

1、通道尺寸：660（宽）×510（高）mm；
2、传送带速度：0.2±0.02m/s；
3、传送带额定负荷：150 kg；
4、传送带高度：664mm(皮带距地面)；
5、设备重量：500Kg；
6、线分辨力：顶视角：Φ0.0787mm 侧视角：Φ0.0787mm；
7、穿透力：顶照视角≥44mm钢板、侧照视角≥44mm钢板；
8、穿透分辨率：单根实芯铜线，顶视角：Φ0.160mm；侧视角：Φ0.160mm；
9、空间分辨力检验：顶视角 侧视角 水平:Φ0.8mm Φ0.8mm 垂直:Φ0.8mm Φ0.8mm；
10、灰度分辨检验： 能分辨厚度范围为 1 mm～60 mm，厚度 差不小于 1 mm 的合金铝阶梯；
11、有机物分辨（多能谱型 设备适用）检验： 能分辨厚度范围为 1 mm～120 mm 的有机物阶梯，并赋予不同饱和度的橙色；
12、混合物分辨（多能谱型 设备适用）检验：能分辨厚度范围为 1 mm～60 mm 的合金铝阶梯，并赋予不同饱和度的绿色；
13、无机物分辨（多能谱型设备适用）检验：能分辨厚度范围为 0.2 mm～14 mm 的钢阶梯，并赋予不同饱和度的蓝色；
14、材料分辨（多能谱型设备适用）检验：能分辨具有不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予 PVC 板绿色，赋予模拟物板和尼龙 6 板橙色；
▲15、周围剂量当量率：封闭式设备，周围剂量当量率≤0.2μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.03μSv/h；
▲16、单次检查剂量：2个X射线产生装置，一个通道，单次检查剂量应≤4.8µGyh；
17、胶卷安全性：对ISO1600胶卷安全；
18、多视角设计：采用双视角设计，垂直、水平两个视角的图像同时显示，能够揭示更多包裹内部信息，从而有效减少由于物品重叠带来的干扰，提高判图员的识图准确性，降低误判和收件比率，双视角图像同步显示，支持同步回放；
19、一键关机功能：可一键完全切断机器电源；
20、超薄物检测功能：当被检测物品过薄而无法遮档光障时，按下相应功能键后可对超薄物进行探测；
21、报警功能检验：当样机的辐射剂量率仪超过设定阈值时，可发出报警信息；
▲22、联网功能检验：支持联网功能，可与运营平台和开包复检台通过网络进行连接,连接 ZDZH-SR600智慧安检综合管理平台和 ZDKBT-SR800开包复检台进试验；
23、节能功能：当通道中没有行包通过时间超过设定的阈值时，设备输送装置自动停止；输送装置处于节能状态时，当有行包放入，输送装置立即启动；
24、X 射线发生装置安全自检功能：使用外循环冷却系统的X射线产生装置应具有温度或压力控制，当冷却液（油或水的温度超过规定值时或循环压力低于规定值时，能自动停止发射X射线；X射线产生装置应具有过电压和过电流保护功能，当其电压或电流超过产品规定值时，能自动切断高压；

25、设备自诊断功能：设备应具备自诊断功能，并生成至少包括X射线产生装置、X射线探测器、控制器等主要功能部件运行状态的诊断报告；
▲26、识别结果显示功能：设备在人工智能危险品分析平台界面同时显示疑似危险品识别结果、历史疑似危险品图片及危险品历史统计结果；
▲27、人包对应存储能：可将入口放置包裹图像及通过包裹的X射线图片对应并进行保存；
▲28、疑似危险品登记功能：可在疑似危险品登记管理平台登记疑似危险品携带人员的姓名、性别、民族、年龄、身份证号、住址及疑似危险品的类型、名称、编号、数量、处理方式、检查设备类型、工作单位、时间及X射线图片等信息，通过登记摄像头拍摄保存登记疑似危险品照片、持有人照片及其他证件照片等信息，并可通过嵌入式打印机打印生成的登记二维码和相关登记信息；
▲29、疑似危险品统计功能：可在疑似危险品登记管理平台显示疑似危险品数量、类型、检查设备类型、处理方式等数据并以图表方式显示统计信息；
▲30、多功能金属键盘操作功能：可通过专用多功能金属键盘触摸板进行控制鼠标操作，通过控制键和快捷键进行系统设置和图像控制处理操作；
▲31、图像存储显示功能：可通过内置硬盘录像机对样机进出口图像及X 射线图片操作显示界面视频流进行录像存储，并可通过客户端软件进行远程显示及回放；
▲32、指纹开关机功能：在钥匙开关开启状态下，通过内置指纹识模块进行开机和关机操作；
▲33、人员离岗提示功能：操作人员离开时间超过阈值时可发出声音报警提示。

（二）图像处理系统

1、显示器：高分辨率液晶显示器；
2、彩色图像显示：根据物质材质，24位真彩色显示；
3、边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰；
4、图像增强功能：增强显示图像局部细节；
5、高低穿透显示：提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰；
6、图像放大功能：放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍；
7、增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度；
8、图像回拉/前拉：显示前50幅图像，并对图像可进行任何图像处理

9、图像复原：图像显示恢复到最初状态；
10、图像存储：实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存，能储存1000000幅图片；
11、多能量彩色：有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色；
12、高能/低能：两种能量切换显示；
13、毒品炸药辅助探测：提供爆炸物和毒品辅助探测功能，根据爆炸物和毒品的物质组成特点进行自动探测并报警；
14、有机物和无机物剔除功能（多能谱型适用）：——有机物剔除时，剔除图像中的等效有机物，显示剩余物质的颜色；——无机物剔除时，剔除图像中的等效无机物，显示剩余物质的颜色。

（三）X射线发生器

1、射线束方向：顶照式、侧照式

2、管电流：0.4~1.2mA（可调）

3、管电压：160 KV

4、射线束发散角：80°

5、冷却／工作周期：密封式油冷／100％

6、X射线传感器：L形光电二极管阵列探测器 (多能量)

（四）使用环境

1、工作温度／湿度：0℃～45℃／20%～95% (不冷凝) 

2、储存温度／湿度：-20℃～60℃／20%～95% (不冷凝)

3、工作电压：220VAC(±10%)  50±3HZ

4、功率损耗：1.0KW

▲5、噪声级：≤57dB 

（五）产品功能及安全性认证：

检项目的检验结果符合 GB15208.1-2018《微剂量 X 射线安全检查设备第1部分：通用技术要求》、GB15208.2-2018《微剂量 X 射线安全检查设备 第 2 部分：透射式行包安全检查设备》和《RJX100100D 型 X 射线安全检查设备技术要求》中的有关规定。
	二、行李安检机（数量：1台）
（一）基本参数

1、通道尺寸：660（宽）×510（高）mm；
2、传送带速度：0.2±0.02m/s；
3、传送带额定负荷：150 kg；
4、传送带高度：664mm(皮带距地面)；
5、设备重量：500Kg；
6、线分辨力：顶视角：Φ0.0787mm 侧视角：Φ0.0787mm；
7、穿透力：顶照视角≥44mm钢板、侧照视角≥44mm钢板；
8、穿透分辨率：单根实芯铜线，顶视角：Φ0.160mm；侧视角：Φ0.160mm；
9、空间分辨力检验：顶视角 侧视角 水平:Φ0.8mm Φ0.8mm 垂直:Φ0.8mm Φ0.8mm；
10、灰度分辨检验： 能分辨厚度范围为 1 mm～60 mm，厚度 差不小于 1 mm 的合金铝阶梯；
11、有机物分辨（多能谱型 设备适用）检验： 能分辨厚度范围为 1 mm～120 mm 的有机物阶梯，并赋予不同饱和度的橙色；
12、混合物分辨（多能谱型 设备适用）检验：能分辨厚度范围为 1 mm～60 mm 的合金铝阶梯，并赋予不同饱和度的绿色；
13、无机物分辨（多能谱型设备适用）检验：能分辨厚度范围为 0.2 mm～14 mm 的钢阶梯，并赋予不同饱和度的蓝色；
14、材料分辨（多能谱型设备适用）检验：能分辨具有不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予 PVC 板绿色，赋予模拟物板和尼龙 6 板橙色；
▲15、周围剂量当量率：封闭式设备，周围剂量当量率≤0.2μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.03μSv/h；
▲16、单次检查剂量：2个X射线产生装置，一个通道，单次检查剂量应≤4.8µGyh；
17、胶卷安全性：对ISO1600胶卷安全；
18、多视角设计：采用双视角设计，垂直、水平两个视角的图像同时显示，能够揭示更多包裹内部信息，从而有效减少由于物品重叠带来的干扰，提高判图员的识图准确性，降低误判和收件比率，双视角图像同步显示，支持同步回放；
19、一键关机功能：可一键完全切断机器电源；
20、超薄物检测功能：当被检测物品过薄而无法遮档光障时，按下相应功能键后可对超薄物进行探测；
21、报警功能检验：当样机的辐射剂量率仪超过设定阈值时，可发出报警信息；
22、节能功能：当通道中没有行包通过时间超过设定的阈值时，设备输送装置自动停止；输送装置处于节能状态时，当有行包放入，输送装置立即启动；
23、X 射线发生装置安全自检功能：使用外循环冷却系统的X射线产生装置应具有温度或压力控制，当冷却液（油或水的温度超过规定值时或循环压力低于规定值时，能自动停止发射X射线；X射线产生装置应具有过电压和过电流保护功能，当其电压或电流超过产品规定值时，能自动切断高压；

24、设备自诊断功能：设备应具备自诊断功能，并生成至少包括X射线产生装置、X射线探测器、控制器等主要功能部件运行状态的诊断报告；
▲25、识别结果显示功能：设备在人工智能危险品分析平台界面同时显示疑似危险品识别结果、历史疑似危险品图片及危险品历史统计结果；
▲26、人包对应存储能：可将入口放置包裹图像及通过包裹的X射线图片对应并进行保存；
▲27、疑似危险品登记功能：可在疑似危险品登记管理平台登记疑似危险品携带人员的姓名、性别、民族、年龄、身份证号、住址及疑似危险品的类型、名称、编号、数量、处理方式、检查设备类型、工作单位、时间及X射线图片等信息，通过登记摄像头拍摄保存登记疑似危险品照片、持有人照片及其他证件照片等信息，并可通过嵌入式打印机打印生成的登记二维码和相关登记信息；
▲28、疑似危险品统计功能：可在疑似危险品登记管理平台显示疑似危险品数量、类型、检查设备类型、处理方式等数据并以图表方式显示统计信息；
▲29、多功能金属键盘操作功能：可通过专用多功能金属键盘触摸板进行控制鼠标操作，通过控制键和快捷键进行系统设置和图像控制处理操作；
▲30、图像存储显示功能：可通过内置硬盘录像机对样机进出口图像及X 射线图片操作显示界面视频流进行录像存储，并可通过客户端软件进行远程显示及回放；
▲31、指纹开关机功能：在钥匙开关开启状态下，通过内置指纹识模块进行开机和关机操作；
▲32、人员离岗提示功能：操作人员离开时间超过阈值时可发出声音报警提示。

（二）图像处理系统

1、显示器：高分辨率液晶显示器；
2、彩色图像显示：根据物质材质，24位真彩色显示；
3、边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰；
4、图像增强功能：增强显示图像局部细节；
5、高低穿透显示：提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰；
6、图像放大功能：放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍；
7、增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度；
8、图像回拉/前拉：显示前50幅图像，并对图像可进行任何图像处理

9、图像复原：图像显示恢复到最初状态；
10、图像存储：实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存，能储存1000000幅图片；
11、多能量彩色：有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色；
12、高能/低能：两种能量切换显示；
13、毒品炸药辅助探测：提供爆炸物和毒品辅助探测功能，根据爆炸物和毒品的物质组成特点进行自动探测并报警；
14、有机物和无机物剔除功能（多能谱型适用）：——有机物剔除时，剔除图像中的等效有机物，显示剩余物质的颜色；——无机物剔除时，剔除图像中的等效无机物，显示剩余物质的颜色。

（三）X射线发生器

1、射线束方向：顶照式、侧照式

2、管电流：0.4~1.2mA（可调）

3、管电压：160 KV

4、射线束发散角：80°

5、冷却／工作周期：密封式油冷／100％

6、X射线传感器：L形光电二极管阵列探测器 (多能量)

（四）使用环境

1、工作温度／湿度：0℃～45℃／20%～95% (不冷凝) 

2、储存温度／湿度：-20℃～60℃／20%～95% (不冷凝)

3、工作电压：220VAC(±10%)  50±3HZ

4、功率损耗：1.0KW

▲5、噪声级：≤57dB 
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	第七章 项目需求和说明→“项号15多功能培训室信息展示服务”中的“运维交换机”
	2、运维交换机（数量：2台）：
性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥108Mpps；

2、接口类型：≥24个千兆电口+2个Combo口+2个千兆SFP口+1个Console口；

▲3、支持手工汇聚和动态汇聚两种汇聚模式，有效增加链路带宽，提高链路的可靠性，同时可以实现负载均衡、链路备份；（投标时须提供彩页截图证明核查）

4、支持IEEE802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控；

▲5、支持LCD屏显技术，支持不小于2寸LCD屏显技术，显示各端口工作状态，对网络及端口的工作状态进行实时显示，并能精确显示上、下行流量带宽；（投标时须提供第三方检测机构出具的带有CNAS、ilac-MRA的检测报告复印件并加盖制造商公章）

6、LCD可视屏幕监视网络工作状态及帮助故障分析，LCD屏幕具备静默模式，杜绝光污染；

7、支持通过LCD屏显示设备的各种报警故障, 包含：网络环路告警， IP地址冲突告警，丢包率告警，设备非法接入告警，下挂设备离线告警；

8、具备硬件旋钮，在工作状态时，应能通过旋钮对设备进行配置，包含交换机模式设置，LCD屏幕的工作模式，设备配置更新，密码更新功能；

9、支持带宽预警功能，对网络流量阈值进行监控，实时保证网络畅通；

10、支持IP+MAC+端口绑定、DHCP Snooping，支持IEEE 802.1x认证、命令行分级保护；

▲11、具有端口隔离功能，用户可根据应用场景的不同选择开启或关闭，提升网络安全和抑制网络风暴；（投标时须提供第三方检测机构出具的带有CNAS、ilac-MRA的检测报告复印件并加盖制造商公章）

▲12、高可靠性设计，支持传统的STP/RSTP/MSTP二层链路保护技术；（投标时提供彩页截图证明）

13、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN；

▲14、具备环路检测功能，采用智能解除机制，实现网络智能自愈；（投标时须提供第三方检测机构出具的带有CNAS、ilac-MRA的检测报告复印件并加盖制造商公章）

15、设备自带安全准入接口，支持对非授权接入设备安全防护，维护网络安全；

16、内置电子标签功能，并通过LCD彩屏显示电子标签，实现全网设备标签数字化，精准标识各接入设备或终端的网络位置及安装地理位置，便于设备的查找及运维管理；

▲17、集成MQTT消息队列遥测传输协议，具备MQTT Client功能；（投标时须提供第三方检测机构出具的带有CNAS、ilac-MRA的检测报告复印件并加盖制造商公章）

18、内置Onvif Server模块，具备Onvif探测功能，以便对网络中的Onvif设备进行诊断测试； 

19、灵活方便的管理维护，支持Web、Console、Telnet、SSH、SNMP(v1/v2c/v3)、多种管理方式；

20、支持≥6KV端口防雷功能；

21、支持TFTP、HTTP传输方式的文件上传与下载管理；

22、支持运维平台管理。
	2、运维交换机（数量：2台）：
1、性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥108Mpps；

2、接口类型：≥24个千兆电口+2个Combo口+2个千兆SFP口+1个Console口；

3、支持IEEE802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控；

4、支持带宽预警功能，对网络流量阈值进行监控，实时保证网络畅通；

5、支持IP+MAC+端口绑定、DHCP Snooping，支持IEEE 802.1x认证、命令行分级保护；

6、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN；

7、设备自带安全准入接口，支持对非授权接入设备安全防护，维护网络安全；

8、灵活方便的管理维护，支持Web、Console、Telnet、SSH、SNMP(v1/v2c/v3)、多种管理方式；

9、支持≥6KV端口防雷功能；

10、支持TFTP、HTTP传输方式的文件上传与下载管理；

11、支持运维平台管理。
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	第二章  供应商须知→6.1磋商小组组成
	本竞争性磋商采购项目的磋商小组由3人组成；采购单位代表1人，随机抽取的评标专家2人（其中市外专家人数：1人）。
	本竞争性磋商采购项目的磋商小组由3人组成；随机抽取的评标专家3人（其中市外专家人数：1人）。
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	响应文件提交截止时间及开标时间
	项目因故延期，具体响应文件提交截止时间及开标时间另行通知。
	2025年7月22日09时30分（北京时间）


更正日期：2025年07月16日　　　                    

三、其他补充事宜                

网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网。

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。　　　            

1.采购人信息：

名称：富川瑶族自治县图书馆  

地址：富川瑶族自治县富阳镇瑞光路165号 

联系人：何山

联系方式：0774-7882552 

2.采购代理机构信息

名    称：广西启航工程咨询有限公司

地    址：贺州市公安局东南面搬迁用地17号二层

联系人：胡丽荣

联系方式：0774-5139676

3.项目联系方式

项目联系人：胡丽荣

电     话：0774-5139676

                         采购人：富川瑶族自治县图书馆
采购代理机构：广西启航工程咨询有限公司
日 期：2025年7月16日


