广西和拓项目管理有限公司关于天等县2024年第二高中设施设备采购更正公告

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：CZZC2025-G1-250110-GXHT
原公告的采购项目名称：天等县2024年第二高中设施设备采购
首次公告日期：2025年7月21日
二、更正信息
更正事项：采购文件
更正内容：
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	延迟开标时间
	提交投标文件截止时间和开标时间2025年 8 月 11 日 9时00分（北京时间）
	提交投标文件截止时间和开标时间2025年 8 月 21 日 9时00分（北京时间）

	分标1

	1
	实验桌（教师演示台）
	▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
	▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色葡萄球菌等不少于 5种的菌种检测，且抗菌率≥95%。

	2
	实验桌（教师演示台）
	▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
	（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。

	3
	实验桌
（学生）
	▲（4）抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
	▲（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色葡萄球菌等不少于 5种的菌种检测，且抗菌率≥95%。

	4
	实验桌
（学生）
	▲（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
	（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。

	5
	AI有源音箱
	AI吊麦音频处理器和无线麦克风一体式设计,纯嵌入式设计，可外接功放或有源音箱。

▲2、主机可对接吊装麦克风，通过主机内置的AI自动反馈抑制算法，可以实现将有源音箱壁挂于黑板两侧实现声源同步，增强老师的反听感的同时避免因多个发声源导致的学生专注力不集中。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件）
▲3、主机内置≥300种噪音模型，通过AI降噪算法可以自动识别并消除例如敲击声、鼓掌声、电钻声、风扇声等稳态、非稳态噪音，且不影响授课老师正常授课。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件）
▲4、主机内置AI声场重构算法，通过深度神经网络分析当前音源，剔除回授信号，匹配内置标准模型数据重建语音信号，提高溢值增益（added stable gain），提高鲁棒性，做到可无需人工调试、即插即用。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件）
5、具有2路吊麦输入接口，可两只同时使用组成师生互动扩声，每路麦克风带48V幻想电源供电。具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件）
▲1.主机具有1路平衡输入和1路隔离输入接口、1路录音输出接口和1路线路输出接口、1路闪避实体开关、1路隐藏式音量电位器和1路高音可调电位器、1路USB升级接口1路RS232串口通讯接口，1路3.5红外遥控接口，支持PC调试和中控控制，且以上接口名称均为中文标识。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件）
6、内置双核增强型HIFI-4数字信号处理器，专用AI语音处理引擎。
▲7、软件具有5档可调啸叫抑制等级，完全自动适应环境和反馈参数，无需复杂人工调试，自动反馈抑制。具有16段GEQ图示均衡功能，图示均衡频点可自定义，增益可调±12DB。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件）
▲8、具有6档可调降噪等级，可根据老师使用需求调节降噪强度；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件）
▲9、主机可内置双模数字无线接收功能，供校方自主选择使用。多功能无线麦克风具有激光笔、无线PPT翻页、无线话筒功能；要求无线话筒使用UHF传输技术。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件）
▲10、主机具有可扩展触摸面板控制功能，要求提供可壁挂式86型玻璃触摸面板控制，控制面板具有吊麦音量加、吊麦音量减、吊麦音量静音、上下课、男生模式、女声模式等功能。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件）
技术参数：
▲1.电源功率：12W。
2.频率响应：100Hz-16kHz（±3dB）。
3.总谐波失真：≤0.1%。
4.增益差：≤0.5dB。
5.反馈抑制：传声增益提升幅度：≥14dB 。
6.稳态非稳态降噪：≥20dB。
7.自动增益控制：-12dB ~ +12dB。
8.音乐可调范围：-80dB~0dB。
	AI 吊麦音频处理器和无线麦克风一体式设计,纯嵌入式 设计，可外接功放或有源音箱。 

▲1.主机具有 1 路平衡输入和 1 路隔离输入接口、1 路录音输出接口和 1 路线路输出接口、1 路闪避实体开关、1 路隐藏式音量电位器和 1 路高音可调电位器、1 路 USB升级接口 1 路 RS232 串口通讯接口，1 路 3.5 红外遥控接口，支持 PC 调试和中控控制，且以上接口名称均为中文标识。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告复印件）  

2、具有 2 路吊麦输入接口，可两只同时使用组成师生互动扩声，每路麦克风带 48V 幻想电源供电。具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿， 声场均匀。 

3、内置双核增强型 HIFI-4 数字信号处理器，专用 AI 语音处理引擎。 

▲4、具有 6 档可调降噪等级，可根据老师使用需求调节降噪强度；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告复印件） 

▲5、主机可内置双模数字无线接收功能，供校方自主选择使用。多功能无线麦克风具有激光笔、无线 PPT 翻页、 

无线话筒功能；要求无线话筒使用 UHF 传输技术。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或 CNAS 标识的检验报告复印件） 

▲6、主机具有可扩展触摸面板控制功能，要求提供可壁挂式 86 型玻璃触摸面板控制，控制面板具有吊麦音量加、吊麦音量减、吊麦音量静音、上下课、男生模式、女声模式等功能。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告复印件） 

技术参数： 

▲1.电源功率：≥12W。

2.频率响应：100Hz-16kHz（±3dB）。 

3.总谐波失真：≤0.1%。 

4.增益差：≤0.5dB。 

5.反馈抑制：传声增益提升幅度：≥14dB 。 

6.稳态非稳态降噪：≥20dB。 

7.自动增益控制：-12dB ~ +12dB。 

8.音乐可调范围：-80dB~0dB。

	分标2

	1
	学生机显示器
	
▲9.显示器具备阅读模式。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）
	
▲9.显示器具备阅读模式。


	2
	教师机显示器
	
▲9.显示器具备阅读模式。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）
	
▲9.显示器具备阅读模式。

	3
	教师终端(含显示屏)
	▲4.一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲9.显示器具备阅读模式。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）
	▲4.一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。
▲9.显示器具备阅读模式。

	4
	学生机（含显示屏）
	
▲9.显示器具备阅读模式。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）
	
▲9.显示器具备阅读模式。

	5
	教师机主机（含键鼠套装）
	▲4.一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

▲6.课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
	▲4.一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。

▲6.课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。



	6
	云桌面机房运维管理系统
	▲4.账号互通：在配置管理平台使用终端设备时，支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录进入云桌面镜像后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

▲2. 具备基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

▲8. 支持增强终端发现，安装插件后通过浏览器即可扫描局域网内不可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

▲13.支持终端批量配置，通过管理平台批量修改终端设备的所属组织（学校、校区）、设备名称、网络IP、上电自启BIOS配置、时间自动同步等设置，无需逐台配置。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）


	▲4.账号互通：在配置管理平台使用终端设备时，支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录进入云桌面镜像后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。

▲2. 具备基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装。

▲8. 支持增强终端发现，安装插件后通过浏览器即可扫描局域网内不可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络

▲13.支持终端批量配置，通过管理平台批量修改终端设备的所属组织（学校、校区）、设备名称、网络IP、上电自启BIOS配置、时间自动同步等设置，无需逐台配置。



	分标3

	1
	全彩LED显示屏
	▲4.功率：要求LED显示屏峰值功耗≤242W/㎡，平均功耗≤118W/㎡，在600nits亮度下；
5.驱动方式：共阳恒流驱动；
6.控制方式：同步/异步，点对点控制；
▲7.对比度：≥10000: 1 ；
▲8.可视角度（水平/垂直）：≥175°/ 175°；
9.灰度等级：16Bit; 
▲10.刷新率（Hz）：支持960Hz-7680Hz 可调；（根据项目情况可选配960Hz、1920Hz、3840Hz\7680Hz）；
▲11.换帧频率≥30Hz，其最高可支持120HZ ；
▲12.色温范围：范围800K-20000K，支持范围内调节；
▲13.亮度：产品亮度≥1200cd/㎡，支持随环境照度的变化自动调整亮度的功能；
▲14.亮度均匀性：校正前≥98%，校正后≥99.6%；
▲15.色度均匀性：≤±0.0001Cx,Cy；
▲16.像素失控率：≤1/100000；
17.单点亮度校正：支持单点亮度校正，
18.单点色度校正：支持单点色度校正；
▲19.电源平均效率：室温下，供电电源的功率因素≥90%，转换率≥70%
▲20.接插件要求：采用镀金工艺，镀层厚度≥1um；
▲21.平均失效工作时间：LED示屏的平均失效间隔工作时间MTBF≥120000h；
▲22.平均修复时间（mttr)：单元部件均可在≤1分钟内完成替换维修； 
▲23.使用寿命：≥120000H。
24.外壳防护等级：可选定制压铸铝箱体，防护等级需达到IP54以上； 
25.维护方式：前维护/后维护；
26.温度负载能力：LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电8h.通电显示无异常、无起泡，掉色等现象，功能和外观检测无异常；
27.工作环境温度：-10°～+40°
▲28.灯珠附着力测试：用2块灯板做对比测试，给LED灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从PCB板上脱落，或者灯珠壳破损，具备≥6KG的侧向推力。
▲29.自检功能：LED单点自检，通讯检测，电源检测，温度监控；
▲30.防蓝光：蓝光辐射功率≤0.11W/㎡·sr·nm；
31.监控功能：LED 显示屏具备远程监控功能，可实现 远程监督控制，对可能发生的潜在故障 记录日志，并向操作员发出报警信号；
32.处理能力：具备NTSC、PAL、EBU、DCI-P3、SRGB等不同色域标准的图像处理能力，具备12位4：4：4 超高清视频源画质处理能力，具备HDR、HDR10、HDR10+ 等高动态色彩处理能力，具备YUV、RGB、sRGB、Adobe RGB、XYZ等色彩空间定义的不同颜色格式转换显示的能力；
33.GAMMA校正技术：具备GAMMA校正技术； 
34.要求产品通过GB/T16422-2014 老化测试，通过400mm 以下的紫外光照射24h，不发生变黄老化现象
35.电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ
▲36.为保证屏幕可靠性，要求LED显示屏PCB板需符合阻燃等级V-0级；对地漏电流≤1.2mA/m²（有效值）；
37.电磁兼容性：符合GB9254-2008，Class B标准。
38.抗电强度：电源插头或电源引入端与GND之间，施加DC2500V 测试1min，无击穿和飞弧现象。电源输入端与可触及的部件之间：施加DC4000V，测试1min，无飞狐、无击穿
▲39.盐雾测试：置于温度35℃、PH值6.5~7.2、盐雾浓度5%，≥72小时连续喷雾的环境下，符合盐雾10级要求；
40.为保证货物的运输稳定性需通过震动试验：在振动频率5Hz-55Hz-5Hz，振幅0.9mm的条件下，一次扫描5min，互相垂直的二个轴各扫描二次，试验后外观无划痕，模组安装无松动破裂；
41.LED表面硬度测试：具备HRC3级硬度。
▲42.LED面泼水防水：表面具备浸水防水，液体水泼洒到LED表面不会对显示产生影响；正面X7级防水；   
▲43.安全性：具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第1部分通用要
44.为了避免虚假应标，技术参数指标（1-43项）标有“▲”的参数，提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA、CNAS标识的检验报告复印件
	▲4.功率：要求LED显示屏峰值功耗≤242W/㎡，平均功耗≤118W/㎡，在600nits亮度下；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA、CNAS标识的检验报告复印件）
5.驱动方式：共阳恒流驱动；
6.控制方式：同步/异步，点对点控制；
▲7.对比度：≥10000: 1 ；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA、CNAS标识的检验报告复印件）
▲8.可视角度（水平/垂直）：≥175°/ 175°；
9.灰度等级：16Bit; 
▲10.刷新率（Hz）：支持960Hz-7680Hz 可调；（根据项目情况可选配960Hz、1920Hz、3840Hz\7680Hz）；
▲11.换帧频率≥30Hz，其最高可支持120HZ ；
▲12.色温范围：范围800K-20000K，支持范围内调节；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA、CNAS标识的检验报告复印件）
▲13.亮度：产品亮度≥1200cd/㎡，支持随环境照度的变化自动调整亮度的功能；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA、CNAS标识的检验报告复印件）
▲14.亮度均匀性：校正前≥98%，校正后≥99.6%；
▲15.色度均匀性：≤±0.0001Cx,Cy；
▲16.像素失控率：≤1/100000；
17.单点亮度校正：支持单点亮度校正，
18.单点色度校正：支持单点色度校正；
▲19.电源平均效率：室温下，供电电源的功率因素≥90%，转换率≥70%（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA、CNAS标识的检验报告复印件）
▲20.接插件要求：采用镀金工艺，镀层厚度≥1um；
▲21.平均失效工作时间：LED示屏的平均失效间隔工作时间MTBF≥120000h；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA、CNAS标识的检验报告复印件）
▲22.平均修复时间（mttr)：单元部件均可在≤1分钟内完成替换维修； 
▲23.使用寿命：≥120000H。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA、CNAS标识的检验报告复印件）
24.外壳防护等级：可选定制压铸铝箱体，防护等级需达到IP54以上； 
25.维护方式：前维护/后维护；
26.温度负载能力：LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电8h.通电显示无异常、无起泡，掉色等现象，功能和外观检测无异常；
27.工作环境温度：-10°～+40°
▲28.灯珠附着力测试：用2块灯板做对比测试，给LED灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从PCB板上脱落，或者灯珠壳破损，具备≥6KG的侧向推力。
▲29.自检功能：LED单点自检，通讯检测，电源检测，温度监控；
▲30.防蓝光：蓝光辐射功率≤0.11W/㎡·sr·nm；
31.监控功能：LED 显示屏具备远程监控功能，可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障 记录日志，并向操作员发出报警信号；
32.处理能力：具备NTSC、PAL、EBU、DCI-P3、SRGB等不同色域标准的图像处理能力，具备12位4：4：4 超高清视频源画质处理能力，具备HDR、HDR10、HDR10+ 等高动态色彩处理能力，具备YUV、RGB、sRGB、Adobe RGB、XYZ等色彩空间定义的不同颜色格式转换显示的能力；
33.GAMMA校正技术：具备GAMMA校正技术； 
34.要求产品通过GB/T16422-2014 老化测试，通过400mm 以下的紫外光照射24h，不发生变黄老化现象
35.电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ
▲36.为保证屏幕可靠性，要求LED显示屏PCB板需符合阻燃等级V-0级；对地漏电流≤1.2mA/m²（有效值）；
37.电磁兼容性：符合GB9254-2008，Class B标准。
38.抗电强度：电源插头或电源引入端与GND之间，施加DC2500V 测试1min，无击穿和飞弧现象。电源输入端与可触及的部件之间：施加DC4000V，测试1min，无飞狐、无击穿
▲39.盐雾测试：置于温度35℃、PH值6.5~7.2、盐雾浓度5%，≥72小时连续喷雾的环境下，符合盐雾10级要求；
40.为保证货物的运输稳定性需通过震动试验：在振动频率5Hz-55Hz-5Hz，振幅0.9mm的条件下，一次扫描5min，互相垂直的二个轴各扫描二次，试验后外观无划痕，模组安装无松动破裂；
41.LED表面硬度测试：具备HRC3级硬度。
▲42.LED面泼水防水：表面具备浸水防水，液体水泼洒到LED表面不会对显示产生影响；正面X7级防水；   
▲43.安全性：具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第1部分通用要求。

	2
	专业功放
	▲1.2.8寸真彩屏功能：机内温度显示、左右声道数值显示、工作状态显示、输入灵敏度显示、保护提醒关机显示。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件）
	▲1.2.8寸真彩屏功能：机内温度显示、左右声道数值显示、工作状态显示、输入灵敏度显示、保护提醒关机显示。

	3
	无线话筒(一拖二）
	▲3.音质清晰亮丽，理想使用距离≥1000米，空旷环境≥1500米。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件）
	▲3.使用距离≥1000米，空旷环境≥1500米。


更正日期：2025年8月6日
其他补充事宜

其他内容不变。
四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名   称：天等县教育局
地   址：天等县天等镇教育路01号
项目联系人：苏老师
项目联系方式： 0771-3532699
2.采购代理机构信息
名    称：广西和拓项目管理有限公司
地   址：崇左市江州区城南区新城路中段北侧（龙胤金街）31栋1-105号房
项目联系人：梁炯颂
项目联系方式：0771-5937510 
采购代理机构：广西和拓项目管理有限公司

2025年8月6日
