更正前内容
	1.产品配置：2龙头；

2.尺寸：510（L)*260(W)*710(H)mm（±5mm）；

3.电源：220V 50Hz；

4.功率：3KW；

5.水胆容量：≥30L；

6.出水方式：2开；

7.开水出水量：≥30L/H；

8.适用人数：50-100人；

9.产品材质要求：

▲1）饮水机面板、侧板、背板、挡水板、门板、顶板、底板均采用304防指纹不锈钢材质，箱体正面转角处为圆弧形设计，避免出现棱角、尖角和锐角等危险隐患。

▲2）内胆、波纹管、水嘴、发热管、加热器进水口及水温探针采用304不锈钢材质。

▲3）发热管密封圈、电磁阀密封圈及管路密封圈采用硅橡胶材质。

▲4）出水水质符合微电压无腐蚀电极（探针）检测标准。

5）加热水胆采用304食品级不锈钢，具备有效的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。竞标时须提供证书复印件。
10.功能配置：

1）产品须带显示屏、用水状态显示、故障实时显示、工作状态显示、时控开关机等基本使用内容。

2）防触电保护为I类，外壳防护等级至少达IP44。

3）加热技术：采用步进式原理，从底部进水，逐层进水，逐层加热，消除阴阳水和千沸水，健康节能。

▲4）具有微电脑智能控制功能。 

▲5）具有防超温功能、防开盖投毒、防干烧功能、防蒸汽烫伤、防溢水、防缺水、防漏电功能。 

▲6）具有高压保护、低压保护、过流保护功能。 

▲7）具有水电分离技术功能。 

▲8）具有水槽防溅功能。 

▲9）具有出水嘴防溅隔热功能。 

▲10）具有内胆零压力技术功能。 

▲11）具有水嘴防尘功能。 

▲12）具有水电联动出水装置功能。

 13）所投设备对应型号的输配水设备具备有效的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件和CCC认证证书。竞标时须提供证书复印件。


更正后内容
	1.出水方式：一开水，一常温；

2.水胆容量：≥22L；
3.出水量：≥45L/H；
4.额定电压：220V/50Hz；
5.额定功率：3KW；
6.适用人数：50-100人；

7.材质要求：
（1）箱体材质为全不锈钢板材，内胆采用食品级304不锈钢材料，厚度约0.4mm；

（2）外表应平整光滑，美观大方坚固，易触及的棱边和尖角应圆滑采用防磕伤设计。
（3）龙头水嘴及内部管阀件均采用食品级铜接头、304不锈钢连接波纹管；
8.功能特点：数码显示温度；
9.所投设备对应型号的输配水设备具备有效的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件和CCC认证证书。竞标时须提供证书复印件。


