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第一篇   总说明 

 

施工前必须认真通读设计文件，准确领会设计意图，须认真复核设计文件的各项数

据及工程量，确保正确无误后方可施工，预防错误施工带来损失。 

一、 扼要说明任务依据及测设经过 

受天等县交通运输局（以下称甲方）委托，中联创工程设计有限公司承担南利至坡

庄公路路面提升工程一阶段施工图设计工作。勘测期间，严格按照交通部现行的《公路勘

测规范》（JTG C10-2007）、《公路勘测细则》等规范进行，确保所收集的数据真实可靠。 

二、 测设依据及设计标准 

（一）测设依据 

（二）设计标准 

根据《道路工程设计合同》及有关要求，主要技术指标为： 

    计算行车速度：20km/h； 

路基宽度：路基宽 5.5米； 

路面宽度：路面宽 4.5米，两侧各 0.5米土路肩； 

路面类型：水泥混凝土路面； 

汽车荷载：公路－II级； 

设计洪水频率：大、中桥为 1/50；小桥涵及路基为 1/25。 

三、路线起讫点、中间控制点、全长、所经主要河流、村镇及工程概况 

南利至坡庄公路路面提升工程，项目位于天等县向都镇辖区内。起点位于崇

左市天等县 G243 国道，起点桩号为 K0+000，终点位于崇左市天等县向都镇坡

庄，终点桩号为 K6+500。  

项目为路面提升项目，大部分路面状况较好，利用原有旧路面最为基层，部分损坏严

重的水泥混凝土路面需凿除后进行换板。路基宽度5.5 米，路面宽4.5 米， 

项目路面结构：采用20cm 厚弯拉强度4.0MPa 水泥混凝土面层+级配碎石基层。 

主要工程量：挖土方2314m³，挖除旧路面20.25m³。9cm级配碎石基层112.5㎡，15cm

级配碎石基层213.635㎡，水泥混凝土面层7914.222㎡，边坡防护47.8m³。土方及旧路面石

渣外运5公里处山坳。 

四、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征                                                      

1、 地形地貌                                                    

项目所在沿线地形简单，纵坡较陡，沿路地形山地丘陵分布明显。沿线植被发育，

路线经过区域主要为林地、玉米地等。 

2、地质构造 

沿线地质基本为土山、干黄土、软石灰岩，边坡稳定，未存在不良的地质构造。 

3、气候条件 

路线位于广西西南部。冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，日照充 

足，无霜期长，利于施工，但雨季时间长，对路基及人工构造物等施工均有一定 

的影响，应合理安排施工工序，抓紧旱季施工。 

4、河流水文 

沿线路基及涵洞均满足设计洪水位的要求。 

5、地震条件 
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根据广西地震记载及《中国地震动参数区划图》（GBI8306～2015），本工程所在

地区地震动峰值加速度为0.1g，一般道路工程不考虑设防。 

五、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系 

1、石料：项目所用石料在石场购买，汽车运往工地，储藏量丰富，硬度强，质量较

好。 

2、砂料：项目采用机制砂在石场购买，汽车运往工地，储藏量丰富，杂质少，质量

较好。 

3、水泥：项目所用水泥在天等县水泥厂购买，经试验合格后使用，汽车运往工地。 

4、钢材、木材、燃料、石灰等：项目所用钢材、木材、燃料、石灰、五金材料等可

在天等县建材市场购买，均采用汽车运往工地。  

5、水、电：公路沿线附近地表水丰富，受降雨量控制，季节变化明显，这些水清澈、

无异味、PH值呈中性，水质和水量能满足工程施工与生活用水的需要。路面、涵洞、排

水、防护等工程用水可就近水源取水。公路沿线附近有电网分布，电力充足，用电方便，

施工时可与有关供电部门协商使用，确保施工及生活用电。 

六、与周围环境和自然景观相协调情况 

   本工程无民房拆迁，沿线主要农作物为林地、玉米、等。路线设计已考虑尽量少破

坏沿线地貌、地形、天然树木及建筑等，尽量利用旧路、原有桥梁。线形设计尽量采用

较大的平曲线半径、竖曲线半径、形成合理的组成和良好的空间线形，使之顺畅、舒展，

并与自然景观融为一体。 

路基破坏了的自然水系及灌溉沟要移到路外，并予以恢复，同时要完善全线排水系

统。通过对路基的砌体防护、绿化、美化，使之与大自然融为一体。 

七、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用和计算机应用等情况 

1、 在本工程设计中充分学习和贯彻了新规范和新技术，详见各篇设计说明和图表。 

2、 为提高测设精度、提高工作效率，本次路线设计利用 GPS 进行实地测量，并按

实地情况进行调查。横断面采用抬竿法测量。 

3、 路线、路基和涵洞分别采用南方 CASS成图系统、海地道路、纬地涵洞系列软件

进行设计，全部设计文件采用计算机绘制，采用激光打印机出图，保证了图表的整洁、

美观。CAD技术在本项目中的大量应用，显著地提高了设计质量，加快了设计进度，使

得本建设项目达到方案优、投资省、工期短、效益好的效果。 

七、 与有关部门的协商情况 

1、外业勘测是由乡镇领导带队和当地村民的配合指引和协助下共同完成，沿

线人民群众对该项目的建设非常支持，建议项目尽快实施，以改善沿线居民

的出行便利问题。 

八、本说明未尽事宜应按有关设计图表和国家现行施工技术规范执行。 
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宽度
（m）

数量
(m²)

宽度
（m）

数量
(m²)

宽度
（m）

数量
(m³)

宽度
（m）

数量
(m²)

宽度
（m）

数量
(m²)

数量
(m²)

数量
(m³)

1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16

1 K0+000 ～ K0+030 30 全幅 水泥混凝土路面 4.5 135

K0+030 ～ K0+035 5 全幅 水泥混凝土路面 4.50 4.05 4.50 22.50 4.50 22.50 5.00 1.00 衔接段

2 K0+299 ～ K0+304 5 全幅 水泥混凝土路面 4.50 4.05 4.50 22.50 4.50 22.50 5.00 1.00 衔接段

3 K0+304 ～ K1+165 861 全幅 水泥混凝土路面 4.5 3874.50 861.00 172.20

4 K1+165 ～ K1+170 5 全幅 水泥混凝土路面 4.50 4.05 4.50 22.50 4.50 22.50 5.00 1.00 衔接段

5 K1+365 ～ K1+370 5 全幅 水泥混凝土路面 4.50 4.05 4.50 22.50 4.50 22.50 5.00 1.00 衔接段

6 K1+370 ～ K2+000 630 全幅 水泥混凝土路面 4.5 2835.00 630.00 126.00

7 K2+000 ～ K2+005 5 全幅 水泥混凝土路面 4.50 4.05 4.50 22.50 4.50 22.50 5.00 1.00 衔接段

8 K2+100 ～ K2+142.727 42.727 全幅 水泥混凝土路面 5 213.635 4.5 192.27 42.73 8.55

9 K2+355 ～ K2+360 5 全幅 水泥混凝土路面 4.50 4.05 4.50 22.50 4.50 22.50 5.00 1.00 衔接段

10 K2+360 ～ K2+530 170 全幅 水泥混凝土路面 4.5 765.00 170.00 34.00

11 K2+530 ～ K2+535 5 全幅 水泥混凝土路面 4.50 4.05 4.50 22.50 4.50 22.50 5.00 1.00 衔接段

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

合计 1768.727 213.635 7801.772 28.350 157.500 157.500 1738.727 347.745

编制： 何江 复核：蒋少敏

2

培路肩新建15cm级配碎石基
层 备注

路面工程数量表

序号
铺    筑 ⻓

度
（m）

位置 结构 类型
新建20cm水泥混凝土面层 凿除18cm水泥混凝土路面

起讫桩号

新建9cm衔接段级配碎
石基层

新建20cm衔接段水泥
混凝土面层



工程设计建筑行业（建筑工程）乙级

工程设计风景园林工程设计专项乙级

工程设计市政行业给水工程专业乙级

工程设计市政行业环境卫生工程专业乙级

工程设计市政行业排水工程专业乙级

工程设计市政行业道路工程专业乙级

工程设计公路行业(公路)专业丙级

工程设计水利行业丙级 

工程设计电力行业新能源发电专业乙级

工程设计电力行业送电工程专业乙级

工程设计电力行业变电工程专业乙级

证书编号 A245017747

工程设计证书等级：



工程设计证书等级：

证书编号 A245017747

工程设计建筑行业（建筑工程）乙级

工程设计风景园林工程设计专项乙级

工程设计市政行业给水工程专业乙级

工程设计市政行业环境卫生工程专业乙级

工程设计市政行业排水工程专业乙级

工程设计市政行业道路工程专业乙级

工程设计公路行业(公路)专业丙级

工程设计水利行业丙级 

工程设计电力行业新能源发电专业乙级

工程设计电力行业送电工程专业乙级

工程设计电力行业变电工程专业乙级



填方

数量

立方米

% 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 土 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

编制: 复核:

路基土石方数量表
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SI-9-1

2238 223822422242

Ⅵ
挖

距离
(米)

横断面面积

(平方米)

填
ⅣⅢⅠ Ⅱ总数量

土
起讫桩号

100

挖余

利用方数量及调配(立方米)

Ⅴ

石

填缺

挖方分类及数量(立方米)

备  注

弃方数量

(立方米)

总  运  量借方数量

(立方米)

514

(立方米·公里)
调入 调出本桩利用

514 514 514 平均面积法
38.35

100 265
+120.000 62.25

5.75 265
+114.249

514
K2+100.000 40.27

14.25
0.02

+140.000 76.48

+142.727 76.24

2641 1

20.00 1272

264

100 1272

264

3 3 1269 12691269

2.73 191 100 191 191 191 191

合 计

小 计
22422242 223844

44 2238

22382238

0.01

0.25



注：1、本图尺寸单位以厘米计；

    2、同一幅挡土墙，其基底不在同一水平线上时，需挖成台阶式基底，

每级台阶高差50cm；

    3、基础、墙身用浆砌片石砌筑，砂浆为M7.5；

    4、墙顶用M10水泥砂浆抹面，砂浆厚3cm；

　  5、泄水孔每隔2～3米设一道，上下墙错列设置；

    6、本设计要求地基容许承载力不低于250kpa，基底实地承载力为
250kpa；

       基础置在原土层以下20cm坚实的土层上。

    7、本设计要求填料内摩擦角为35度。

工程设计建筑行业（建筑工程）乙级

工程设计风景园林工程设计专项乙级

工程设计市政行业给水工程专业乙级

工程设计市政行业环境卫生工程专业乙级

工程设计市政行业排水工程专业乙级

工程设计市政行业道路工程专业乙级

工程设计公路行业(公路)专业丙级

工程设计水利行业丙级 

工程设计电力行业新能源发电专业乙级

工程设计电力行业送电工程专业乙级

工程设计电力行业变电工程专业乙级

证书编号 A245017747

工程设计证书等级：



SI-11

位置 (m)
M7.5浆砌片石墙

身(m3)

M7.5浆砌片石基
础(m3)

挖基土方(m3)
M10砂浆墙顶抹
面(m2)

勾缝(m2) 回填（m³） 备注

0 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

1 K4+685.000 ～ K4+700.000 浆砌片石挡土墙 3.0 右下 15.00 45.00 11.10 14.00 15 45

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17  

18

19

20

21 45.00 11.10 14.00 15.00 45.00

                    编制：何江   复核：韦耀

15.00

序号 工程名称 平均墙高(m)起止桩号

1

挡土墙工程数量表
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位置、长度 工程数量


	封面 Model (1)
	封面 Model (1)
	中联创营业执照+资质最新.pdf
	0-4 总目录.xls
	项目地理位置图（打彩图） 布局1 (1)
	1-2 总说明2.doc
	南利-坡庄ZP Layout1 (1)
	南利-坡庄ZP Layout1 (1)
	南利-坡庄ZP Layout1 (1)
	南利-坡庄ZP Layout1 (1)
	南利-坡庄ZP Layout1 (1)
	南利-坡庄ZP Layout1 (1)
	南利-坡庄ZP Layout1 (1)
	南利-坡庄ZP Layout1 (1)
	平面 Model (1)
	平面 Model (1)
	平面 Model (1)
	路面2 Model (1)
	路面2 Model (1)
	路面2 Model (1)
	路面工程数量表1.xlsx
	塌方 Model (1)
	K2+100.000～K2+142.727 Model (1)
	K2+100.000～K2+142.727.XLS
	挡土墙设计图 Model (1)
	挡土墙工程数量表.xls
	横断面
	横断面00 Model (1)
	横断面00 Model (1)
	demo_HPB.xls

	挡土墙设计图仰斜式
	挡土墙设计图仰斜式 Model (1)
	挡土墙工程数量表.xls




