城中区市政道路交通隔离栏清洗项目需求
1、道路交通隔离栏清洗保洁服务的范围：市政道路上的中心隔离栏、机非隔离栏以及人行隔离栏；
2、市政道路上的中心隔离栏和车道分隔隔离栏以机械清洗为主；市政道路上的人行隔离栏及不适合使用机械清洗的中心隔离栏以人工清洗为主。
3、承包商须提供足够的清洗车辆和相关作业机具，自行解决作业时所需的作业工具、劳保用品以及清洗用水。
4、承包商根据采购人的行业形象要求及规范，正确使用行业标志，合理使用警示标志，工作人员穿着统一行业服装上岗，保证文明作业，确保作业安全。
5、由机械清洗车辆完成的工作量须占总工作量的70％以上，对隔离栏机械清洗不及之处，以人工补充洗刷。
6、道路隔离栏清洗频率：全年12次（1次/月，遇迎检或节假日，清洗时间根据采购人要求进行调整），每次清洗作业价格按中标价单次计算。（突击任务：业主需提前12小时以上，以书面形式通知承包商，承包商对指定路段隔离栏进行突击清洗保洁）。
7、承包商应负责作业期间的安全管理和劳动管理，服务期内发生劳动纠纷、人员伤亡、车辆财物损失等劳动安全事故，由承包商负一切责任。
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