
中标候选人公示

	项目名称
	2025年合浦县提前批衔接资金项目-8座危桥改造工程
	项目招标编号
	E4505002836001661001001

	招标人
	合浦县交通基础设施建设项目办公室

	建设单位
	合浦县交通基础设施建设项目办公室

	招标类别
	委托招标    
	招标方式
	公开招标   

	招标代理机构
	广西冠景工程咨询管理有限公司

	结构类型及规模
	（1）合浦县石湾镇小洋角桥工程，项目位于合浦县石湾镇，设计按四级公路标准，设计荷载为公路-Ⅱ级，按漫水桥设计，路线总长 41.475 米，其中桥梁长22.04米，两侧桥头引道共长19.435米。桥梁桥面宽度为5.5米(行车道)+2x0.5米(防撞墙)=6.5米，上部结构采用1x16米预应力砼简支小箱梁桥，下构为桩柱式桥台接桩基础。

（2）合浦县西场镇白米苏桥工程，项目位于合浦县西场镇设计按四级公路标准，设计载荷为公路-Ⅱ级，设计洪水频率为1/50，路线总长120米，其中桥梁长45.04米，两侧桥头引道共长74.96米。桥梁桥面宽度为5.5米(行车道)+2x0.5米(防撞墙)=6.5米，上部结构采用3x13米预应力简支小箱梁桥，下构为桩柱式桥台接桩基础，桥墩采用盖梁柱式墩接桩基础。

（3）合浦县石康镇川江桥工程，项目位于合浦县石康镇，设计按四级公路标准,设计载荷为公路-Ⅱ级,设计洪水频率为1/25，路线总长125米,其中桥梁长32.04米,两侧桥头引道共长 92.96米。桥梁桥面宽度为5.5米(行车道)+2x0.5米(防撞墙)=6.5米，上部结构采用2x13米预应力砼简支小箱梁桥，桥面连续，下构为桩柱式桥台接桩基础。

（4）合浦县常乐镇过路桥工程，项目位于合浦县常乐镇，设计按四级公路标准,设计载荷为公路-Ⅱ级,设计洪水频率为1/25，路线总长100米，其中桥梁长15米，两侧桥头引道共长85米。桥梁桥面宽度为5.5米(行车道)+2x0.5米(防撞墙)=6.5米上部结构采用1x10米现浇空心板，桥面连续，下构为U型桥台扩大基础。

（5）合浦县常乐镇乌义铺水利沟桥工程，项目位于合浦县常乐镇，设计按四级公路标准，设计载荷为公路-Ⅱ级，设计洪水频率为1/25，路线总长47米，其中桥梁长15米，两侧桥头引道共长32米。桥梁桥面宽度为6.5米(行车道)+2x0.5米(防撞墙)=7.5米，上部结构采用1x10米现浇钢筋混凝土简支空心板，下构为桩柱式桥台接桩基础，桩基础采用摩擦桩。

（6）合浦县常乐镇新屋桥工程，项目位于合浦县常乐镇，设计按四级公路标准，设计载荷为公路-Ⅱ级，按照漫水桥设计，路线总长66米，其中桥梁长18.04米，两侧桥头引道共长 47.96米。桥梁桥面宽度为5.5米(行车道)+2x0.5米(防撞墙)=6.5米，上部结构采用1x13米现浇空心梁板，下构为U型桥台扩大基础。

（7）合浦县常乐镇石龙桥工程，项目位于合浦县常乐镇，设计按四级公路标准,设计载荷为公路-Ⅱ级,设计洪水频率为1/25，路线总长42.222米,其中桥梁长11米,两侧桥头引道共长 31.222米。桥梁桥面宽度为5.5米(行车道)+2x0.5米(防撞墙)=6.5米，上部结构采用1x6米现浇实心梁板，桥面连续，下构为U型桥台扩大基础。

（8）合浦县曲樟乡南城桥工程，项目位于合浦县曲樟乡，设计按四级公路标准,设计载荷为公路-Ⅱ级,设计洪水频率为1/25，路线总长51 米，其中桥梁长21.04米，两侧桥头引道共长 35.96米。桥梁桥面宽度为6.5米(行车道)+2x0.5米(防撞墙)=7.5米，上部结构采用1x13米现浇钢筋混凝土简支空心板，下构为重力式U型桥台和扩大基础。

主要建设内容包括：路面工程、路基工程、桥涵工程、安全设施附属工程等，具体内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单。

	开标时间
	2025年6月30日北京时间09时00分
	开标地点
	北海市北海大道北海市政务服务中心三楼

	公示开始时间
	2025年6月30日
	公示截止时间
	2025年7月3日

	拟中标人
	广西廉城建设工程有限责任公司、广西廉凯建设工程有限责任公司（联合体）

	联合体
	牵头人：广西廉城建设工程有限责任公司

	
	成员单位：广西廉凯建设工程有限责任公司

	中标候选人情况
	第一中标
候选人
	单位名称
	广西廉城建设工程有限责任公司、广西廉凯建设工程有限责任公司（联合体）

	
	
	单位资质
	公路工程施工总承包二级

	
	
	投标报价
	捌佰壹拾贰万贰仟贰佰玖拾捌元贰角整（￥8122298.20元）

	
	
	工 期
	180日历天
	质量等级
	合格

	
	
	项目经理
	刘经略 注册编号：桂1452022202302438；身份证号：450521******4455 

	
	
	项目总工
	付宏文 证书编号：GX22025018315，身份证号：450521********6917

	
	
	投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分（包括资格要求和加分业绩、奖项）
	1.2019年合浦县危桥改造工程(老虎斗桥、排上村桥、山嘴陂下桥、茂兰田桥、潘屋桥)（企业业绩）；

2.合浦县闸口镇后背田桥危桥改造工程（企业业绩）；

3.一种公路路面硬化模板固定装置（实用新型专利证书）；

4.一种道路施工隔离墙的降尘组件（实用新型专利证书）。

	
	第二中标
候选人
	单位名称
	广西现代路桥工程有限责任公司

	
	
	单位资质
	公路工程施工总承包二级

	
	
	投标报价
	捌佰壹拾贰万伍仟柒佰陆拾玖元捌角叁分（￥8125769.83元）

	
	
	工 期
	180日历天
	质量等级
	合格

	
	
	项目经理
	曾球 注册编号：桂245121224913；身份证号：452501*******0986

	
	
	项目总工
	黄永强 证书编号：GX12021015402，身份证号：452501********7894

	
	
	投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分（包括资格要求和加分业绩、奖项）
	1.G212线K240+162（原G324线K1937+523）永乐排洪大桥改造工程（企业业绩）；

2.一种高强度的发泡水泥承重墙支撑结构（发明专利证书）；
3.一种道路施工用粉料高效铺洒设备（发明专利证书）；
4.一种路面压实机械（发明专利证书）。

	
	第三中标
候选人
	单位名称
	广西圣泰建设工程有限公司

	
	
	单位资质
	公路工程施工总承包二级

	
	
	投标报价
	捌佰壹拾贰万柒仟陆佰零玖元捌角捌分（￥8127609.88元）

	
	
	工 期
	180日历天
	质量等级
	合格

	
	
	项目经理
	周长谋 注册编号： 桂245090912384；身份证号：450121********1237

	
	
	项目总工
	莫奇武  证书编号：GX22022012738，身份证号：450502********1390

	
	
	投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分（包括资格要求和加分业绩、奖项）
	1.北海市福成镇花铺小桥工程（企业业绩）；

2.大跨度双向预应力索桁架精准定 位张拉施工工法（广西壮族自治区工法证书）；
3.宽幅桥面混凝土调平层全宽一次性浇筑施工工法（广西壮族自治区工法证书）；

	被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据（如有）
	无

	公示媒介
	中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（广西·北海）网、广西壮族自治区政府采购网

	质疑和投诉
	投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的，请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书，逾期不予受理若招标人对项目评标结果有异议的，可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。

	投诉受理部门
	合浦县交通运输局
	投诉受理电话
	0779-7195229


