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一、设计依据： 1、《城市道路设计规范》CJJ37--2012 2、《城市道路照明设计标准》CJJ45--2015 3、《城市道路照明施工及验收规程》CJJ89-2012 4、有关本次道路施工图设计资料 二、设计范围 1、安装范围为钟山县花宝鹿村委行政区下各个自然村， 位置由业主或村民指定。 2、太阳能路灯的配置方案 3、太阳能路灯的抗风设计 4、太阳能路灯的防雷设计 三、太阳能照明配置方案及控制系统 1、太阳能路灯配置方案： (2)照明方式：根据本地区自然环境，照明系统每天工作6小时，保证连续 阴雨天数7-10天提供照明。 (3)布置方式：根据上述基本条件，本次以路灯根据业主要求，厂家提供的路灯外 形型为准。在人行道边，距道路边线0.3米处，采用两侧错位布置。 杆间距约为25-30米，特殊路段路灯间距可作适当调整(已在图中标注)。杆高6米， 灯安装高度约为5米，仰角均为10°。 (4)灯具：小金豆。 (5)灯杆：采用优质Q235钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉 体涂装(白色);灯杆壁厚 3mm。

AutoCAD SHX Text
(6)太阳能电池组件：100W多晶。 (7)倾角：本设计根据本地区经纬范围确定太阳能电池板与地平线倾角， 现场调试安装。 (8)光源：双头灯支架灯为30W,主杆灯为60W。 1、控制系统：采用自动控制，由于太阳能路灯为全套设备，控制器有厂家配套提供， 控制 方式为时、光、分时全自动控制。 四、抗风： 1、太阳能组件：厂家应保证能承受当地的风速而不至于损坏，重点是电池组件支架 与灯杆的连接，应使用螺栓固定连接。 2、灯杆和基础；路灯灯杆和基础的抗风设计与电池板高度、面积、倾角及灯杆结构、 当地最大风速等有关。由灯杆厂家进行计算和设计，保证最大风速时太阳能路灯   灯杆的稳定性。         五、通用路灯防雷和接地(以厂家出厂规格为准):          1、安全电压：本次设计太阳能路灯为DC24V。属安全电压，不做电气保护接地。          2、防雷接地：         (1)不可用路灯、太阳能电池板作为接闪器；         (2)用金属灯柱兼作接闪器和引下线：         (3)路灯基础钢筋笼在-0.50m以下其钢筋表面积太于0.37m时，可作为防雷接地体。         否则应增加人工接地极，接地电阻 10欧.必要时将接地体连接。接地做法同一般路灯。         (4)在路灯控制器内设置TVS(瞬态电压抑制)防雷保护. 六、其他           1、说明中与图纸如有不符之处，应以有关照明施工图为准。           2、所有电气设备应选用国家现行的技术先进的产品，不得采用国家明令淘汰的产品。           3、施工图中所附的灯型立面图仅为参考，具体样式可由建设单位确定，本次设计仅提出有 关          具体技术要求以供参考。考。
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注:具体路灯位置由相关村委实地安装为准。
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 说  明\P1、地基须按图所示挖到指定深度。若尚有

淤泥，则应清除淤泥，至少再挖深400毫米，抽干积水，

填入毛石、沙子、夯实、暴晒。

2、按图灌混凝土，混凝土为C25,凝固安全期为15天。

3、地脚螺丝必须加平面界子，弹簧界子。
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蓄电池在太阳能板下面
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技术参数：1，灯杆采用优质Q235钢材                灯杆上口径60 下口径200壁厚3.0 总高6米             2，灯杆下一米宝蓝+白色  底部配大号加强筋               灯杆热镀锌            3，含60W 高流明普瑞灯珠              光效180LM/W   含国标电线  配公母插头           4, 系统：2*100W太阳能板：电池片采用高效率晶硅太阳  电池片采用高效率晶硅太阳                 能片封装，电池片效率达16%以上保证太阳能电池板发功率足               70AH+54AH磷酸铁锂电池：使用温度范围满足-10-55 ，低温性能好， 使用温度范围满足-10-55 ，低温性能好，                 在低温-20 （60%C10）放电，储能电池放出容量是常温容量的80%。                 高温特性稳定，满足55 高温环境使用要求。                           远方动力控制器：太阳能充放电控制器采用单片机实现对蓄 太阳能充放电控制器采用单片机实现对蓄                 电池的保护。基本功能必须具备过充保护、过放保护、                 控、时控、防反接、充电涓流保护、欠压保护、过压保护 丶短路                   短路保护、防水保护等。           5，保证连续3-7个阴雨天 每天亮灯8小时           6，含地龙 不含税费和运费           7，防护等级:IP65
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配槽钢，方便拆卸及运输
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太阳能板，西南方放置,保证采光率最大化
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纳米板，增加小金豆透光效果
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路灯地笼基础与砼路面基础各一半计算
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