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设计说明

一、测设依据及设计标准

1、测设依据

天等县进结至那样公路生命安全防护工程一阶段施工图设计依据以下部颁的有

关标准、规范进行测设：

（1）《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）

（2）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

（3）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

（4）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

（5）《公路交通安全设施设计技术规范》(JTG D81－2017)

（6）《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81－2017)

（7）《道路交通标志和标线》(GB5768－2009)

（8）《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）

（9）《公路交通标志反光膜》（GB/T 18833-2012）

（10）桂政办发【2016】62 号 广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区发展

改革委扶贫办关于加快推进屯级道路等四类脱贫攻坚项目建设实施意见的通知

（11）桂政办发【2018】75 号 广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步调整

完善脱贫攻坚有关政策的通知

（12）桂交农路办发【2019】16 号 广西壮族自治区交通运输厅农村公路建设办

公室关于做好 2020 年广西农村公路路网结构改造工程项目前期工作的通知

2、设计标准

（1）道路等级：三级公路

（2）设计速度：30km/h

（3）路基宽度：路基宽 7.5 米

（4）路面宽度：路面宽 6.5 米

（5）路肩宽度：2×0.5 m

（6）路面类型：水泥混凝土路面

（7）汽车荷载等级：公路-Ⅱ级

（8）设计洪水频率：1/25

（9）建设性质：防护工程建设

二、工程概况

拟建项目位于天等县，项目主要设计内容为防护工程建设项目。

1、全线主要工程量如下：

（1）波形梁护栏：4682 米(新建 4402 米，维修 256 米，涵洞部分 24 米）

（2）轮廓标：638 块

（3）浆砌片石挡土墙：441m³

（4）道路加宽：35㎡

（5）盖板涵：2座

三、筑路材料供应、水电供应、运输条件情况

1、筑路材料供应

项目所在地区内有丰富的砂、石料,运距较近，筑路材料来源丰富，能满足供应。

2、水电供应

项目沿线水电供应充足，可满足施工的需要。

3、运输条件

以公路运输为主，可利用旧路运输，交通便利，全线具有良好的运输条件。

四、设计说明

（一）交通标志

1.1 设计原则

1）以向完全不熟悉路段及周围路网体系的使用者提供正确、及时的信息，确保

交通通畅和行车安全为设计目的，使驾驶员准确确定自己所处的位置、找到正确的目

的地。

2）交通标志应能加强驾驶员安全行车的意识。

3）标志信息以《道路交通标志和标线》（GB5768－2009）为基础，根据本路的

实际需要，吸收国内已建公路上采用的各类交通标志的实用经验，尽量做到各类标志
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的设置系统、连续、均衡，诱导、控制车辆，使车辆在车道内安全行驶。

4）本项目圆形禁令标志外径均采用 60cm，三角形标志边长采用 70cm，指路标志

汉字文字采用 15/18cm 字高，交通标志的各种文字，包括汉字、字母、数字等均采用

交通标志专用字体。

5）结合标志的布设原则,本路布设以下标志。

①地点指引标志设在道路沿线经过的镇、村的边缘处。用于一般道路时,为蓝底、

白图形、白边框、蓝色衬边;

②在视线不良的平面交叉路口驶入路段的前 30～50m 处设置交叉路口警告标志

或者简易指路标志，并根据实际情况做局部调整。

③穿越村庄、学校路口段，设置村庄、地点指引标志、注意儿童和限速标志。

④在视距不良的急弯路段，设置急弯、连续转弯警告标志。

1.2 技术要求

1）材料

① 标志立柱和横梁：凡钢管外径 152mm 以下（含 152 mm）的立柱和横梁，采用

普通碳素结构钢（Q235）焊接钢管，并符合《碳素结构钢》（GB/T 700－2006）的要

求；凡钢管外径在 152mm 以上的立柱和横梁，采用一般常用热轧无缝钢管，并符合《输

送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2008）的规定。

标志立柱柱帽和横梁帽，采用普通碳素结构钢板，板厚3mm。

② 标志板、滑动槽钢：小块的禁令、警告标志，考虑了防盗功能，采用合成树

脂类板材，并符合《公路交通标志板》（JT/T 279-2016）的要求；指路标志板采用

LF2 铝合金板材，滑动槽钢采用 LC4 铝合金型材，并符合《铝及铝合金板材的尺寸及

允许偏差》（GB/T 3194），《铝及铝合金轧制板材》（GB/T 3880）的规定。

③ 高强螺栓：法兰连接螺栓（包括相应的螺母、垫圈）应符合《钢结构用高强

度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB/T 1231）的规定，材料采用 Q235

钢。地脚螺栓材料采用 Q235 钢，螺母、垫圈材料采用 35 号钢。

④ 水泥混凝土基础材料：混凝土标号应不低于 C25，并符合现行《公路钢筋混

凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362－2018）的有关规定。

⑤ 反光标志膜：反光膜其回归反射光度值（最小值）、反光膜颜色的角点坐标

和标志色泽耐用期应满足交通部《公路交通标志板》 （JT/T 279-2016）及《公路交

通标志反光膜》（GB/T 18833-2012）的要求。

2）制作

① 交通标志的形状、图案、颜色应严格按照《道路交通标志和标线》（GB 5768

－2009）的标准或设计图的规定执行。为了确保指路标志的视认性，指路标志汉字必

须采用交通标志专用字体，阿拉伯数字和英文字也应符合《道路交通标志和标线》（GB

5768－2009）的规定，不允许采用其它字体。

② 标志板与滑动铝槽连接，必须保证连接强度和标志版面平整。在不影响贴反

光膜的前提下，可采用铆接或点焊。

③ 标志反光膜应在干净、无尘土、温度不低于 18℃/相对湿度在 20%～50%的车

间内进行粘贴。

④ 本项目的禁令、警告及指路标志均采用Ⅳ类反光膜。反光膜应尽量减少拼接，

在标志板边缘 50mm 范围内，不得拼接。

⑤ 标志底板应根据设计尺寸在工厂进行加工成型，并根据设计文件的要求进行

加固、拼接、冲孔、卷边，加工完成后，标志板应进行脱脂、清洗、干燥等工序。

⑥ 所有标志立柱和横梁都应焊接柱帽和横梁帽，柱帽和横梁帽采用 3mm 厚钢板

冲压成型。

⑦ 所有铝合金标志均须采用卷边加固处理。

3）施工注意事项

① 标志板在运输、吊装过程中应小心，避免对标志板、反光膜产生任何操作。

② 标志支撑结构（包括：立柱、横梁、法兰盘）和紧固件（包括：螺栓、螺母、

垫圈）应按规范规定进行热浸镀锌防腐处理。标志支撑结构镀锌量为 600g/㎡，紧固

件镀锌量为 350g/㎡。

③ 铝合金板与钢材接触的部位，应采用相应的防锈措施。

④ 镀锌层在运输、安装过程中造成的损伤，应及时采取补救措施。

⑤ 立柱必须在基础混凝土强度达到设计强度的 80％以上时才能安装。
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⑥ 因地形原因，标志安装有困难，可根据实际情况适当移动位置。

⑦ 标志板的制作、安装均应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和《公

路交通标志板》（JT/T279-2016）的要求。

⑧ 所有构件的加工制作、组装、焊接等工艺均应符合《公路桥涵施工技术规范》

（JTG/T 3650-2020）的规定。

⑨ 在挖方路段，标志沿边沟外侧开始布设。

（二）护栏

根据《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）及《公路交通安全设施设

计细则》（JTG/T D81-2017），护栏设计应达到一定的功能，这些功能是：具有防止

失控车辆冲出路外，使车辆回复到正常行使方向；发生碰撞时，对乘客的损伤程度最

小；另外还具有视线诱导功能。

2.1 路侧护栏布设原则

（1）车辆驶出路外有可能造成二次特大事故的路段必须设置路侧护栏。填挖交

界处特别是陡下坡、长下坡、急弯外侧、临水、临崖等危险路段填挖交界处的波形梁

护栏上游端，外展后延伸至挖方边坡坡脚，以防失控车辆从挖方边坡与钢护栏间的空

隙冲出路外。

（2）路堤高度≥3.5m，车辆驶出路外有可能造成重大事故的路段设置路侧护栏。

（3）路侧波形梁护栏最小设置长度为 28m，两段路侧波形护栏之间相距不到 28m

时，宜在该两段之间连续设置。

（4）波形梁护栏上游端头采用 AT1（12m/组），并外展一定角度。下游端头采用

AT2（12m/组）。

（5）路肩设置有浆砌片石护肩墙或者路肩挡土墙，一般选用二（B）级防护

（Gr-B-2C-1），先用钻孔机在挡土墙上钻孔，再用打桩机将立柱打入挡土墙内。二

（B）级防护（Gr-B-2C-2），基础已在路线主体中预埋；单个急弯或连续弯道外侧，

根据平曲线情况和路侧危险程度，在弯道外侧设置护栏或加密护栏立柱；填方土路肩

路段，一般选用二（B）级防护（Gr-B-2E），在路线主体中直接打入。

2.2 护栏结构设计

二（B）级路侧标准波形梁尺寸：Gr-B-2C-1、Gr-B-2C-2 与 Gr-B-2E 均为 2320

×310×85×3（mm）；

二（B）级路侧标准圆形钢管立柱尺寸：Gr-B-2C-1 为Ф114×4.5×1500（mm），

Gr-B-2C-2 为Ф114×4.5×1100（mm），Gr-B-2E 为Ф114×4.5×2100（mm）。

2.3 技术要求

波形梁钢护栏所用的各种材料的规格、材质均应符合现行《高速公路波形梁钢护

栏》（JT/T281）及《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 6728）。

（1）波形梁、立柱、托架、端头及连接螺栓等所用钢材为普通碳素结构钢（Q235），

其技术应符合《碳素结构钢技术条件》（GB700）的规定，其抗拉强度不得小于 375MPa。

（2）高强度拼接螺栓连接副应符合《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591）、《优

质碳素结构钢》（GB/T 699）或《合金结构钢》（GB/T 3077）的要求。

（3）波形梁护栏、螺栓、螺母等所有部件的防锈采用热浸镀锌处理，并应符合

《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226）的有关规定，并采用《锌

锭》（GB/T 470）中所规定的一号锌或一号锌锭。

（4）波形梁钢板加工成型后，要求八个拼接螺栓孔一次冲孔完成。波形梁、立

柱的表面不得有气泡、裂纹、疤痕、折叠、断面分层等缺陷，允许有不大于公称厚度

10%的轻微凹坑、凸起、压痕、擦伤。

（5）波形梁钢护栏的加工制作，必须按照交通部《高速公路波形梁钢护栏》

（JT/T281）中相关的技术要求进行。

（6）混凝土基础施工时，所有构件的加工制作、组装、焊接以及浇注混凝土等

工艺过程均应符合《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）的规定。

（7）混凝土基础用的钢筋不得有裂缝、断伤、刻痕等缺陷，钢筋需经调直、除

锈、去油污。钢筋的设计强度等应符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规

范》（JTG3362-2018）的有关规定。

2.4 施工注意事项

应严格按照《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）执行。

设置打入式波形梁护栏的路段，路肩填土应在钢护栏立柱打入安装前施工完毕，
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不应在护栏安装后再回填土压实。

（1）钢护栏安装

护栏应与设计图纸中所示的位置、结构、品种和细节相一致，并与路线主体设计

相协调。

护栏的安装应在路基路面施工完成后，并获监理工程师同意后方可开始安装。护

栏立柱放样应以公路上的一些控制点为基准，如以桥梁砼护栏两端为施工控制点，进

行准确的施工放样。在每个设置护栏的路段结束时，其尾部的剩余长度（在选用调节

梁后应小于 50mm）应均匀地分配到各立柱上，每根立柱分配到的修正数不得大于 3mm。

立柱应垂直竖立，并埋入牢固，达到设计图规定深度。当立柱就位时，立柱水平

方向和竖直方向应形成平顺的线形，使得从路基边缘路面的规定标高到护栏连接螺栓

中心的平均高度为 600mm。

安装于平曲线半径小于 70m 路段上的护栏，波形梁应在厂内弯曲成型。

护栏板的连接螺栓和拼接螺栓初始不宜过早拧紧，以便在安装过程中充分利用护

栏板上的长圆孔，进行上下左右调整，使其形成平顺的线形，避免产生任何局部的凹

凸现象。护栏板顶面高度应与道路纵向坡度和竖曲线相一致。

波形梁护栏的拼接螺栓系高强度螺栓，在最后拧紧时应根据导入螺栓中的预拉力

来控制施加与螺母的紧固扭矩（扭矩控制法）。螺母的紧固扭矩应按规范控制；护栏

板安装时，应注意其搭接方向与行车方向一致。

波形梁护栏板应按上述方法小心安装，避免在安装过程中造成对镀层的损坏，凡

已造成的微小损坏，应予以修复。

端头安装应根据路侧护栏的地锚式端头、圆形端头等不同结构分别对待。凡需浇

注基础混凝土的地方，必须等混凝土强度达到设计强度的50%以上才能拧紧螺栓。

路侧护栏施工完成后，应将护栏四周的土路肩进行压实，压实度应满足有关的公

路技术规范要求。

在安装波形梁的同时安装附着式轮廓标构件，按设计要求进行安装。

路侧护栏施工遇支路路口时，护栏沿支路路口方向外展，使护栏跟路线平顺。

（2）施工质量验收

护栏每根立柱应按设计要求和现场放样尺寸准确定位，并埋入到规定的深度。柱

洞内的分层用适当的材料回填，并分层夯实，按有关规定处理。

检查波形梁板的搭接方向，应使其与交通流方向一致，上游端头应当外展一定角

度。

安装在纵坡路段的波形梁，特别是竖曲线路段，波形梁板应进行细心的调整，凡

与道路纵向线形不相一致的地方应重新进行调整。

安装完成后的护栏，一般以 500m 为一验收单位，连续取 10 跨护栏进行检查验收。

2. 混凝土防撞护栏

（1）路侧混凝土防撞护栏最小设置长度为 12 米。（2）路侧混凝土防撞护栏宜

采用 C25 水泥混凝土整体现浇，浇筑前将锚固钢筋按设计要求打入，浇筑前护栏基底

应压实平整。

（三）轮廓标

3.1 设计原则

（1）轮廓标的设计，应根据本公路的线形和交通流向情况来确定。

（2）根据国内已建成的公路轮廓标设置经验，轮廓标设置适当加密，可以给予

道路使用者提供明确的前方公路情况及标明公路几何线形走向、线形突变等情况，增

加行车安全，有效避免交通事故。且加密轮廓标设置对工程造价的影响不大，但安全

诱导效果明显。本设计采用轮廓标的设置原则为：全线连续设置双向反光轮廓标，本

项目轮廓标设置间距为 8m。

（3）轮廓标双面安装反射器，反射体的颜色为白色和黄色，采用Ⅵ类反光膜。

按行车方向，配置白色反射体的轮廓标应安装于公路右侧，黄色反射器安装于道路左

侧,轮廓标不得侵入公路建筑限界以内。

3.2 技术要求

（1）材料

① 反射器应采用透光率高的合成树脂材料来制造，如：聚甲基丙酸树脂、聚碳

酸脂树脂等。在选择反射器材料时，应根据设置地点的气候条件，环境状况来考核材

料的耐侯性（老化）、耐温性（耐热、耐寒）、密封性、耐腐蚀性、耐冲击性。反射

器的光学性能及颜色应符合《轮廓标技术条件》（JT/T388）的规定。

② 柱式轮廓标柱体采用钢筋混凝土。

③ 附着式轮廓标后底板可采用塑料板或其它具有防盗功能的材料制造。
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3. 施工注意事项

（1）安装轮廓标时，反射体应面向交通流，其表面法线与公路中心线成 0°～

25°角度。

（2）柱体式轮廓标安装时，柱体应垂直水平面，三角柱体的顶角平分线应垂直

于公路中心线。

（3）附着于桥梁护栏上的轮廓标，按照放样确定的位置进行安装。反射器应尽

可能与驾驶员视线垂直。安装高度宜尽量统一，应连接牢固。

（4）附着于各类构造物的轮廓标，应连接牢固，能防偷盗。

（四）路基支挡、加固及防护工程设计说明

根据外业现场调查且结合现场情况布设采用挡土墙进行支护，防止行车道两侧雨

水下渗导致路基路面破坏，同时还可以起到保护行车道和提高路面耐久性。

M7.5 浆砌片石挡土墙路基防护施工注意事项

1.路基防护应待地基稳定、路基坡面夯实后施工。

2.施工填河、塘路段的防护时，在开挖基础之前，应清淤彻底后，再向下挖基础

所需的深度。

3.砌筑路肩墙所用的块、片石抗压强度不小于 30MPa，并选用较大的石料砌筑，

片石厚度不小于 15cm，其长度、宽度不小于厚度的 1.5 倍。

4.施工前应做好地面排水系统，保持基坑干燥；基坑坑壁应保持稳定，基坑不宜

全段开挖，应采用跳槽间隔分段开挖，确保施工安全；基坑开挖后，如果基础地层裂

隙发育，应用水泥砂浆或细石混凝土灌注饱满。墙趾部分的基坑，在基础完工后应及

时回填，并作成 5%的外倾斜坡，避免积水下渗。

5.如设计图中地面标高与实际不符时，应根据实际情况调整基底标高、墙高及墙

身断面尺寸，以满足基础埋深和襟边尺寸的规范要求；基础开挖后应对地基承载力进

行检测，不满足设计要求时，应进行地基处理。

6.沉降缝（伸缩缝）用沥青麻絮或沥青木板等弹性材料，沿墙的内、外、顶三侧

堵塞，深度不小于 15cm。

7.路肩墙应错缝砌筑，不得做成垂直通缝，需待砂浆强度达到 75%以上时，方可

回填墙背材料。墙后地面横坡陡于 1:5 时，应先铲除草皮、开挖台阶再填土。回填土

应避免大型机械碾压。

8.墙背回填材料应选用透水性较好的材料，如碎石、碎砾石土等，墙背回填在浆

砌圬工强度达到 75%以上方可进行，回填应逐层夯实，夯实时应注意勿使墙身受较大

冲击影响当墙后地面横坡陡于 1:5 时，应先挖台阶，然后再回填。回填范围自墙踵与

墙背大于 45°范围内。基底换填碎石土层，每侧应宽出墙底外边缘 20cm，并按 45°

扩散角填筑。

在挡墙顶设防撞墙、波形护栏和其他交安设施路段，墙顶砼施工时注意按实际要

求预埋其所需部件和预留孔道。

本说明未提及事项，请按照《公路路基施工技术规范》要求执行。

（五）盖板涵

5.1 设计要点

（1）盖板涵装配式钢筋混凝土盖板按两端简支板计算内力，不考虑涵台的水平

压力。计算明涵盖板内力时，涵洞顶上活载引起的竖向土压力，按车轮着地面积的边

缘向下作 30°角分布计算

（2）盖板涵涵台的计算按四铰框架模式进行，涵台按上、下端简支的竖梁计算。

（3）盖板涵图按路基边坡 1:1.5 设计。

（4）适应环境类别：I类。

5.2 盖板涵主要材料

台身、基础采用 C25 水泥混凝土，台帽采用 C30 混凝土，盖板采用 C40 混凝土，

台帽、盖板钢筋采用 HPB300、HRB400。

5.3 盖板涵施工方法及注意事项

桥涵的施工工艺和质量检验标准，应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG

TF50-2020）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1－2004）有关条文办理，

同时注意以下施工注意事项及施工图纸说明：

(1)、所有基础放样前必须进行坐标及桩号复核，放样后实地校核。

(2)、施工时基底标高必须满足设计要求，嵌岩超挖部分混凝土必须满槽浇注。

若发现基底基岩强度小于设计要求时，应进一步勘探地质情况，必要时可作施工补钻，

但须经监理工程师及设计单位认可后确定。如需要调整基底标高的，应经监理单位同

意后由业主单位与设计单位沟通进行相应的设计变更。
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(3)、台背填土较高时，应尽早完成台身、溜坡及锥坡的填土预压，减少其工余

沉降，降低对上构的不利影响。台身、溜坡及锥坡填土均采用砂性土填筑，分层压实。

(4)、对于混凝土实体涵台等体积较大的混凝土构件，应根据实际情况采取适当

的降低水化热措施控制温度裂缝，保证混凝土的浇筑质量。

(5)、明挖扩大基础施工时，非岩石路段基坑边坡坡度不宜小于 1:1，岩石路段

边坡坡度根据实际情况调整。当开挖深度超过 5m 时必须做好基坑支护措施。

(6)、基坑开挖时必须做好集水排水措施，避免地基因水浸泡而降低承载能力。

(7)、本路段保证涵台基础的稳定，防止基础滑移失稳，应充分保证基础的埋置

深度，严格按照设计要求保证扩基的嵌岩深度。

(8)、涵墩台开挖的弃土应严格按弃土进行处理，不得在台前或坡面处堆撒形成

浮土，以免影响安全。

(9)、现浇层混凝土施工前应对伸缩缝、栏杆底座预埋钢筋以及梁顶钢筋网锚固

钢筋进行检验，并对缺、漏、错位的钢筋进行整改，以满足设计要求；

(10)、混凝土浇筑前，先用高压风枪将梁顶面杂物再次清除干净，再对其进行充

分湿润，但不得有积水；混凝土浇筑要连续，建议从下坡往上坡方向进行；涵面现浇

层混凝土施工宜避开高温时段及大风天气，以避免因混凝土表面干缩过快而导致大量

表面裂缝产生。

(11)、浇筑涵台及中墩帽石时注意预埋现浇板连接钢筋。

(12)、其它未尽事宜，应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）中

的有关条文办理。
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安全设施工程数量汇总表
S-3

天等县进结至那样公路生命安全防护工程 （附着式轮廓标） 第 1 页 共 5 页  

序号 设施名称 规格 单位 数量
C30砼

( m
3 
) 

C25砼

( m
3 
) 

C20砼

( m
3 
) 

C15砼 

( m
3 
) 

钢筋( Kg ) 钢管
(Kg)

柱帽　
(Kg)

路面标
线面积

(m
2
)

反光突起
路钮
(块)

10号砂
浆抹面

(m
2
)

附着式
轮廓标
(块)

反光膜

(m
2
)

油漆  

(m
2
)

备注
φ6.5 φ8 Φ12 Φ14 C14

1 附着式轮廓标 详见附着式轮廓标 块 586 586 

合     计 586 586 

编制： 复核：
               
                                                                                                                                                                     .
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天等县进结至那样公路生命安全防护工程 （续表一） 第 2 页 共 5 页

序

标志类型 规   格

数量 基础部分 立柱部分 面板部分 太阳能爆
闪灯

反光膜
备注C25砼  

( m
3
)

φ8   
( Kg )

C14   
( Kg )

其它材料
( Kg )

立柱 柱帽 横梁 横梁帽 法兰盘 标志板 滑动槽钢 抱箍 螺母 垫圈 滑动螺栓

号 （块） ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) （组） ( m
2
)

1 101*89 详见标志版面布置图 1 8.10 5.66 15.54 1.06 0.77 3.10 1.40

·

合     计 1 8.10 5.66 15.54 1.06 0.77 3.1 1.4



              安全设施工程数量汇总表

天等县进结至那样公路生命安全防护工程    （波形梁护栏）                   第 3 页 共 5 页

序
号

护栏形式
长度 波形梁板 立柱 支承架

连接螺栓JⅡ
-1

连接螺栓JⅡ
-2

拼接螺栓JⅠ
-1

柱帽 端头D-1 防阻块 F 钻孔孔数 地脚螺栓 端头 挖基土方 挖基石方 φ8钢筋 φ25钢筋 C25砼基础
备注

（m） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （m
3
） （m

3
） （kg） （kg） （m

3
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 AT1-1 36 442.44 470.21 22.18 10.59 8.28 22.35 10.77 32.40 3 2.03 3处

3 AT2 12 147.48 178.61 7.39 3.53 2.76 7.45 3.59 10.80 1处

4 Gr-B-2E 156 2059.20 1990.17 82.37 39.31 30.73 82.99 40.01 43.20

5 AT1-2 12 147.48 108.14 7.39 3.53 2.76 7.45 3.59 10.80 1 1.18 1处

6 Gr-B-2C 38 501.60 253.94 20.06 9.58 7.49 20.22 9.75 3 2.38

7 AT1-3 456 5604.24 4847.85 280.90 134.14 104.88 283.10 136.42 266 410.40 38处，使用钻孔机钻孔后打入

8 AT2-2 468 5751.72 4975.43 288.29 137.67 107.64 290.55 140.01 273 421.20 43 34.13 39处，使用钻孔机钻孔后打入

9 Gr-B-2C-1 3224 42556.80 29378.70 1702.27 812.45 635.13 1715.17 826.96 129.60 1612 使用钻孔机钻孔后打入

合计 4402 57210.96 42203.03 2410.85 1150.80 899.67 2429.28 1171.10 172.80 2151 885.60 50 39.70
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序
号

桩号 位置 类   型
长度

材料数量

备注

原有波形
钢板拆除
与安装

原有波形
钢板拆除

原有立
柱拆除
与安装

原有立
柱拆除

原有支撑
架拆除

新增波形
钢板

新增立柱
新增连接
螺栓JⅡ-

1

新增连接
螺栓JⅡ-

2

新增连接
螺栓JⅠ-

1

新增支承
架 

新增柱帽
Φ116

端头
D-I

C25砼
基础

凿除护
栏混凝
基础

轮廓标  
(De-Rbw-

At1)

（m） （kg） （kg） （根） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （m
3
） （m

3
） （个）

1 K1+988 ～ K1+992 左侧 Gr-B-2C-1 4 52.80 3 3.17 52.80 54.68 0.76 1.18 0.80 3.17 1.54 2 波形钢板无法利用

2 K2+193 ～ K2+201 左侧 Gr-B-2C-1 8 79.20 5 5.28 26.40 91.13 1.26 1.97 1.33 5.28 2.57 2 波形钢板利用，1块板新增

3 K5+319 ～ K5+331 右侧 Gr-B-2C-1 12 158.40 7 7.39 158.40 127.58 1.76 2.76 1.86 7.39 3.59 3 波形钢板无法利用

4 K5+345 ～ K5+357 左侧 Gr-B-2C-1 12 158.40 7 7.39 158.40 127.58 1.76 2.76 1.86 7.39 3.59 3 波形钢板无法利用

5 K6+611 ～ K6+619 左侧 Gr-B-2C-1 8 105.60 5 5.28 105.60 91.13 1.26 1.97 1.33 5.28 2.57 2 波形钢板无法利用

6 K6+646 ～ K6+654 左侧 Gr-B-2C-1 8 105.60 5 5.28 105.60 91.13 1.26 1.97 1.33 5.28 2.57 2 波形钢板无法利用

7 K6+674 ～ K6+686 左侧 Gr-B-2C-1 12 158.40 7 7.39 158.40 127.58 1.76 2.76 1.86 7.39 3.59 3 波形钢板无法利用

8 K13+330 ～ K13+346 右侧 Gr-B-2C-1 16 211.20 5 5.28 91.13 1.26 1.97 1.33 5.28 2.57 3 波形钢板利用

9 K24+068 ～ K24+086 左侧 Gr-B-2C-1 18 237.60 10 10.56 237.60 182.25 2.52 3.94 2.66 10.56 5.13 3 波形钢板无法利用

10 K27+325 ～ K27+367 左侧 Gr-B-2C 42 554.40 22 23.23 400.95 5.54 8.67 5.85 23.23 11.29 6 波形钢板利用

11 K28+068 ～ K28+088 右侧 Gr-B-2C-1 20 264.00 11 11.62 264.00 200.48 2.77 4.33 2.93 11.62 5.64 4 波形钢板无法利用

12 K28+681 ～ K28+705 左侧 Gr-B-2C-1 24 316.80 13 13.73 316.80 236.93 3.28 5.12 3.46 13.73 6.67 4 波形钢板无法利用

13 K28+825 ～ K28+855 左侧 Gr-B-2C-1 30 396.00 16 16.90 291.60 4.03 6.30 4.26 16.90 8.21 5 波形钢板利用

14 K29+027 ～ K29+051 左侧 Gr-B-2C-1 24 316.80 13 13.73 316.80 236.93 3.28 5.12 3.46 13.73 6.67 4 波形钢板无法利用

15 K31+295 ～ K31+313 左侧 Gr-B-2C-1 18 237.60 10 10.56 237.60 182.25 2.52 3.94 2.66 10.56 5.13 3 波形钢板无法利用

波形钢板无法利用(预算只计算拆除)

波形钢板利用(原有拆除与安装材料按利用处理，预算只计算拆除与安装费，不计材料费。挡墙施工时预留立柱安装位置。)

合计 256 1240.80 2112.00 139 146.78 2138.40 2533.28 35.03 54.77 36.97 146.78 71.307 47 
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序号
起  迄  桩  号

或
中  心  桩  号

工 程 名 称
挡墙高
度(m)

主要尺寸
及说明

位  置  及  长  度
工        程        数        量

备注采   用
标准图
编   号

M7.5浆砌
片石墙身

(m
3
)

M7.5浆砌
片石基础

(m
3
)

M7.5浆砌
片石截水墙

及铺砌

(m
3
)

挖基土方

（m
3
)

沥青麻絮

(m
2
)    

M10砂浆
抹面

(m
2
)

墙背回填土

(m
3
)

拆除圬工

(m
3
)左

（米）
右

（米）

直立式路肩挡土墙

1 K1+988 ～ K1+992 直立式路肩挡土墙 2 详见设计图 4 4 2 2 1 2

2 K2+193 ～ K2+201 直立式路肩挡土墙 2 详见设计图 8 8 5 4 2 8

3 K5+319 ～ K5+331 直立式路肩挡土墙 2 详见设计图 12 12 7 0.80 6 4 12

4 K6+611 ～ K6+619 直立式路肩挡土墙 1.5 详见设计图 8 6 4 4 2 8

5 K6+646 ～ K6+654 直立式路肩挡土墙 1.5 详见设计图 8 6 4 4 2 8

6 K6+674 ～ K6+686 直立式路肩挡土墙 2 详见设计图 12 12 7 0.80 6 4 12

7 K13+330 ～ K13+346 直立式路肩挡土墙 2 详见设计图 16 16 10 1.00 8 5 16

8 K17+575 ～ K17+582 直立式路肩挡土墙 1 详见设计图 7 4 2 4 1 7

9 K23+345 ～ K23+375 直立式路肩挡土墙 1.5 详见设计图 30 23 14 1.60 15 7 30

10 K24+068 ～ K24+086 直立式路肩挡土墙 2 详见设计图 18 18 11 1.00 9 6 18

11 K27+325 ～ K27+367 直立式路肩挡土墙 1.5 详见设计图 42 33 20 3.20 21 10 42

12 K28+068 ～ K28+088 直立式路肩挡土墙 2 详见设计图 20 21 12 1.00 10 6 20

13 K28+681 ～ K28+705 直立式路肩挡土墙 2 详见设计图 24 25 15 2.00 12 7 24

14 K28+825 ～ K28+855 直立式路肩挡土墙 1 详见设计图 30 16 9 1.20 15 5 30

15 K29+027 ～ K29+051 直立式路肩挡土墙 2 详见设计图 24 25 15 2.00 12 7 24

16 K49+962 ～ K49+970 直立式路肩挡土墙 1.5 详见设计图 8 6 4 4 2 8

小计 271 235 141 14.60 136 71 269 

仰斜式路肩挡土墙

1 K49+970 ～ K50+012 仰斜式路肩挡土墙 2-6 详见设计图 42 154 21 105 12.46 34 53

小计 42 154 21 105 12.46 34 53 

合计 313 389 21 246 27.06 170 123 269 
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序号 桩  号 位置
标志名称  
（类型）

标志内容
版面尺寸   

(cm)
反光要求 支撑形式 备注 序号 桩  号 位置

标志名称  
（类型）

标志内容
版面尺寸   

(cm)
反光要求 支撑形式 备注

1 K26+036 右侧 指路标志 □101×89 Ⅳ类 单柱式 维修

编制： 复核：
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左         侧 右          侧

起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 立柱(根)
上、下游
端头(组)

端头Ｄ—
Ⅰ（个）

备  注 起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 立柱(根)
上、下游
端头(组)

端头Ｄ—
Ⅰ（个）

备  注

K16+610 ～K16+622 AT1-3 12 7 1 K12+898 ～K12+910 AT1-1 12 7 1

K16+622 ～K16+666 Gr-B-2C-1 44 22 1 接旧波护处，设置Ｄ—Ⅰ端头 K12+910 ～K12+940 Gr-B-2E 30 15 1 接旧波护处，设置Ｄ—Ⅰ端头

K16+666 ～K16+730 接旧波护 K12+940 ～K13+004 接旧波护

K16+730 ～K16+796 Gr-B-2C-1 66 33 2 接旧波护处，设置Ｄ—Ⅰ端头 K13+004 ～K13+044 Gr-B-2E 40 20 2 接旧波护处，设置Ｄ—Ⅰ端头

K16+796 ～K16+810 接旧波护 K13+044 ～K13+064 接旧波护

K33+700 ～K33+758 接旧波护 K14+773 ～K14+785 AT1-3 12 7 1

K33+758 ～K33+816 Gr-B-2C-1 58 29 1 接旧波护处，设置Ｄ—Ⅰ端头 K14+785 ～K14+865 Gr-B-2C-1 80 40 

K33+816 ～K33+828 AT2-2 12 7 1 接旧波护 K14+865 ～K14+877 AT2-2 12 7 1

K33+922 ～K33+934 AT1-3 12 7 1 K19+853 ～K19+865 AT1-1 12 7 1

K33+934 ～K34+034 Gr-B-2C-1 100 50 K19+865 ～K19+901 Gr-B-2E 36 18 1 接旧波护处，设置Ｄ—Ⅰ端头

K34+034 ～K34+046 AT2-2 12 7 1 K19+901 ～K19+950 接旧波护

K36+588 ～K36+600 AT1-1 12 7 1 K24+707 ～K24+719 AT1-2 12 7 1

K36+600 ～K36+650 Gr-B-2E 50 25 K24+719 ～K24+762 Gr-B-2C 38 19 2 断开5米

K36+650 ～K36+662 AT2 12 7 1 K24+762 ～K24+808 Gr-B-2C-1 46 23 

K24+808 ～K24+820 AT2-2 12 7 1

K43+520 ～K43+532 AT1-3 12 7 1 K24+757-K24+762为路口，护栏断开5米，路口前后设置Ｄ—Ⅰ端头。

K43+532 ～K43+678 Gr-B-2C-1 146 73 

K43+678 ～K43+690 AT2-2 12 7 1

第 1 页
左侧小计

端头Ｄ—Ⅰ 4 Gr-B-2C-1：4个

第 1 页
右侧小计

端头Ｄ—Ⅰ 6 Gr-B-2E：4个、Gr-B-2C：2个

AT1-1 12 7 1 AT1-1 24 14 2 

AT2 12 7 1 AT2

AT1-3 36 21 3 AT1-3 12 7 1 

Gr-B-2E 50 25 Gr-B-2E 106 53 

Gr-B-2C Gr-B-2C 38 19 

Gr-B-2C-1 414 207 Gr-B-2C-1 126 63 

AT1-2 AT1-2 12 7 1 

AT2-1 AT2-1

AT2-2 36 21 3 AT2-2 24 14 2 

编制： 复核：
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左         侧 右          侧

起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 立柱(根)
上、下游
端头(组)

端头Ｄ—
Ⅰ（个）

备  注 起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 立柱(根)
上、下游
端头(组)

端头Ｄ—
Ⅰ（个）

备  注

K43+734 ～K43+760 Gr-B-2C-1 26 13 2 K34+940 ～K34+952 AT1-3 12 7 1

护栏长度总长度不足28米，故不设置上下游端头，改为标准段前后设置小端头。 K34+952 ～K35+108 Gr-B-2C-1 156 78 1 接旧波护处，设置Ｄ—Ⅰ端头

K45+900 ～K45+912 AT1-3 12 7 1 K35+108 ～K35+172 接旧波护

K45+912 ～K45+928 Gr-B-2C-1 16 8 K35+172 ～K35+254 Gr-B-2C-1 82 41 1 接旧波护处，设置Ｄ—Ⅰ端头

K45+928 ～K45+940 AT2-2 12 7 1 K35+254 ～K35+266 AT2-2 12 7 1

K47+418 ～K47+430 AT1-3 12 7 1 K38+346 ～K38+358 AT1-3 12 7 1

K47+430 ～K47+482 Gr-B-2C-1 52 26 K38+358 ～K38+752 Gr-B-2C-1 390 195 2 断开4米

K47+482 ～K47+494 AT2-2 12 7 1 K38+752 ～K38+764 AT2-2 12 7 1

K38+720-K38+724为路口，护栏断开4米，路口前后设置Ｄ—Ⅰ端头。

K47+556 ～K47+568 AT1-3 12 7 1 K45+868 ～K45+880 AT1-3 12 7 1

K47+568 ～K47+628 Gr-B-2C-1 60 30 K45+880 ～K45+900 Gr-B-2C-1 20 10 

K47+628 ～K47+640 AT2-2 12 7 1 K45+900 ～K45+912 AT2-2 12 7 1

K47+676 ～K47+688 AT1-3 12 7 1 K46+314 ～K46+326 AT1-3 12 7 1

K47+688 ～K47+708 Gr-B-2C-1 20 10 K46+326 ～K46+344 Gr-B-2C-1 18 9 

K47+708 ～K47+720 AT2-2 12 7 1 K46+344 ～K46+356 AT2-2 12 7 1

K47+940 ～K47+952 AT1-3 12 7 1 K46+656 ～K46+668 AT1-3 12 7 1

K47+952 ～K47+978 Gr-B-2C-1 26 13 K46+668 ～K46+704 Gr-B-2C-1 36 18 

K47+978 ～K47+990 AT2-2 12 7 1 K46+704 ～K46+716 AT2-2 12 7 1

第 2 页
左侧小计

端头Ｄ—Ⅰ 2 Gr-B-2C-1：2个

第 2 页
右侧小计

端头Ｄ—Ⅰ 4 Gr-B-2C-1：4个

AT1-1 AT1-1

AT2 AT2

AT1-3 60 35 5 AT1-3 60 35 5 

Gr-B-2E Gr-B-2E

Gr-B-2C Gr-B-2C

Gr-B-2C-1 200 100 Gr-B-2C-1 702 351 

AT1-2 AT1-2

AT2-1 AT2-1

AT2-2 60 35 5 AT2-2 60 35 5 
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左         侧 右          侧

起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 立柱(根)
上、下游
端头(组)

端头Ｄ—
Ⅰ（个）

备  注 起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 立柱(根)
上、下游
端头(组)

端头Ｄ—
Ⅰ（个）

备  注

K48+180 ～K48+192 AT1-3 12 7 1 K47+292 ～K47+304 AT1-3 12 7 1

K48+192 ～K48+254 Gr-B-2C-1 62 31 K47+304 ～K47+340 Gr-B-2C-1 36 18 

K48+254 ～K48+266 AT2-2 12 7 1 K47+340 ～K47+352 AT2-2 12 7 1

K48+384 ～K48+396 AT1-3 12 7 1 K47+418 ～K47+430 AT1-3 12 7 1

K48+396 ～K48+460 Gr-B-2C-1 64 32 K47+430 ～K47+462 Gr-B-2C-1 32 16 

K48+460 ～K48+472 AT2-2 12 7 1 K47+462 ～K47+474 AT2-2 12 7 1

K49+553 ～K49+565 AT1-3 12 7 1 K49+950 ～K49+962 AT1-3 12 7 1

K49+565 ～K49+673 Gr-B-2C-1 108 54 K49+962 ～K50+036 Gr-B-2C-1 74 37 

K49+673 ～K49+685 AT2-2 12 7 1 K50+036 ～K50+048 AT2-2 12 7 1

K49+717 ～K49+729 AT1-3 12 7 1 K50+137 ～K50+149 AT1-3 12 7 1

K49+729 ～K50+023 Gr-B-2C-1 294 147 K50+149 ～K50+153 Gr-B-2C-1 4 2 

K50+023 ～K50+035 AT2-2 12 7 1 K50+153 ～K50+165 AT2-2 12 7 1

K50+137 ～K50+149 AT1-3 12 7 1 K56+308 ～K56+320 AT1-3 12 7 1

K50+149 ～K50+159 Gr-B-2C-1 10 5 K56+320 ～K56+356 Gr-B-2C-1 36 18 

K50+159 ～K50+171 AT2-2 12 7 1 K56+356 ～K56+368 AT2-2 12 7 1

K50+680 ～K50+692 AT1-3 12 7 1 K57+303 ～K57+315 AT1-3 12 7 1

K50+692 ～K50+700 Gr-B-2C-1 8 4 K57+315 ～K57+423 Gr-B-2C-1 108 54 

K50+700 ～K50+712 AT2-2 12 7 1 K57+423 ～K57+435 AT2-2 12 7 1

第 3 页
左侧小计

端头Ｄ—Ⅰ

第 3 页
右侧小计

端头Ｄ—Ⅰ

AT1-1 AT1-1

AT2 AT2

AT1-3 72 42 6 AT1-3 72 42 6 

Gr-B-2E Gr-B-2E

Gr-B-2C Gr-B-2C

Gr-B-2C-1 546 273 Gr-B-2C-1 290 145 

AT1-2 AT1-2

AT2-1 AT2-1

AT2-2 72 42 6 AT2-2 72 42 6 
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左         侧 右          侧

起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 立柱(根)
上、下游
端头(组)

端头Ｄ—
Ⅰ（个）

备  注 起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 立柱(根)
上、下游
端头(组)

端头Ｄ—
Ⅰ（个）

备  注

K51+059 ～K51+071 AT1-3 12 7 1 K58+792 ～K58+804 AT1-3 12 7 1

K51+071 ～K51+185 Gr-B-2C-1 114 57 K58+804 ～K58+868 Gr-B-2C-1 64 32 

K51+185 ～K51+197 AT2-2 12 7 1 K58+868 ～K58+880 AT2-2 12 7 1

K51+628 ～K51+640 AT1-3 12 7 1 K60+600 ～K60+612 AT1-3 12 7 1

K51+640 ～K51+688 Gr-B-2C-1 48 24 K60+612 ～K60+742 Gr-B-2C-1 130 65 

K51+688 ～K51+700 AT2-2 12 7 1 K60+742 ～K60+754 AT2-2 12 7 1

K51+745 ～K51+757 AT1-3 12 7 1 K61+414 ～K61+426 AT1-3 12 7 1

K51+757 ～K51+803 Gr-B-2C-1 46 23 K61+426 ～K61+438 Gr-B-2C-1 12 6 

K51+803 ～K51+815 AT2-2 12 7 1 K61+438 ～K61+450 AT2-2 12 7 1

K52+880 ～K52+892 AT1-3 12 7 1

K52+892 ～K52+994 Gr-B-2C-1 102 51 

K52+994 ～K53+006 AT2-2 12 7 1

K54+505 ～K54+517 AT1-3 12 7 1

K54+517 ～K54+663 Gr-B-2C-1 146 73 

K54+663 ～K54+675 AT2-2 12 7 1

第 4 页
左侧小计

端头Ｄ—Ⅰ

第 4 页
右侧小计

端头Ｄ—Ⅰ

AT1-1 AT1-1

AT2 AT2

AT1-3 60 35 5 AT1-3 36 21 3 

Gr-B-2E Gr-B-2E

Gr-B-2C Gr-B-2C

Gr-B-2C-1 456 228 Gr-B-2C-1 206 103 

AT1-2 AT1-2

AT2-1 AT2-1

AT2-2 60 35 5 AT2-2 36 21 3 
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左         侧 右          侧

起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 立柱(根)
上、下游
端头(组)

端头Ｄ—
Ⅰ（个）

备  注 起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 立柱(根)
上、下游
端头(组)

端头Ｄ—
Ⅰ（个）

备  注

K55+342 ～K55+354 AT1-3 12 7 1

K55+354 ～K55+362 Gr-B-2C-1 8 4 

K55+362 ～K55+374 AT2-2 12 7 1

K55+430 ～K55+442 AT1-3 12 7 1

K55+442 ～K55+484 Gr-B-2C-1 42 21 

K55+484 ～K55+496 AT2-2 12 7 1

K55+700 ～K55+712 AT1-3 12 7 1

K55+712 ～K55+868 Gr-B-2C-1 156 78 

K55+868 ～K55+880 AT2-2 12 7 1

K58+428 ～K58+440 AT1-3 12 7 1

K58+440 ～K58+518 Gr-B-2C-1 78 39 

K58+518 ～K58+530 AT2-2 12 7 1

Gr-B-2C-1：12个，Gr-B-
2E：4个

第 5 页
左侧小计

端头Ｄ—Ⅰ

总合计

端头Ｄ—Ⅰ 16

AT1-1 AT1-1 36 21 3 

AT2 AT2 12 7 1 

AT1-3 48 28 4 AT1-3 456 266 38 

Gr-B-2E Gr-B-2E 156 78 

Gr-B-2C Gr-B-2C 38 19 

Gr-B-2C-1 284 142 Gr-B-2C-1 3224 1612 

AT1-2 AT1-2 12 7 1 

AT2-1 AT2-1

AT2-2 48 28 4 AT2-2 468 273 39 
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左         侧 右         侧

起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 间距(m) 数量(个) 备  注 起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 间距(m) 数量(个) 备  注

K16+610 ～K16+666 De-Rbw-At1 56 8 8 K12+898 ～K12+940 De-Rbw-At1 42 8 6 

K16+730 ～K16+796 De-Rbw-At1 66 8 9 K13+004 ～K13+044 De-Rbw-At1 40 8 6 

K33+758 ～K33+828 De-Rbw-At1 70 8 10 K14+773 ～K14+877 De-Rbw-At1 104 8 14 

K33+922 ～K34+046 De-Rbw-At1 124 8 17 K19+853 ～K19+901 De-Rbw-At1 48 8 7 

K36+588 ～K36+662 De-Rbw-At1 74 8 10 K24+707 ～K24+820 De-Rbw-At1 108 8 15 

K43+520 ～K43+690 De-Rbw-At1 170 8 22 K24+757-K24+762为路口，护栏断开5米

K43+734 ～K43+760 De-Rbw-At1 26 8 4 K34+940 ～K35+108 De-Rbw-At1 168 8 22 

K45+900 ～K45+940 De-Rbw-At1 40 8 6 K35+172 ～K35+266 De-Rbw-At1 94 8 13 

K47+418 ～K47+494 De-Rbw-At1 76 8 11 K38+346 ～K38+764 De-Rbw-At1 414 8 53 

K47+556 ～K47+640 De-Rbw-At1 84 8 12 K38+720-K38+724为路口，护栏断开4米

K47+676 ～K47+720 De-Rbw-At1 44 8 7 K45+868 ～K45+912 De-Rbw-At1 44 8 7 

K47+940 ～K47+990 De-Rbw-At1 50 8 7 K46+314 ～K46+356 De-Rbw-At1 42 8 6 

K48+180 ～K48+266 De-Rbw-At1 86 8 12 K46+656 ～K46+716 De-Rbw-At1 60 8 9 

K48+384 ～K48+472 De-Rbw-At1 88 8 12 K47+292 ～K47+352 De-Rbw-At1 60 8 9 

K49+553 ～K49+685 De-Rbw-At1 132 8 18 K47+418 ～K47+474 De-Rbw-At1 56 8 8 

K49+717 ～K50+035 De-Rbw-At1 318 8 41 K49+950 ～K50+048 De-Rbw-At1 98 8 13 

K50+137 ～K50+171 De-Rbw-At1 34 8 5 K50+137 ～K50+165 De-Rbw-At1 28 8 5 

K50+680 ～K50+712 De-Rbw-At1 32 8 5 K56+308 ～K56+368 De-Rbw-At7 60 14 5 

K51+059 ～K51+197 De-Rbw-At1 138 8 18 K57+303 ～K57+435 De-Rbw-At8 132 15 10 

K51+628 ～K51+700 De-Rbw-At1 72 8 10 K58+792 ～K58+880 De-Rbw-At1 88 8 12 

K51+745 ～K51+815 De-Rbw-At1 70 8 10 K60+600 ～K60+754 De-Rbw-At1 154 8 20 

K52+880 ～K53+006 De-Rbw-At1 126 8 17 K61+414 ～K61+450 De-Rbw-At1 36 8 6 

K54+505 ～K54+675 De-Rbw-At1 170 8 22 

K55+342 ～K55+374 De-Rbw-At1 32 8 5 

K55+430 ～K55+496 De-Rbw-At1 66 8 9 

K55+700 ～K55+880 De-Rbw-At1 180 8 24 

K58+428 ～K58+530 De-Rbw-At1 102 8 14 

右侧小计： 1876 244 

左侧小计： 2526 343 总合计： 4402 586 

          编制： 复核：                     
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序号 中心桩号
右交角 孔数-跨径 涵长 净宽

结构类型

左右侧形式 现浇盖板 24cm 铰缝

左侧 右侧

现浇C30混
凝土

C20小石
子砼   

HRB400钢筋(kg) 水泥 钢筋 现浇

C10 C12 C16 C18 C20 小计
混凝土 HRB400

涵面铺装 C10 C30砼

 (°) (m) (m) (m) (m
3
) (m

3
) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (m

2
) (kg) (m

3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 K0+886.3左侧 60
1-2×1.35、
1-1×1.35

4.10 1、2 明板涵 接旧涵 接渠道 4.52 0.3 460.60 41.80 163.96 404.00 60.07 1130.43 24.6 

序号 中心桩号
右交角 孔数-跨径 涵长 净宽

结构类型

左右侧形式 现浇盖板 24cm 铰缝

左侧 右侧

现浇C30混
凝土

C20小石
子砼   

HRB400钢筋(kg) 水泥 钢筋 现浇

C10 C12 C16 C18 小计
混凝土 HRB400

涵面铺装 C10 C30砼

 (°) (m) (m) (m) (m
3
) (m

3
) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (m

2
) (kg) (m

3
)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

2 K0+886.3右侧 60
1-2×1.35、
1-1×1.35

3.65-7 1、2 明板涵 接渠道 接旧涵 5.65 0.4 505.40 360.51 202.00 1067.91 32.1 69.3 0.37

墩       台     身
沥青油毡 人 工 挖 基

台背

现浇   现浇    现浇    基础 现浇 现浇 现浇 台帽钢筋（kg） 中墩钢筋（kg） 回填

 C25砼  C25砼  C25砼 砂砾 C30砼 C30砼 C15砼 HPB300 HRB400 HRB400 HPB300 HRB400 HRB400
防水层

干处 湿处 透水性

涵台 涵台、中墩基础 中墩 垫层 涵台台帽 中墩墩帽 涵底铺砌 A8 C10 C12 A8 C10 C12 土方 石方 土方 石方 材料

(m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (m

2
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
)

39 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

24.6 45.02 10.22 5.63 10.69 3.67 2.03 230.1 7.3 131.6 56.4 17.5 115.0 73.8 40 22.5 

道路加宽
砍树挖根

拆除构造物

面层 基层 底基层 路肩 凿除24cm

水泥混凝
土

水泥稳定碎石 级配碎石 硬路肩 直径 混凝土路面

24cm 20cm 15cm 59cm 10cm以上 面层

(m
2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (棵) (m

3
)

57 58 59 60 61 62

38.00 38.00 38.00 5.9 10 3.60 

编制： 复核：



安全设施工程数量汇总表（涵洞部分）
S-29

天等县进结至那样公路生命安全防护工程 （标志、标线） 第 1 页 共 3 页  

序号 设施名称 规格 单位 数量
C30砼

( m
3 
) 

C25砼

( m
3 
) 

C20砼

( m
3 
) 

C15砼 

( m
3 
) 

钢筋( Kg ) 钢管
(Kg)

柱帽　
(Kg)

路面标
线面积

(m
2
)

反光突起
路钮
(块)

10号砂
浆抹面

(m
2
)

附着式
轮廓标
(块)

反光膜

(m
2
)

油漆  

(m
2
)

备注
φ6.5 φ8 Φ12 Φ14 C14

1 附着式轮廓标 详见附着式轮廓标 块 5 5 

2 车行道边缘线（白色） 详见路面标线设计图 米 26 3.90 

3 车行道分界线（黄色） 详见路面标线设计图 米 11 1.65 

4 减速振荡标线（黄色） 详见减速振荡标线 处 2 35.20 

合     计 44 40.75 5 

编制： 复核：



              安全设施工程数量汇总表（涵洞部分）
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序
号

护栏形式
长度 波形梁板 立柱 支承架

连接螺栓JⅡ
-1

连接螺栓JⅡ
-2

拼接螺栓JⅠ
-1

柱帽 端头D-1 防阻块 F 钻孔孔数 地脚螺栓 端头 挖基土方 挖基石方 φ8钢筋 φ25钢筋 C25砼基础
备注

（m） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （m
3
） （m

3
） （kg） （kg） （m

3
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Gr-B-2C 24 316.80 160.38 12.67 6.05 4.73 12.77 6.16 43.20 1.50

合计 24 316.80 160.38 12.67 6.05 4.73 12.77 6.16 43.20 1.50



路基防护工程数量表（涵洞部分）
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序号
起  迄  桩  号

或
中  心  桩  号

工 程 名 称
挡墙高
度(m)

主要尺寸
及说明

位  置  及  长  度
工        程        数        量

备注采   用
标准图
编   号

M7.5浆砌
片石墙身

(m
3
)

M7.5浆砌
片石基础

(m
3
)

M7.5浆砌
片石截水墙

及铺砌

(m
3
)

挖基土方

（m
3
)

沥青麻絮

(m
2
)    

M10砂浆
抹面

(m
2
)

墙背回填土

(m
3
)

拆除圬工

(m
3
)左

（米）
右

（米）

重力式路肩挡土墙

1 K0+886.3左侧新建盖板涵 重力式路肩挡土墙 2.5 详见设计图 10 20.3 5.7 16 5 8 30

2 K0+886.3右侧新建盖板涵 重力式路肩挡土墙 2.5 详见设计图 2 4.1 1.1 3 1 2

合计 12 24.4 6.8 19 6 10 30 



标线设置一览表
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序号 桩号 线形 长度(m) 工程量（m
2
） 备    注 序号 桩号 线形 长度(m) 工程量（m

2
） 备    注

1 K0+886.3新建盖板涵 黄色实线 11 1.65 车行道分界线 1 K0+893 ～ K0+953 左侧车道 60 17.6 减速振荡标线（左侧）

2 K0+808 ～ K0+868 右侧车道 60 17.6 减速振荡标线（右侧）

车行道分界线小计： 11 1.65 

1 K0+886.3新建盖板涵 白色实线 17 2.55 车行道边缘线（左侧）

2 K0+886.3新建盖板涵 白色实线 9 1.35 车行道边缘线（右侧）

车行道边缘线合计： 26 3.90 

总合计： 37 5.55 总合计： 120 35.2 

编制： 复核：



护 栏 设 置 一 览 表（涵洞部分）
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左         侧 右          侧

起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 立柱(根)
上、下游
端头(组)

端头Ｄ—
Ⅰ（个）

备  注 起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 立柱(根)
上、下游
端头(组)

端头Ｄ—
Ⅰ（个）

备  注

K0+886.3左侧新建盖板涵 Gr-B-2C 16 8 2 详见《涵位平面布置图》 K0+886.3右侧新建盖板涵 Gr-B-2C 8 4 2 详见《涵位平面布置图》

护栏长度总长度不足28米，故不设置上下游端头，改为标准段前后设置小端头。 护栏长度总长度不足28米，故不设置上下游端头，改为标准段前后设置小端头。

左侧小计
端头Ｄ—Ⅰ 2 Gr-B-2C：2个

Gr-B-2C 16 8 

总合计
端头Ｄ—Ⅰ 4 Gr-B-2C：4个

右侧小计
端头Ｄ—Ⅰ 2 Gr-B-2C：2个

Gr-B-2C 24 12 Gr-B-2C 8 4 

编制： 复核：



 轮 廓 标 设 置 一 览 表（涵洞部分）
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左         侧 右         侧

起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 间距(m) 数量(个) 备  注 起  讫  桩  号 型  式 长度(m) 间距(m) 数量(个) 备  注

K0+886.3左侧新建盖板涵 De-Rbw-At1 16 8 3 K0+886.3右侧新建盖板涵 De-Rbw-At1 8 8 2 

右侧小计： 8 2 

左侧小计： 16 3 总合计： 24 5 

          编制： 复核：                     
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