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第一篇 总说明

一、概述

桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥一阶段施工图设计位于广西东北部桂林

市临桂区境内。项目位于黄沙瑶族乡朝塘村，路线全长 0.113km，桥梁长 39.51

米。修建里程 0.113 公里。

项目的建设，解决了朝塘村委和围岭村委出行问题，项目的建设有效的解决

旧桥和钢便桥的安全隐患，改善黄沙瑶族乡的交通状况，为黄沙瑶族乡的发展起

到促进作用；同时，能大幅提高车辆的通行条件，方便当地群众出行。

本项目设计内容包括全部工程（含路线、路基、路面、桥涵、交通安全设施

等）的勘测工作、施工图设计及预算文件编制等工作。

二、任务依据及测设经过

2.1 任务依据

本项目勘察设计任务是业主委托厦门中平公路勘察设计院有限公司（下称我

公司）承担本项目勘察设计任务，主要依据有以下有关文件：

（1）交通部颁布的有关技术标准、规范、规程等；

（2）广西壮族自治区现行有关技术规定。

2.2 测设经过

桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥一阶段施工图设计位于广西壮族自治区

桂林市临桂区黄沙乡。我公司承担桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥一阶段施工

图设计一阶段施工图勘察设计任务。

我公司在签订勘测合同后，立即着手一阶段施工图勘察设计准备工作，根据

公路的使用任务、功能和适应的交通量，要与地形、地物相适应，与周围环境相

协调，在 1/2000 地形图上初步确定路线走向，然后到现场实地踏勘比较，征求

地方政府和有关部门的意见，最后确定路线方案走向。2023 年 02 月 15 日组织

技术力量及测设设备进场实施，利用 RTK（动态定位测量）、GPS（静态定位测量）、

全站仪、水准仪同时作业。沿路线两侧贯通每隔 0.3～0.5 公里埋设 5″级导线

控制点，以及假设水准点测量。并对沿线地物情况作控制点测量，测出各控制点

的坐标，并逐一检测水准点。将现场实测的各控制点坐标绘制到 1/2000 地形图

上，进行纸上定线，经反复调整比较优化后，才最后确定线位。然后进行中桩、

高程、横断面、桥涵、地亩等测量及路基、路面、排水、地质、筑路材料等的勘

测与调查，在临桂区人民政府及沿线广大人民群众的热情关怀和大力支持下，于

2023 年 02 月 28 日全部完成外业勘测任务。

三、技术标准

根据《合同协议书》的要求及交通部颁布的《公路工程技术标准》JTG B01

—2015 和《公路路线设计规范》JTG D20—2017 的有关规定，本项目采用的技术

标准如下：
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主要技术标准

序号 指标名称 技术指标

1 公路等级 四级

2 设计速度(km/h) 20

3 路基宽度(m) 6.5

4 车道宽度(m) 2×3.0

5 平曲线最小半径(m) 15

6 最大纵坡(%) 12

7 最小坡长(m) 60

8 凸形竖曲线最小半径(m) 200

9 凹形竖曲线最小半径(m) 200

10 设计荷载 公路—Ⅱ级

11 设计洪水濒率 大中桥 1/50，小桥涵及路基 1/25

四、路线起讫、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等及技术

标准、工程概况

4.1 路线起讫点

桂林市临桂区黄沙瑶族乡上朝塘桥一阶段施工图设计路线起点 K0+000 位于

朝塘桥旧桥桥头，终点接朝塘桥桥尾道路，路线全长 0.113km，桥梁长 39.51 米。

4.2 中间控制点

沿线主要控制点：起讫点。

4.3 沿线主要城镇

沿线主要乡镇：黄沙瑶族乡

4.4 沿线主要河流

沿线主要河流：三门河

4.5 沿线主要公路

沿线主要公路： 黄沙至围岭公路。

4.6 技术标准

本项目施工图设计根据业主的要求及交通部颁布的相关规范、规程进行的，

本项目的施工图设计采用技术标准如下表：

序号 指标名称 单 位 K0+000～K0+113 备注

1 公路等级 四级

2 路线长度 公里 0.113

3 修建里程 公里 0.113

4 设计速度 Km/h 20

5 路基宽度 米 6.5

6 桥梁宽度 米 8.0

7 行车道宽度 米 2×3.0

8 最大直线长度 m/处 58.615

9 平曲线最小半径 米/处 20/1

10 最小缓和曲线长度 m 20

11 平曲线占路线总长比例 % 35.249

12 最大纵坡及坡长 %/处 1.067/1

13 最小坡长 m

14 最大坡长 m

15 凸形竖曲线最小半径 m/处

16 凹形竖曲线最小半径 m/处 1500/1

17 竖曲线占路线总长比例 % 20.794
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4.7 工程概况

工程概况：

序号 项目 单 位 数量 备注

1 路线长度 公里 0.113

2
路基计价方

土方 立方米 484

3 石方 立方米 /

4 水泥混凝土路面 千平方米 0.543

5 C15 片石混凝土挡墙 立方米 /

6 桥梁 米/座 39.51/1

7 涵洞 米/道 /

五、项目情况

本项目全线采用四级公路标准，计算行车速度 20km/h；路基宽度为 6.5m，

路面宽度为 6m；桥梁宽度为 8.0m。

六、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的关系

6.1 地形、地貌

拟建项目区属低山丘陵地貌，项目范围内地形起伏较小，地表植被分布均匀，

沿线主要为乔木、灌木。桥位处地貌单元为构造剥蚀地貌缓坡丘陵亚区。

6.2 地质构造

拟建场地地貌单元为构造剥蚀地貌缓坡丘陵亚区，主要分布土层为第四系

（Q4）杂填土、粘土和卵石为主，下伏基岩主要以泥炭质灰岩为主，地势平坦。

6.3 地震

依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本项目区的地震基本烈度

为 6 度，地震动峰值加速度系数为 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35g。根

据《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/T B02-01-2008）的有关规定，按 6度进行抗

震设防。

6.4 气候、水文

临桂区地处中亚热带季风性气候，热量丰富，雨量充沛，日照充足，温和湿

润，四季分明。县内岩溶地区和低海拔地区夏长冬短，东北、西南部高海拔山区

冬长夏短，春秋适中。气候受季风影响，一年的旱、涝、冷、热变化大。

①气温

项目所在地气候温和，年平均气温 15~19℃，高寒地区常有冰雪和霜冻，雨

量充沛，是临桂区的半雨地区，多云雾，日照少，年总日照 11000～14000 小时。

②雨量

降雨年平均降雨量在 2228～2556mm 之间，相对湿度为 81％，，降雨集中在 5

月到 7月，12 月至次年 2 月为枯水期，是项目施工的黄金时间。

综合以上气候特征，工程进度影响的主要因素为雨天，对工程质量有一定影

响的因素为暴雨。总体而言，该地区具有较好的施工条件，但施工其间必须抓紧

有利时节，妥善安排施工环节，尤其是桥梁下部结构的施工安排，应避开不利季

节，保证施工质量。

七、沿线筑路材料、水、电等建设条件及公路建设的关系

筑路材料主要包括路基、路面、桥梁及其它构造物用材料。沿线均分布有土、

砂、石料和水泥、沥青、钢材、木材等材料在临桂县城购买，采用汽车运输到工

地。
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7.1 石料

位于茶洞乡的徐村忠宝石场，可满足全线桥涵、排水、防护和部分路面工程

需要。白岩采石场：上路桩号为 K0+000，支距 65km。该石场常年供料，为外购

石场，可供应片石和碎石，由石灰岩加工而成，石料品种、规格齐全，储量丰富，

运输方便，经检测符合规范要求，可满足工程所需。可以供应全线路段的需要。

7.2 砂

根据实地调查，徐村忠宝人工砂，上路桩号 K0+000，支距 65Km。该处人工

砂储量丰富能满足涵洞、防护工程的需求，路面用砂及桥梁用砂需从临桂调运，

上路支距 65Km。

7.3 砂砾

根据实地调查，砂砾可从黄沙砂场购买。

7.4 水泥

全线路基、路面、涵洞、桥梁、防护及排水工程拟采用柳州鱼峰水泥厂生产

的水泥。在使用前，应对该厂的水泥进行物理和化学试验，符合标准规定后并附

带有该水泥合格证书才能使用，以免影响工程质量。采用汽车运输方式。

7.5 钢材、木材

工程所用钢材、木材可在临桂区、桂林市等地购买，采用汽车运输方式。木

材就近购买。

7.6 工程用水及用电

全线水网沟系发育，全线范围内均可就近水源取水用于施工，平均运距 0.1

公里；本项目沿线电网较多，工程用电都可就近申请接用。

八、与周围环境和自然景观相协调情况

路线设计充分考虑技术指标的合理性、线形的连续性及周围景观的协调性，

不片面追求高指标，顺应地形布设，最大限度的减少对自然环境的破坏，尽可能

保持原地貌形态和自然景观，避免高填深挖，达到线形自然、流畅的目的。同时

遵循少占农田、少拆迁建筑物和其他构造物，尽量利用老路的原则。对沿线的道

路、机耕道、水利渠、河沟等被路线占用和破坏的，施工时按原样恢复，同时对

沿线的取、弃土场在施工过程和完成后，恢复植被绿化或还耕于农，对于填方路

堤和挖方路堑的边坡，根据地质、水文、环境景观等情况，采取了植被防护和工

程防护等措施。尽可能地绕避或远离较大的环境敏感点，减少汽车噪音和尾气对

大气的环境污染。设计时，采取了以下几个措施：

1．弃土和清除的耕植土统一堆放，工程完工后恢复为耕地；

2．设置完善的排水系统；

通过以上几个措施以及施工期间注意加强管理，限制产生高噪音的施工机械

作业时间，注意灰尘和水土流失对沿线环境和村庄的污染，我们的公路设计才能

与周围环境和自然景观相协调。

九、各项工程施工的总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明以及

有关注意事项

工程施工的总体实施步骤的建议如下：施工准备（排水、清表土、修便道）

→软基处理、涵洞→路基土石方、桥梁下构→路基排水防护→桥梁上构、路面底

基层→路面基层→路面面层、平面交叉→环境工程、交通工程及沿线设施。其中

部分相邻工程或工序可以同时作业甚至交叉作业，施工中应根据实情况灵活安
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排。

施工中，不仅要密切注意各项工程、工序间的衔接工作，还要密切注意控制

工程的施工以及采用必要的安全措施。为保证工程质量，本工程设置预制场及拌

和场，集中进行盖板涵、圆管涵管身及桥梁上构预制件施工，集中进行路面基层

和面层的拌和施工。此外，施工过程中还需要做好与有关部门的协调配合工作，

做好环境保护工作，防止水土流失，使工程尽善尽美。

十、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况

1、我国公路交通建设正处于大发展时期，公路建设技术日新月异，在本公

路设计中充分贯彻和运用了新规范和新技术，主要有：交通部标准《公路工程技

术标准》（JTG B01-2014）、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）等，详见

各篇设计说明和图表。

2、为提高测设精度和工作效率，本项目路线设计采用了先进的公路工程计

算机辅助设计系统，结合数字化航测专用地形图进行选线，不断优化路线线型；

利用 GPS、RTK 和全站仪配合笔记本计算机进行实地放线测量，并按实际情况进

行调整；横断面测量使用全站仪进行断面测量。

3、路线、路基和涵洞分别采用道路 CAD、涵洞 CAD 系统进行辅助设计，全

部设计文件采用计算机绘制，激光打印机出图，保证了图表的整洁、美观。我公

司内部采用 ISO9001：2008 质量管理体系进行质量控制，各专业组互提信息、资

料全部在公司内网完成，确保了设计效率和质量。Auto CAD 技术在项目中的大

量应用，显著地提高了设计质量和效率，加快了设计进度，使得本项目设计达到

方案合理、投资节省的目的。

十一、与有关部门的协商情况

设计过程中注意了与有关部门的协商联系，以尽可能使设计更合理全面，满

足工程施工要求，避免相关因素考虑不周及部门协商不足给工程建设产生影响。
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序号 指标名称 单位 路线 备注 序号 指标名称 单位 路线 备注

一 基本指标 22 排水工程 千立方米 /

1 公路等级 级 四级 23 防护工程 立方米 /

2 计算行车速度 公里/小时 20 24 标准轴载累计作用次数 万次/每车道 /

3 交通量 辆/昼夜 25 路面结构类型及宽度

4 占用土地 亩 普通水泥混凝土路面 千平方米 0.543

5 拆迁建筑物 平方米

6 拆迁电力、电讯线 米 四 桥梁、涵洞

7 平均每公里造价 万元 26 设计车辆荷载 公路—Ⅱ

二 路线 27 桥梁、涵洞 米/座 39.51/1

8 路线总长 公里 0.113  （1）中、小桥 米/座 39.51/1

9 路线增长系数 1.143 （2）大桥 米/座 /

10 平均每公里交点数 个 8.85 28 涵洞 米/道 /

11 平曲线最小半径 米/处 20/1 (1)盖板涵 米/道 /

12 平曲线占路线总长 % 35.249  (2)圆管涵 米/道 /

13 直线最大长度 米 58.615 (3)旧涵利用 米/道 /

14 最大纵坡   %/处 1.067/1 29 平均每公里涵洞数 道

15 最短坡长 米 五 隧道 无  

16 竖曲线占路线总长 % 20.794  六 路线交叉 无

17 平均每公里纵坡变更次数 次 8.85

18 竖曲线最小半径

(1)           凸型 米

(2)           凹型 米 1500/1  

三 路基、路面

19 路基宽度6.5米 公里 0.113

20 路基土石方数量

(1)          土方 万立方米 0.0484

(2)          石方 万立方米

21 平均每公里土石方

(1)         土方 万立方米 0.4283 

(2)         石方 万立方米 /

编制: 复核:
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第二篇 路 线

一 、路线平面、纵断面线型设计说明

1.1 技术指标

根据《合同协议书》的要求及交通部部颁《公路工程技术标准》（JTG

B01-2015）和《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）的有关规定，本项目采用

的技术标准如下：

序号 指 标 名 称 K0+000～K0+110

1 公路等级 四级

2 路线长度 km 0.11

3 设计速度(km/h) 20

4 路基宽度(m) 6.5

5 车道宽度(m) 2×3.0

6 平曲线最小半径(m) 15

7 最大纵坡(%) 12

8 最小坡长(m) 60

9 凸形竖曲线最小半径(m) 200

10 凹形竖曲线最小半径(m) 200

11 汽车荷载等级 公路-Ⅱ级

12 设计洪水频率 大中桥 1/50，小桥涵及路基 1/25

1.2 路线设计原则

本项目作为朝塘村委和围岭村委的出村公路，对缓解朝塘村委和围岭村委的

出村压力，推动该地区经济发展有着非常重要的作用。路线起点 K0+000 位于朝

塘桥旧桥桥头，终点接朝塘桥桥尾道路，路线全长 0.113km，桥梁长 39.51 米。

本项目为新建工程，路线设计原则上尽可能少占用农田、耕地，避让不良地

质，避免出现高填深挖断面，减小项目的实施对环境的不利影响，避免因拆迁给

沿线居民的生活带来不利影响。路线设计充分考虑技术指标的合理性、线形的连

续性及与周围环境的协调性，不片面追求高指标，树立“安全、环保、舒适、和

谐”的设计新理念。路线顺应地形布设，灵活采用技术指标，尽可能保持原地貌

形态和自然景观，以实现安全、环境优美、节约资源、质量优良、系统最优的目

标。

1.3 平面设计

本项目主要控制点：起讫点。平面指标的选用在满足规范要求的前提下，保

持指标的均衡、连续，以及与纵断面线形和横断面的组合从事理协调，平面线形

高、低指标之间逐渐过渡。我们从安全的角度出发，尽量增大行车视距，加大平

面半径，改善平面线型，这样既保证了行车安全又满足了行车的舒适性。

1.4 纵面设计

纵断面设计综合考虑沿线地形、地物、地质，不片面追求高指标，使纵坡与

地形相适应，保持均匀平顺。在确保桥梁设计水位、路基设计水位、最小填土高

度的前提下，根据沿线地形条件，尽量避免高填深挖，减少对原地形、地貌破坏

的影响，使路线与自然景观浑然一体，力求把公路建设对自然环境的影响降至最

低限度。注重纵向土石方平衡，以减少废方和借方，最大限度地减少路基土石方

数量，降低工程造价。

1.5 超高

超高旋转轴采用绕道路中线旋转，在圆曲线超高上严格控制超高渐变过渡，

调整超高渐变段的长度以确保超高渐变率满足规范要求（20km/h，1/100≤超高

渐变率≤1/50）。
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1.6 加宽

按照《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）第 7.6.1 条的规定，采用第一

类半加宽。

1.7 平、纵组合设计

平、纵面设计的内容是线形几何设计，满足在一定车速条件下汽车动力学的

要求，本项目的平纵组合设计主要遵循以下设计原则：

1、满足各自规定值的要求，避免最不利值的组合设计。

2、保持线形在视觉上的连续性，自然诱导驾驶者的视线。

3、指标的选用及其组合保持均衡性，与相邻路段技术指标的均衡、连续，

保持线形在视觉上、心理上的平衡。

4、根据路面排水和汽车动力学要求，选择组合得当的合成坡度。

5、结合地形、地质、水文等建设条件，充分考虑工程设置条件及工程规模，

做到技术可行、经济合理。

6、与沿线社会、人文、自然等环境配合，做到与周围环境相和谐。

二、安全设施

2.1 设计依据

本路段的道路交通标志、标线及交通安全设施是根据《公路交通标志和标线设置

规范》（JTG D82-2009）、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《公路

交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）、部颁《公路工程技术标准》（JTG

B01—2014）、《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）、《公路钢筋混凝

土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018 ）、《公路交通标志版》

（JT/T279-2016）、《路面标线涂料》（JT/T280-2004）、《公路交通标志反光

膜》（GB/T18833-2012）的规定及国家现行有关行业的其他技术规范、规程与标

准并结合本路的实际情况进行设计的。

2.2 交通标志

2.2.1 设计原则

1、以向完全不熟悉路段及周围路网体系的使用者提供正确、及时的信息，

确保交通通畅和行车安全为设计目的，使驾驶员准确确定自己所在的位置、找到

正确的目的地。

2、交通标志应能加强驾驶员安全行车的意识。

3、标志信息以《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）为基础，

根据本路的实际需要，吸取国内已建四级公路上采用的各类交通标志的实用经

验，尽量做到各类标志的设置系统、连续、均衡，诱导、控制车辆，使车辆在车

道内安全行驶。

4、在道口前适当位置设注意行人标志。

5、穿越街道村庄、学校路口段，设置村庄、注意儿童和限速标志。

6、在视距不良的急弯路段，设置急弯、连续转弯警告标志。

7、在平面交叉路口附近设置道口标志。

8、为使全线交通标志美观、整齐，全线交通标志尺寸按设计速度为 20km/h

进行设计。

2.2.2 分类

1、警告标志：警告车辆、行人注意危险地点的标志。本路段在急弯、连续
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陡坡、平面交叉、村庄、街道、学校设置相应的标志。

2、禁令标志：限制速度标志、限制轴重标志。

3、指路标志：交叉路口标志、分界标志。

4、指示标志：指示车辆、行人交通行为的标志。

2.2.3 材料要求

1、标志立柱和横梁：凡钢管外径 152mm 以下（含 152mm）的立柱和横梁，

采用普通碳素结构钢（Q235）焊接钢管，并符合《碳素结构钢技术条件》（GB700-88）

的要求；凡钢管外径在 152mm 以上的立柱和横梁，采用一般常用热轧无缝钢管，

并符合 GB8163-1999 的规定。标志立柱柱帽与横梁柱帽采用普通碳素结构钢板，

板厚采用 3mm。

2、标志板、滑动槽钢：圆形、三角形及小于 1 平方米的标志板采用玻璃钢

材料、厚度为 4mm，底板要求不得有裂缝、起泡、凹痕、变形、粉化及层间分离

的现象。并符合《公路交通标志板》（JT/T279-2004）的要求；板面大于 1平方

米的标志板采用铝合金板制作，板厚 3mm，滑动槽钢采用 LC4 铝合金型材，并符

合《铝及铝合金轧制板材》（GB/T800-1997）规定。

3、高强螺栓：法兰连接螺栓（包括相应的螺母、垫圈）应符合《钢结构用

高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB/T 1231-2006）的规

定，材料采用 Q235 钢。地脚螺栓材料采用 Q235 钢，螺母、垫圈材料采用 35 号

钢。

4、水泥混凝土基础材料：混凝土标号不应低于 C25，并符合现行《公路钢

筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018 ）的有关规定。

5、反光标志膜：采用Ⅲ级反光膜，其回归反射光度值（最小值）、反光膜

颜色的角点坐标和标志色泽耐用期应满足交通部《公路交通标志版》

（JT/T279-2004）及《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）的要求。

6、标志板的制作：按《道路交通标志和标线》要求，标志版面内容采用中

文标识。汉字根据计算行车速度采用 25cm 的字高。全线标志的颜色按《道路交

通标志和标线 》（GB 5768.2-2009）规定设置。标志板与滑动槽钢的连接在保

证连接强度与标志版面平整的条件下，可采用锍接或点焊。

2.3 交通标线

2.3.1 设置原则

（1）本工程项目为双向行驶的四级公路，采用中心黄色虚线或实线，车行

道边缘采用白色实线，用于指示车辆靠右行驶，各行其道。线宽度为 15 ㎝，厚

度为 2.0mm。

（2）在与路基同宽的桥梁上设置双黄实线，并在会车视距不良地段设置中

心黄色实线，禁止车辆的不安全超车。

（3）在靠近学校、人口密集村庄附近设置人行道标线和减速标线，标线位

置根据实际情况可移动与增减，减速标线厚度为 5mm。

2.3.2 技术要求

车道边缘线、导流线、减速让行标线和导向箭头采用白色热熔反光型标线材

料，中心黄色虚线、实线采用黄色热熔反光型标线材料。

三、施工注意事项

1、路线中线测设是利用 GPS RTK（Real - time kinematic），CASIO fX-5800p
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计算器、手提电脑配合全站仪进行的，桩位准确，精度高，为保证施工后的线形

与设计路线一致，要求施工放样使用全站仪，施工前应对本设计提供的 5〃控制

点进行复测，查看是否有松动移位的现象，如有则不能使用。对有碍施工的 5〃

控制点和水准点，施工前应设法移出施工范围外，并与原 5〃控制点进行平差闭

合，测量精度必须满足精度要求。

2、施工时须严格控制施工界限和范围，尽可能减少对植被的破坏，采取有

效的水土流失防治措施，对取土、弃土点、拌和站、预制场等应统筹安排，合理

规划选址，注意保护沿线通讯、电力设施，保护或及时恢复水利灌溉设施，以避

免不文明施工或不合理规划选址造成不良影响。

3、悬臂式标志，标志板下缘距离路面的净空高度不得小于 5.5m，标志的安

装角度应与道路中心线垂直或前倾 0°～10°。

4、标志立柱及横梁柱应焊接柱帽与横梁柱，柱帽采用钢板冲压成型。

5、标志板在运输、吊装过程中应小心操作，避免刮坏面板、反光膜，对于

在运输和安装过程中造成的损伤，应及时采取补救措施。

6、标志支撑结构和紧固件应按规定进行热浸镀锌防腐处理，支撑结构镀锌

量为 600g/m2，紧固件镀锌量为 350g/m2。铝合金板、铝合金挤压型材与钢材接

触的部位，应进行防锈处理。

7、所有铝合金标志均采用卷边加固处理。

8、根据实际地形，标志安装可适当移动位置，但不得侵入公路界限，当标

志位于挡墙路段时，挡墙要预留标志基础位置。

9、标志板的制作、安装均应符合《公路交通标志和标线设置规范》（JTG

D82-2009）和《公路交通标志版》（JT/T279-2004）的要求。

10、所有构件的加工制作、组装、焊接等工艺均应符合《公路桥涵施工技术

规范》（JTG/TF50-2011）的规定。
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交  
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交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备注

N (X) E (Y) 半    径
缓和曲

线长度

缓和曲  

线参数

切 线  

长 度

曲 线   

长 度
外  距 校正值 第一缓和曲线

第一缓和曲线

终点或圆曲线

起点

曲线中点

第二缓和曲线

起点或圆曲线

终点

第二缓和曲线

直线段 交点间

计算方位角

长 (m) 距(m)

JD0 2819162.897 389111.633 K0+000

58.615 80.715 148°52′19.7″

JD1 2819093.803 389153.359 K0+080.715
71°08′10.9″

(Y)
20 15 17.321 22.100 39.831 5.161 4.369 K0+058.615 K0+073.615 K0+078.530 K0+083.446 K0+098.446

14.554 36.654 220°00′30.7″

JD2 2819065.728 389129.794 K0+113

编制： 复核：
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 717.144

-0.5 80 68.25

1 K0+080 716.744 1500 11.75 0.046 K0+068.250 K0+091.750

1.067 33 21.25

2 K0+113 717.096

编制： 复核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2819162.897 389111.633 

K0+020 2819145.776 389121.972 

K0+030 2819137.216 389127.142 

K0+040 2819128.656 389132.311 

K0+050 2819120.096 389137.481 

K0+058.615 2819112.721 389141.934 

K0+060 2819111.535 389142.649 

K0+073.615 2819099.101 389147.991 

K0+078.530 2819094.203 389148.214 

K0+080 2819092.743 389148.046 

K0+083.446 2819089.398 389147.238 

K0+098.446 2819076.875 389139.151 

K0+100 2819075.685 389138.152 

K0+113 2819065.728 389129.794 

编制： 复核：
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编　号
坐　标

高　程 备　注 编　号
坐　标

高　程 备　注
N E N E

D1 2819136.321 389106.615 714.8753

D2 2819133.335 389167.995 716.6715

D3 2819070.75 389135.904 717.0272

编制： 复核：
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序号 名称/规格/型号 单位 主线 备  注 序号 名称/规格/型号 单位 主线 备  注

一 铝合金标志

1 单柱式

⑴ 2○800 块 2

2 附着式

⑴ 520×324 块 2

二、 标线

⑴ 路面中心线（单实线） m
2 10.94

⑵ 路面中心线（双实线） m
2 12.02 

⑶ 车行道边缘线 m
2 33.90 

编制：  复核：
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序号 标 志 类 型 规      格
数量

（块）

基　　　　　　　　　　础
铝合金
( Kg )

铝合金标志面
板

( Kg )

无缝钢管
( Kg )

焊接钢管
( Kg )

其它材料
( Kg )

反光膜
（㎡）

备注

C30砼( m
3
) C25砼( m

3
) φ8( Kg ) φ14( Kg ) φ18( Kg ) 其它材料( Kg )

1 单柱式 2○800 2 0.98 7.40 15.20 19.44 16.48 67.54 82.36 2.02 

2 附着式 520×324 2 2.72 0.60 

合计 4  0.98 7.40 15.20 19.44 19.20 67.54 82.36 2.62 

编制： 复核：
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序号 桩 号 位置 标志名称 标志内容
版面尺寸
（mm）

支撑形式  
反光要

求
备注 序号 桩 号 位置 标志名称 标志内容

版面尺寸
（mm）

支撑形式  
反光要

求
备注

1 K0+028 右侧
限制质量    

限制轴重
2○800 单柱式 Ⅳ类

上朝塘桥

1 K0+066.754 左侧 桥梁信息公开牌 520×324 附着式 Ⅳ类

上朝塘桥

2 K0+027.246 右侧 桥梁信息公开牌 520×324 附着式 Ⅳ类 2 K0+066 左侧
限制质量    
限制轴重

2○800 单柱式 Ⅳ类

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10  注：桥梁信息公开牌标志版面内容根据对应桥梁实际情况改变 ；设置位置根据实际情况适当调整。

编制： 复核：
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序号 桩号 线型 长度(公里) 数量（平方米） 备    注 序号 桩号 线型 长度(公里) 数量（平方米） 备    注

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

K0+000～K0+113 K0+000～K0+113

1 K0+000～K0+027.246 单实线 0.029 4.30 

2 K0+027.246～K0+066.754 双实线 0.040 12.02 桥梁

3 K0+066.754～K0+113 单实线 0.044 6.64 

合计 0.113 22.96 

编制: 复核:
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序
号

起讫桩号 线    型
长度
(km)

数量

(m
2
)

备    注
序
号

起讫桩号 线    型
长度 数量

备    注
(km) (m

2
)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

K0+000～K0+113 K0+000～K0+113

1 K0+000 ～ K0+113 15cm宽实线 0.226 33.90 

合计 0.226 33.90 

编制： 复核：



桥

路 线 名 称

桥 型

养 护 单 位

管 理

监 管

路 线 编 号

中 心 桩 号

联 系 电 话

单 位

单 位

联 系 电 话

联 系 电 话





2
2

1

520

14
18

14

8
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第三篇 路基、路面及排水设计说明

一、设计依据

本项目以交通部颁布的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路路

基设计规范》（JTG D30-2015）、《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）、

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）、《公路水泥混凝土路面施

工技术规范》（JTG F30-2015）、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ 034-2000）、

《公路土工试验规程》（JTG E10-2007）、《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）

等现行规范、规程为设计依据。

二、路基设计原则、路基横断面布置及加宽、超高方案的说明

1、路基设计原则

路基设计根据沿线地形、地质条件，以安全、经济、合理、环保为原则。本

项目采用双车道四级公路标准，路基设计标高为中心线标高，超高旋转轴为设计

路中心线。

路线选线主要考虑以起点、终点为控制点，尽量减少挖方及借土填方工程量，

尽量减少拆迁量。为达到上述控制目标，外业测量组在初拟路线方案后，对拟定

路线两侧有可能涉及到的地物重新测量、补充调绘地形图，路线组根据补充调绘

结果，对路线进行调整，对调整后路线经现场核对后进一步优化。

2、路基横断面布置

本项目采用双车道四级公路标准，路线全长 0.113 公里，路基宽度为 6.5

米，桥梁宽度为 8.0 米。K0+010 至 K0+030 路段路基宽度由 6.5 米渐变到 8.0 米，

从而与桥梁宽度相衔接；路基宽度横断面组成为： 0.25m（土路肩）+2×3.0m

（行车道）+0.25m（土路肩）。不设超高路段行车道的横坡为 2％，土路肩的横

坡为 3％，路基设计标高为路中线标高，具体详见路基标准横断面图。

3、平曲线加宽超高方式

（1）当平曲线半径小于或等于 250 米时，应在平曲线内侧设置加宽，加宽

值采用《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）表 7.6.1 条的规定，采用第一

类加宽（路面内侧加宽后，路基也相应加宽）。详见《路基设计表》。

（2)当平曲线半径小于 150 米时，设置相应的超高，超高的过渡一般为全缓

和段内超高过渡，对于缓和段较长的弯道，则采用部分缓和段超高过渡,以 1/100

为超高渐变率,HY(YH) 点为超高终点。超高值按《公路路线设计规范》( JTG D20

—2017 )表 7.5.3 采用，超高过渡方式：以路中线为旋转轴，路肩参与超高,即

先将外侧路肩绕行车道边缘旋转至路拱横坡，再将外侧路基绕中线旋转，待达到

与内侧车道构成单向横坡后，整个断面再一同绕路中线旋转，直至超高横坡值，

具体详见《超高方式图》。

三、路基设计说明

1、设计标高

设计标高为路面中线标高，按 25 年一遇计算水位+雍水高+0.5m 安全高度+

超高（路拱）横坡进行控制。

2、填方路基

路基的填方边坡视填土高度的不同，按照《公路路基设计规范》（JTG

D30-2015）中第 3.3.5 条采用。地基表层处理设计，按照《公路路基设计规范》
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（JTG D30-2015）中第 3.3.6 条的要求进行设计。

3、挖方路基

挖方边坡视边坡高度、地质情况的不同，参照《公路路基设计规范》（JTG

D30-2015）中表 3.4.1 和表 3.4.2 采用。路基边坡和碎落台的具体设置详见《路

基标准横断面图》、《路基一般设计图》。

4、土石方计算

土石方计算时填方不计路面结构部分体积，挖方已含水沟及路面结构部分体

积。涵洞不扣土石方，土石方数量按平均面积法计算，松方系数采用定额系数，

填方数量按定额规定，分别乘以相应的松方系数，并根据经济合理的原则确定机

械施工土石方调配。

5、填土高度小于 80厘米的零填路基，采用换填处理，以满足规范对路基压

实度的要求。

6、挖方土质路基地段，应对路槽底下 80厘米应用换填处理，以满足规范对

路基压实度的要求。

7、特殊路基的处理

沿线不良地质主要以软土、淤泥为主。这些路段因长期受水浸泡，形成土质

为含淤泥质粘土、淤泥，高液限可塑状粘土的软土路段，主要分布于水田、鱼塘、

冲槽泉涌处等，设计时主要采用换填砂质土处理方案。

四、路基压实标准与压实度及填料强度要求的说明

路基压实采用重型压实标准，不同层位的压实度、填料要符合《公路路基设

计规范》（JTG D30-2015）第 3.2、3.3、3.4 条的规定。

路基压实度及填料要求如下表：

项目分类
路面底面以

下深度(cm)

填料最小强度

(CBR) (%)

压实度(重型)

(%)

填料最大

粒径(cm)

填

方

路

基

上路床 0～30 5 ≥94 10

下路床 30～80 3 ≥94 10

上路堤 80～150 3 ≥94 15

下路堤 150 以下 3 ≥94 15

零填及挖方
0～30 5 ≥94 10

30～80 3 ≥94 10

填方清表后基底应进行压实，压实度不小于 85%。

五、路基、路面排水系统及其防护设计说明

1、路基、路面排水系统

排水设计目的是为防止地面水和地下水对公路的损害，确保公路排水畅通、

结构稳定、行车安全。排水设计遵循了总体规划、合理布局、少占农田、环境保

护的原则，并与当地排灌系统协调。

挖方路段：①路基边缘设置浆砌片石边沟，沟深 40cm、沟底宽 40cm 的单边

浆砌片石边沟，边沟沟底纵坡一般与路线纵坡一致，当边沟位于凹形竖曲线内时，

边沟应进行加深处理，使其沟底纵坡大于或等于±0.3%；零纵坡的地段，施工时

视实地情况，适当调整边沟坡度，设置为 0.3%的纵坡，以利于排水。各种型式

边沟尺寸详见《路基排水设计图》。

填方路段：过水田时，根据需要可在路田分界墙外设水沟，防止路面排水直

接冲刷农田并方便农田灌溉，平时亦便于水田的灌溉使用；旱地地段视排水需要
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设置排水沟，其余地段仅当有水流冲刷坡脚或建筑物时，才设置排水沟。

2、路面排水

（1）挖方地段的路面排水通过路面及路肩横坡排入路基边沟。

（2）填方路段由于填土高度不大，因此不再设拦水带和路面排水急流槽，

而是通过路面横坡将水排出路面以外并分散通过填方边坡漫流。

3、路基防护工程设计说明

综合考虑工程地质、水文地质、冲刷深度、荷载作用情况、环境条件、施工

条件、工程造价等因素，本设计采用衡重式挡土墙和重力式挡土墙。一般路段挡

土墙墙身采用 M7.5 浆砌片石，沿河、水塘路段挡土墙墙身采用 C15 片石混凝土

挡土墙；挡土墙每隔 10～15m 设置一道沉降缝，相邻两段墙高接缝处添加一道沉

降缝或对相邻的沉降缝进行调整将其调到两段墙交接处，具体见挡土墙布置图。

六、取土（石）场、弃土场设计方案，环保及节约用地措施

根据路基土石方调配和清除表土情况，在借方路段附近设置取土场，取土场

面积根据借方量确定，施工时应进一步核实取土场位置和面积。

取土场均为临时性占地，借方取土完成后，应摊铺造地，或进行绿化。

弃土堆主要堆放清除的软土、表土和弃方。为尽量节约占地，弃土堆主要选

在低洼或者冲沟尽头处，临时性弃土堆在弃土完成后应摊平还地，永久性弃土堆

应进行绿化。

七、路面设计及土路肩加固形式

1、路面结构组合设计概述

本项目路面结构设计依据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的要求，

并结合《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011 的有关规定，结合沿线

地质、水文、气候以及筑路材料的分布情况，参考同一区域路面设计成果及效果，

结合目前施工技术与施工工艺，本项目采用如下结构组合：

水泥混凝土路面：

项目分类 厚度

水泥混凝土面层 20

级配碎石基层 18

2、路肩设计

本项目路肩采用培土路肩设计。

九、施工方法及注意事项

公路施工应首先要注意施工安全问题，施工过程中必须严格按照《公路工程

施工安全技术规范》(JTG F90—2015)的有关要求进行施工。在公路施工期间需

维护正常交通，并做好安全警示标志；地形险峻复杂路段施工，须按规程要求采

取周到的安全防范措施。

（一）、路基施工注意事项

1、路基施工应符合《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）的有关规

定。

2、开工前，施工单位应全面熟悉设计文件和在设计交底的基础上，进行现

场核对和施工调查，并在路基施工前做好场地清理工作，如砍树、挖根、除草、

清淤、清除种植土、填前压实、排水等。加强场地排水，开挖后各道工序要紧密

衔接，连续施工，确保地基和已填筑的路基不被水浸泡。施工时应注意各种排水
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沟渠的连接过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防止冲毁农田及影响路基边坡，

使之形成一个完整协调并能充分发挥其功能的排水系统。施工时应做好临时排水

措施，确保施工期间行车安全畅通。

3、施工前，对路堑挖方用于填筑路堤的填料和取土场的填料进行取样实验，

检测其各种土工试验数据是否符合技术规范要求，合格后方能填筑路堤。

4、路基施工，应尽量避开雨季作业，加强现场排水。开挖后各工序要紧密

衔接，连续作业，确保地基和已填筑的路基不被水浸泡，填挖边坡成形后，应立

即进行防护处理，防止雨水冲刷破坏边坡。

5、由于地质情况复杂多变，故施工前及施工过程应详细进行地质调查，根

据实际地质情况及时采取相应的处理措施，并力求挖方路基边坡平整、美观。

6、对需利用的路基挖方应进行取样试验，检测其 CBR 值，并参照《公路路

基施工技术规范》要求。

7、根据《公路路基施工技术规范》规定，对液限大于 50%、塑性指数大于

26 的细粒土，不能直接作为路基填料，需要应用时，必须采取技术措施处治，

并经检验合格后方可使用。

8、填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松土

时，应先清除有机土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，压实度应符合

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）3.3.6 条相关要求。

9、填土路堤每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，填筑路床顶

最后一层时，最小压实厚度不小于 10cm，同种材料的填筑层压实后的的连续厚

度不宜小于 50cm，压实层的表面应整平并做成路拱。土的压实应控制在接近最

佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加控制、及时测定、随时调整。

10、为保证路基边缘压实度，要求路基填方宽度每侧超填不少于 30cm。

11、土方低填浅挖及路堑路床，应根据规范要求超挖至路面以下 80cm 后采

用砂性土或者透水性良好的材料换填处理。

12、挡土墙和护肩墙施工应先放样，使挡墙、护肩墙平纵顺适、美观，墙体

强度达到 80%以上方可填土或填石碾压，以免墙体遭到破坏。

13、桥涵台背填土应以碎石土或砂砾为填料，分层加强压实，压实机具压不

到的部位应采用专用夯实机具夯实，以减少这些部位竣工后的沉降量，提高路面

整体的耐久性。压实度应符合《公路路基施工技术规范》的有关要求。

（二）、路面施工注意事项

1、路面施工前应对路基进行检查，路基压实度应符合相应规范的有关要求，

路基必须密实且均匀稳定，其标高及平整度应符合《公路路基施工技术规范》（JTG

F10-2006）的有关规定。路基检查合格后方可进行路面施工。

2、对级配碎石底基层的要求

（1）级配碎石可用未筛分碎石和石屑组配而成，集料最大粒径宜为 26.5mm

或 31.5mm，小于 0.075mm 的细粒含量不得大于 7%，小于 4.75mm 的颗粒含量不宜

大于 50%；液限应小于 28%，塑性指数应小于 6；基层的压实度不小于 98%；集料

压碎值不得大于 35%。

（2）施工时应遵循下列规定:

a.颗粒组成应是一根顺滑的曲线。

b.配料必须准确。

c.塑性指数应符合规定。

d.配料必须拌和均匀，没有粗细颗粒离析现象。

e.在最佳含水量时进行碾压，直到其压实度≥96%（重型击实标准）。
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（3）其余未尽事宜，参照《公路路面基层施工技术细则》(JTG/TF20 一 2015)

中的有关规定执行。

3、对水泥混凝土面层的要求

（1）在摊铺水泥混凝土前，应对基层进行全面的破损检查，当基层产生纵、

横向断裂、隆起或碾坏时，应采取有效的措施进行彻底修复；其宽度、路拱与标

高、表面平整度和弯沉值等，均应达到相应的规范要求。在施工当中，必须严格

依照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)的相关规定进行。

（2）水泥混凝土面层所选取用的水泥和骨料必须满足《公路水泥混凝土路

面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)的相关规定要求。水泥进场时每批量应附有

化学成分、物理、力学指标合格的检验证明，并应对其化学成分、物理性能等进

行检验。

（3）充分利用同类道路与同类材料的施工试验经验，以目标配合比设计、

生产配合比设计和生产配合比验证这三个阶段来确定骨料和水泥用量，并应符合

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)的相关规定。当进场材

料发生变化， 集料级配不符合要求时，应及时调整配合比，使水泥混凝土质量

符合要求并保持相对稳定，必要时重新进行配合比设计。

（4）水泥混凝土路面不得在雨天施工，当施工中遇雨时，应停止施工，并

按要求设置施工缝。雨季施工时应采取路基排水措施。水泥混凝土应厂拌法拌制，

所使用的拌和设备和摊铺机械均应符合规范的要求。

（5）装运混凝土的自卸车应采用大吨位的，且有覆盖设备，箱底板、侧板

应涂拌一层隔离剂，并排除游离余液。摊铺应连续、均衡进行，严格控制摊铺厚

度和平整度。

（6）混凝土的运输应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T

F30-2014)6.4 的要求。

（7）水泥混凝土的摊铺应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T

F30-2014)的相关规定。

（8）浇筑砼路面时，必须严格按照设计要求预埋拉杆（纵缝）、传力杆（施

工缝或胀缝），并在摊铺振捣时防止钢筋形变、位移，安装传力杆和拉杆时应严

格与板的端面垂直，传力杆段用支架固定。

（9）胀缝接缝板应选用能适应砼面板收缩、施工时不变形、弹性复原率高、

耐久性良好的材料。可采用泡沫橡胶板、沥青纤维板、杉木板、纤维板、泡沫树

脂板等，其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）

的规定。

（10）砼路面的横向缩缝（假缝）应在砼达到适当强度（6—12Mpa）后及时

用锯缝机切割，不得迟误。横向缩缝槽口宜采用两次锯切法，先用薄锯片锯切到

要求深度（见《路面接缝构造图》），再用厚锯片在同一位置作浅锯切，形成深

20mm、宽 6—10mm 的浅槽口，在浅槽口底部用条带或绳填塞后，上部灌塞填缝料。

填缝料应选用与砼板壁粘结牢固，回弹性好，不容于水，不渗水，高温时不挤出、

不流淌，嵌入能力强，耐老化、抗龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性

好的材料。宜采用沥青橡胶类的填缝材料及其制品。技术要求应符合《公路水泥

混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）的规定。

（11）路面施工时，在强度达到 80%后，用刻槽机刻槽，构造深度 D为 0.5

—1.0 毫米。平整度抗滑标准：砼路面的平整度宜采用平整度仪检测为准，σ不

大于 2.0mm，IRI 不大于 3.2m/km。其抗滑标准应符合下表规定：

一般路段 特殊路段

构造深度（mm） 构造深度（mm）

0.50—0.90 0.60—1.00

（12）水泥混凝土路面中水泥混凝土的强度以 28d 龄期的弯拉强度控制，混

http://www.zhulong.com/zt_lq/lumianjiceng/
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凝土弯拉强度标准值≥5.0Mpa。

（13）水泥混凝土路面的养生，宜采用遮盖式的湿法养生，经常保持表面湿

润。

其它未尽事宜，依照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)

的相关规定进行。

十、动态设计及监控

在软土地区路基技术性复杂路段要有动态设计理念，以完整施工图设计为基

础，提出对施工方案的特殊要求及监测要求，及时掌握施工现场的地质状况、施

工情况和变形、应力监测的反馈信息必要时对原设计作校核、修改优化完善设计。



路 基 设 计 表

1 1

K0+000 717.144 717.144 0.000 0.25 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.25 -0.068 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.068 3.28 3.28

   +020 716.018 717.044 1.026 0.07 0.00 3.73 0.00 3.73 0.00 0.07 -0.077 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.077 5.33 5.25

   +030 715.782 716.994 1.212 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 4.00 4.00

   +040 709.430 716.944 7.514 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 4.00 4.00-
0
.
5
%

8
0

   +050 708.841 716.894 8.053 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 4.00 4.00

   +058.615 709.891 716.851 6.960 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 4.00 4.00
K0+058.615

(ZH)

   +060 709.902 716.844 6.942 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 -0.043 -0.043 -0.043 -0.080 -0.080 -0.080 4.00 4.00

   +073.615 716.428 716.786 0.358 0.04 0.00 3.85 0.00 5.20 0.00 0.25 0.307 0.308 0.308 -0.416 -0.416 -0.429 4.74 5.48
K0+073.615

(HY)

K0+068.250

QD

   +078.530 716.626 716.787 0.161 0.06 0.00 3.75 0.00 5.20 0.00 0.25 0.298 0.300 0.300 -0.416 -0.416 -0.429 4.35 5.56J
D
1

I
-
7
1
°
0
8
′
1
0
.
9
″

R
-
2
0

L
s
-
1
5

L
y
-
9
.
8
3

   +080 716.653 716.790 0.137 0.07 0.00 3.71 0.00 5.20 0.00 0.25 0.295 0.297 0.297 -0.416 -0.416 -0.429 4.28 5.57
R
-
1
5
0
0

T
-
1
1
.
7
5

E
-
0
.
0
5

K0+080

716.744

   +083.446 716.801 716.804 0.003 0.09 0.00 3.64 0.00 5.20 0.00 0.25 0.288 0.291 0.291 -0.416 -0.416 -0.429 5.61 5.61
K0+083.446

(YH)

   +098.446 716.696 716.941 0.245 0.17 0.00 3.31 0.00 3.00 0.00 0.25 -0.071 -0.066 -0.066 -0.060 -0.060 -0.065 4.35 3.52
K0+098.446

(HZ)

+091.750

ZD

   +100 716.701 716.957 0.256 0.18 0.00 3.28 0.00 3.00 0.00 0.25 -0.071 -0.066 -0.066 -0.060 -0.060 -0.068 4.34 3.53

   +113 717.095 717.096 0.001 0.25 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.25 -0.068 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.068 3.28 3.28
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桩　号 面积（平方米） 体积（立方米） 备　注 桩　号 面积（平方米） 体积（立方米） 备　注

1 2 3 4 1 2 3 4

K0+000～K0+113 280 84 

合计 280 84 

编制： 复核：
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序号 中心桩号 桥梁名称
路基宽度
（m）

桥头填土高
（m）

桥尾填土高
（m）

回填砂砾土

（m
3
）

备注 序号 中心桩号 桥梁名称
路基宽度
（m）

桥头填土高
（m）

桥尾填土高
（m）

回填碎石土（m3） 备注

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1 K0+047.000 上朝塘桥 8.0 1.5 5.0 208 

合计 208 

编制：      复核：



V

1.0XH+200

H
200

Hm

100

100

ⅠⅠ

Ⅱ Ⅱ



路基土石方数量计算表
S3-2-24

桂林市临桂区黄沙瑶族乡朝塘大桥一阶段施工图设计 第1页  共1页

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m
3
)

填 方 数 量 (m
3
)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m
3
)

备   注
面      积

 总数量 

土 石

(m
2
) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余

远运利用及纵向调配示意
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+000 0.21 0.00 

20.00 2.1 100 2.1 94.8 94.8 2.1 107.8 

K0+020 0.00 9.48 

9.25 100 92.6 92.6 107.4 

K0+027.246 0.00 10.54 

0.75 100

K0+030 0.00 10.63 

10.00 100

K0+040 0.00 63.51 

10.00 100

K0+050 0.00 68.09 

8.62 100

K0+058.615 0.00 58.79 

1.39 100

K0+060 0.00 58.48 

4.76 100

K0+066.754 0.01 39.04 

8.86 0.2 100 0.2 185.4 185.4 0.2 214.8 

K0+073.615 0.04 2.81 

4.92 1.2 100 1.2 10.0 10.0 1.2 10.5 

K0+078.530 0.43 1.27 

1.47 0.7 100 0.7 1.7 1.7 0.7 1.3 

K0+080 0.52 1.10 

3.45 6.9 100 6.9 3.0 3.0 3.4 3.4 

K0+083.446 3.47 0.61 

15.00 26.0 100 26.0 16.6 16.6 19.3 6.7 

K0+098.446 0.00 1.60 

1.55 100 2.5 2.5 3.0 

K0+100 0.00 1.68 

13.00 1.4 100 1.4 10.9 10.9 1.4 11.3 

K0+113 0.21 0.00 

小   计 38 38 417 417 28 456 10 

每公里小计 38 38 417 417 28 456 

累  计 38 38 417 417 28 456 10 

编制： 复核：

土Ⅱ215

就地取土

土Ⅱ216

就地取土

土
Ⅱ
10
(1
1m
)

土Ⅱ14

就地取土
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起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用 借          方 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运
距 

石  方
平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  
(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～K0+113 113 38 38 417 417 28 10 446 

合计 113 38 38 417 417 28 10 446 

编  制：  复  核：
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序号 起讫桩号

长度 结构 级配碎石基层 级配碎石调平层 C30水泥混凝土面层

C25砼路缘石 培路肩
备注

加宽面积 宽度 厚度 数量 宽度 厚度 数量 宽度 厚度 数量

(m) (m
2
) 类型 (m) (cm) (1000m

2
) (m) (cm) (1000m

3
) (m) (cm) (1000m

2
) (m

3
) (1000m

2
)

1 K0+00～ K0+113.00 73.490 102.237 砼路面 6.2 18 0.558 6.0 20 0.543 0.015 

2

3

4

5

6

7

8

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23

合        计 73.49 0.558 0.543 0.015 

编制： 复核：
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起讫桩号
长度 一块板宽

工程数量 钢筋重量合计（千克）

备注钢筋直径 缝数 一道缝 总根数 每根长度 共长 单位重
B28 B16 B12 B14 A10 A8 A6

（米） （米） （毫米） （道） （根） （根） （米） （米） （千克/米）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

K0+000～K0+113 73.49 6

横向缩缝 28 24 20 480 0.4 192 4.83 927.36 

胀缝 28 4 20 80 0.4 32 4.83 154.56 

涵洞顶补强钢筋

边缘及角隅补强钢筋 321.6 59.24

总　　　计 1081.92 0.00 321.60 59.24 

编制:  复核：
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交      点
平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

交      点
平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 第1页

度或超高缓 度或超高缓

号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注

桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度

数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)

0 K0+000 0 1.0 0.000 27.246 27.246 13.623 

1 K0+080.715 20 2.2 9.831 21.861 71.200 88.614 

合计 102.237 

编制： 复核：
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厦门中平公路勘察设计院有限公司

第十篇 筑路材料说明

一、 石料

本路段主要开采石场为位于临桂区茶洞乡的徐村忠宝石场，上路桩号

K0+000，支距 65km，石质为石灰岩，可满足全线桥涵、排水、防护和路面工

程需要。

二、 砂、砂砾

沿线砂场：徐村忠宝人工砂，上路桩号 K0+000，支距 65km，该处砂料储

量丰富能满足涵洞、防护等工程的需求。路面用砂及桥梁用砂需从临桂城区

调运，上路支距 65Km。

砂砾可从徐村忠宝砂场购买。

三、 水

路线全线水资源丰富，完全能够满足工程用水。路面、涵洞、排水、防

护用水可就近水源取水，平均运距为 0.1Km。

四、 水泥

本项目桥梁上构混凝土用水泥从临桂区购买，支距 65公里。

五、 其他

本工程所用钢材可在临桂城区购买，采用汽车运输，运距为 65Km，木材

可在黄沙瑶族乡购买，采用汽车运输，平均运距为 10Km。



沿线筑路材料料场表
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序号 料场位置或名称   材料名称 上路桩号
距上路桩号

距离（km）
料　场　说　明 储  量　

开  采

方  法

运  输

方  式

通 往 料 

场 的 道 

路 情 况

材料原价  

（元/m
3
）

供应商联系人

备注

姓名 电话

(一)石料

1 徐村忠宝石场 片石、碎石 K0+000 65 质量符合现行国家标准，可用于工程各部结构 丰富 购买 汽运 三、四级路

(二)砂料

1 徐村忠宝砂场 人工砂 K0+000 65 人工砂，可用于涵洞、排水、防护工程 丰富 购买 汽运 三、四级路

(三)砂砾

1 徐村忠宝砂场 砂砾 K0+000 65 质量符合现行国家标准，可用于工程各部结构 丰富 购买 汽运 三、四级路

(四)水泥

1 临桂区水泥厂 水泥厂 K0+000 65 质量符合现行国家标准，可用于工程各部结构 丰富 购买 汽运 三、四级路

(五)钢材

1 临桂区 钢筋、钢材 K0+000 65 质量符合现行国家标准，可用于工程各部结构 丰富 购买 汽运 三、四级路

                编　制：         复  核：


