采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。
4.供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，不得仅将谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当根据采购文件要求提供相关证明材料，否则将按无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
5.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
	一、项目需求

	项号
	标的

名称
	数量及

单位
	所属

行业
	技术参数及要求

	1
	多点控制单元MCU
	1台
	工业
	（一）会控要求

▲1、具有自主嵌入式操作系统及自主处理芯片。

2、支持ITU-TH.323、IETFSIP通信标准，具备兼容性和开放性。

3、支持ITU-TH.264BP、H.264HP、H.265、H.264SVC、H.265SVC、H.265SCC等视频协议。

4、支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、4CIF等视频格式。

5、支持AVC/SVC混合会议，能适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求。

▲6、在全编全解模式下，单台MCU最大支持≥16个4K30fps视频端口或者32个1080P60fps视频端口或者64个1080P30fps视频端口。

7、支持多台MCU组成资源池，能实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况，动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡。

8、支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，系统自动将会议调度在其他MCU，无需手动配置，会议切换时间<10秒，音视频恢复时间<15秒，在响应文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的测试报告证明资料复印件。

9、MCU资源池备份时，与会终端保持画面凝固，通话不中断，不会出现断会和重新入会现象。

10、支持≥7×24小时连续正常工作。

11、支持最大4K30fps收发对称的25多画面分屏，多画面分屏模式≥60种。

12、支持最大主视频达到4K30fps时，数据会议同时达到4K30fps高清效果。

13、支持辅流适配功能，辅流适配时不占用主流的端口资源。

14、为降低网络带宽支出，以1M带宽实现4K30fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P60fps会议效果；以384Kbps带宽实现1080P30fps会议效果，在响应文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的测试报告证明资料复印件。

15、支持55%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，在响应文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的测试报告证明资料复印件。

16、无须提前配置会议模板或参数，支持根据级联会议观看需要，能自动调整MCU级联通道数量，能同时上传多路会场画面。

17、支持SM2、SM3、SM4国密加密算法，在全编全解会议模式下启用国密加密，MCU接入端口容量不受影响。

18、支持实时替换多画面背景，背景画面能包含不同语种和字体的文字、不同颜色和风格的台标或徽标。

19、支持应用感知（APN6）网络切片引流，通过在报文中携带应用标识信息，能自动匹配网络切片以提供专项的网络服务质量（QoS），避免因网络拥塞影响会议音视频质量，在响应文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的测试报告证明资料复印件。
20、支持从非法录制的文件中反向提取数字水印，实现数据泄露溯源，在响应文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的测试报告证明资料复印件。

21、支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，能保持当前的通话状态，并接听新的呼叫；当新的通话结束后，能自动恢复原呼叫，在响应文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的测试报告证明资料复印件。
22、支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，能强制结束当前的通话，并接听新的呼叫，在响应文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的测试报告证明资料复印件。
▲23、竞标产品要求能够与广西壮族自治区卫健委应急指挥系统设备互联互通兼容，实现多级级联、支持资源池管理，并与辖区内县级视频终端兼容互通，在响应文件中提供互联互通兼容承诺函。

（二）会控管理

1、按采购人操作习惯，能自定义会控功能按钮的优先顺序，不同的账号能拥有各自界面布局，布局设定后下次登录自动应用，无须重新设置。

2、支持多种会议召集模式，支持发起即时会议、预约会议、永久会议。

3、支持一键会控操作，具有一键呼叫所有会场、一键打开/关闭全部麦克风、一键打开/关闭全部扬声器、一键连续选看、一键连续点名等功能。

4、具有设置/取消主席、轮询、广播、声控切换、指定会场辅流发送、多画面设置、延长会议、开启/停止录像、本地/远端摄像机PTZ控制、镜头变倍等功能；

5、具有会议点名功能，能选择被点名会场状态，包括到会、请假、未上线、声音异常、图像异常、环境异常等状态。支持点名记录数据导出。

6、支持实时音视频和辅流预览，视频清晰度不低于720P30fps，能实现本地终端同步预监、远端会场预监、预览画面截图保存。

7、支持将多个会控功能预置编排，能在会议中通过自定义快捷键快速调用，一次执行多个会控功能。

（三）提供至少三年升级与维护。

	2
	视频终端
	1台
	工业
	（一）终端设备

1、为分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构。

2、终端操作系统及编解码处理芯片为自主产品。

3、终端主要元器件为自主产品，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等，在响应文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的测试报告证明资料复印件。

4、支持ITU-TH.323、IETFSIP通信标准，具备兼容性和开放性。

5、支持H.263、H.263+、H.264SVC、H.264BP、H.264HP、H.265、H.265SVC等图像编码协议。

6、支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps等分辨率。

7、支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。

8、支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口。

9、支持≥5路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。

10、支持高清视频信号远距离传输，能通过以太网线无需借助额外设备，1080P60fps高清信号传输距离不少于120米。

11、支持IP网络升降速，能根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，能确保图像语音质量良好。

12、支持50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；支持80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行，在响应文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的测试报告证明资料复印件。

13、视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过120ms，在响应文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的测试报告证明资料复印件。
14、支持1Mbps会议带宽下，能实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，能实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，能实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，能实现720P30帧图像格式编解码。

15、支持7×24小时连续正常工作，无死机、无音视频卡顿现象。

16、终端在静音状态下检测到发言人声音时，能在会议画面上显示文字提示，支持远端声音智能抵消，能避免非本地发言声音引起的误报。

17、支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有IP地址，能进行远程设备维护。

18、支持远端连接的白名单管理，能配置允许远端访问的IP地址或地址段，避免非法连接。

19、支持以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统和应用程序逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端。

20、支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像。

21、支持TR069网管协议，能实现平台对终端自动配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断等功能，避免升级失败。

22、支持断点续传功能，在终端升级过程中，发生网络中断、断电重启等情况，恢复后能断点续传，能避免升级失败。

23、支持将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果。支持反向提取泄露音频的数字水印，能实现数据泄露溯源，在响应文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的测试报告证明资料复印件。
24、支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序，处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，保持当前的通话状态，并接听新的呼叫。当新的通话结束后，如原通话仍处于有效状态，则自动恢复原呼叫，在响应文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的测试报告证明资料复印件。
25、支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序，处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，可强制结束当前的通话，并接听新的呼叫，在响应文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的测试报告证明资料复印件。
26、具有会场名叠加功能，会场名称、字体大小、颜色、显示位置能自定义，会场名支持魏碑字体。

27、支持SM2、SM3、SM4国密加密算法。

（二）高清摄像机设备

1、支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，具有WDR图像数字宽动态功能。

2、支持4K30、4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式。

3、支持≥12倍光学变焦，支持水平视角≥80°。

4、水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/-30°。

5、支持≥2路高清视频输出接口。

6、支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。

7、支持红外透传功能，能实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端。

8、具有自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。

9、支持图像倒转功能，能将摄像机安装在天花板上；

10、具有本地USB接口软件升级功能。

▲11.竞标产品要求能够与广西壮族自治区、市级MCU设备互联互通兼容，实现多级级联、分级分权，在响应文件中提供互联互通兼容承诺函。
（三）全向麦克风设备

1、具有数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米。

2、支持终端供电，不需要额外电源。

3、支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。

4、支持≥三级麦克风级联，满足不同面积会议室的应用需求。

5、采样率≥48KHz。

6、频响范围100Hz~22KHz。

（四）提供至少三年升级与维护。

	3
	VPN
	1套
	工业
	（一）硬件性能要求

1、≥2U机箱，参照或相当于海光Hygon C86 3250处理器，参照或相当于统信操作系统，内存≥32G，硬盘≥4T。

2、接口配置：至少4个SFP千兆插槽（满配光模块），至少2个SFP+插槽（满配光模块），至少6个10/100/1000BASE-T的接口，至少1个可插拨的扩展槽，双冗余电源。

3、IPSec最大吞吐率≥180Mbps；SSL理论最大并发用户数≥1900，SSL最大吞吐率≥480Mbps。

4、提供≥1900个SSLVPN的客户端许可。

5、提供不少于五年的整体质保售后服务。

（二）产品功能要求

1、支持3DES、AES、MD5、SHA1、RSA 1024/2048等加密算法；支持国家商密专用的SM2、SM3、SM4算法。

2、支持Android及IOS移动应用中调用SSL VPN的SDK；支持移动APP自动封装SSL VPN的SDK；支持Web Cache、图片优化技术，对web页面、图片数据进行优化。

3、支持WEB转发、全网接入模式，支持FTP的WEB化访问；支持智能选路；支持HTML、JSP、ASP、JAVA APPLET、ACTIVE、Cookies等各种Web应用；支持对访问资源的健康检查。

4、支持虚拟门户功能，支持虚拟门户中使用采购人名口令、数字证书、支持虚拟门户双因子认证。

5、支持每个虚拟门户都能够定制不同的登录界面、定制使用哪些功能模块、定制不同的认证方式、定制不同的公告信息等；支持VPN与单位门户无缝融合，即采购人可以通过门户登录VPN，并且VPN能够自动跳转Portal页面到单位的某个网站。

6、支持虚拟路由、隧道转发；支持使用标准的X.509证书建立隧道；支持多机多隧道的负载均衡和备份；支持网状、树型、星型等多种VPN网络拓扑。

7、支持静态采购人名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定；支持两种或两种以上组合认证方式；支持内置CA，能够对证书进行生成、签发、废弃操作。

8、设备支持密钥管理，支持设备密钥的备份和恢复管理；VPN网关设备应支持已发放使用的采购人数字证书和升级后的数字证书。

9、支持管理员分权管理，根据不同管理能够管理不同的功能模块；支持基于用户、用户组、用户角色进行授权，实现采购人能访问资源、能信接入和客户端病毒检查策略。

10、支持Web方式单点登录，采购人登录VPN后无需二次输入用户名口令即可登录应用系统；支持Windows、iOS、Android、Linux、Mac客户端接入方式。

11、支持可信接入功能，能够对接入主机的信息进行检查，包括域名、杀毒软件、必须安装的程序、必须运行的服务等。

12.支持国际、国密算法证书；支持DER/PEM/PKCS12等多种证书编码；支持导入多个第三方CA根证书和CRL列表，能够对不同的CA用户证书进行身份认证；支持通过HTTP协议定时下载同步CRL列表；支持通过OCSP/LDAP等协议对CA证书进行在线认证。

13、支持不低于要求能够与管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》，证书满足GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》第二级要求，在响应文件中提供产品证书复印件。

▲14、竞标产品要求能够与广西壮族自治区疾控中心相关设备兼容互认堆叠部署，在响应文件中提供互联互通兼容承诺函。
15、竞标产品应符合GM/T0022-2014《IPSecVPN技术规范》、GM/T0023-2014《IPSecVPN网关产品规范》、GM/T0024-2014《SSLVPN技术规范》、GM/T0025-2014《SSLVPN网关产品规范》、GM/T0026-2014《安全认证网关产品规范》。

▲16、在响应文件中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》竞标产品属于网络安全专用产品截图证明材料或之前已经获得的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（在有效期内）。

（三）提供至少五年的整体质保售后服务。

	4
	卫星通讯终端
	25套
	工业
	1、处理器：自主CPU。

2、屏幕：≥6.8英寸，OLED屏，分辨率≥2720 x 1260。

3、运行内存：≥12G。

4、机身内存：≥512G，并能支持存储卡进行扩容。

5、系统：国产操作系统；

6、后置摄像头：最高主摄不低于5000万像素，支持4k视频录制，支持可变光圈，支持光学变焦、支持OIS光学防抖，前置摄像头：不低于1300万像素。

7、电池容量≥4900mA，支持不低于88W有线超级快充，支持无线超级快充，支持无线反向充电。

8、支持在GB/T 4208-2017（国内）标准下达到 IP68 级防尘抗水能力。

▲9、网络：支持4G及以上移动通信网络，全网通，双卡双待双通。

▲10、定位：支持 GPS（L1 + L5 双频）/AGPS/GLONASS/北斗（B1I + B1C + B2a + B2b 四频）/GALILEO定位功能；

▲11、为保障应急和极端场景下的通信要求，所竞标手持终端能在无地面网络信号覆盖或网络中断的环境下，支持卫星通话和消息收发功能。

12.内置参照或相当与北斗三代通讯系统，在户外紧急情况下进行卫星通讯，支持短报文、定位、导航等。能支持基于短报文的疫情报告。

	5
	防火墙
	1台
	工业
	1、≥1U机箱,参照或相当与飞腾FT-D2000 8核处理器，参照或相当与银河麒麟操作系统，内存≥16G，硬盘≥4T。

2、接口配置：至少4个SFP千兆插槽，至少5个10/100/1000BASE-T的接口，至少2个可插拨的扩展槽，双冗余电源。

▲3、网络层吞吐量(双向)： IPv4≥7Gbps，IPv6≥7Gbps；应用层吞吐量(单向)：IPv4≥2Gbps，IPv6≥2Gbps。

▲4、TCP新建连接速率：IPv4≥10万/秒，IPv6≥9万/秒；TCP；并发连接数： IPv4≥300万，IPv6≥300万。

提供三年的整体质保售后服务。
▲6、在响应文件中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》竞标产品属于网络安全专用产品截图证明材料或之前已经获得的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（在有效期内）。

	6
	防病毒系统
	1套
	软件和信息技术服务业
	▲1、支持在一台物理设备上划分出至少128个相互独立的虚拟系统，能根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配不少于24个虚拟防火墙授权；支持配置文件、系统服务、路由、链路聚合、安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、病毒过滤、WAF、内容过滤、审计、报表、防代理等安全功能虚拟化。

2、支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5500条以上，能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库。

3、内置行为分析功能，对会话、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，能展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势。

4、支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御，病毒特征库规模超过200万。

5、支持超过80类、500万的URL地址分类库，用户能对搜索引擎、微博、网购、求职、婚恋、娱乐、恶意网站、赌博、色情、反动、暴力、迷信等网站进行全面管控。

6、能够从全网角度设立多重筛查机制，达到超细粒度的文件检测和病毒清除，层层过滤确保不会放过任何可疑文件，要求机构内终端防病毒覆盖率100%。
7、提供至少三年升级与维护。

	7
	内网终端安全管理系统
	1套
	软件和信息技术服务业
	▲1、支持RIP、OSPF、BGP4、策略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由；支持手动和LACP链路聚合，能根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。

2.支持IP/MAC绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出，以便对IP/MAC绑定关系进行批量操作。

3.支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持源IP转换同一性。

▲4、支持一体化安全策略配置，能够通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计等功能配置，简化用户管理。

5、支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持RADVD、ND、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置。

6.提供至少三年升级与维护。

	▲二、商务要求

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起5个工作日内。

	竞标报价
	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

1.货物、服务的价格；

2.货物、服务内容涉及的所有设备、标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3.运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

4.必要的保险费用和各项税费；

5.安装费用。

	质保期
	项目整体质保期不少于3年（各标的有特殊要求，按标的技术参数及要求执行），质保期内上门维修、更换零部件。质保期满后，以优惠价格提供终生维修和备件更换（质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始）。

	交付的时间

和地点
	1. 交付时间：自签订合同之日起15个日历日内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。

2. 交付地点：广西防城港市疾病预防控制中心内采购人指定地点。

	售后服务要求
	1.设备发生故障时接到通知后立即响应，优先以远程支持的方式处理解决，远程无法修复的 24 小时内到达现场维修，重大故障 12 小时内恢复，一般故障 8 小时内恢复，若无法修复必须提供同等型号或性能更优设备替换。 

2.成交供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。 

3.其余按技术要求进行。

	其他要求
	1.以上“采购需求”中带“▲”标注的技术参数及要求有任意一项负偏离的，竞标无效；不带“▲”标注的技术参数有3项（含3项）及以上负偏离的，竞标无效。“商务条款”有1项以上（含1项）负偏离的，则竞标无效。

2.本项目的核心产品为第 1 项产品“多点控制单元MCU”。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

	付款条件
	采用分期付款方式，采购人自合同签订且项目具备支付条件之日起10个工作日内支付合同款的30%给成交人（成交人为中小企业的，支付合同款的50%），自设备安装验收合格正常使用后供应商开具货款全额发票给采购人，采购人在收到发票之日起10日内一次性支付剩余的合同金额给成交人（不计利息）。

	验收标准
	1.依据竞争性谈判文件上的技术规格要求进行项目整体验收：

（1）设备验收：要求设备外观、数量、技术参数符合采购文件技术要求，如有与竞标承诺不相符的退货处理，采购人有权要求成交人进行整改或者依法解除本采购合同，并报采购监督管理部门处理，采购人保留进一步追究其法律责任的权利，由此引发的所有损失由该成交人承担。成交人在供货时须按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验。

（2）系统验收：采购人在验收时要求标的系统接口功能模块正常运行及互联互通，如无法满足采购需求要求的将验收不合格并依法解除合同，并报采购监督管理部门处理，采购人保留进一步追究其法律责任的权利，由此引发的所有损失由该成交人承担。

2.成交人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务转交采购人。

3.成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	进口产品说明
	本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。

	包装和运输
	货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。

	采购预算
	1.本项目采购预算金额为100万元，供应商的竞标报价超过采购预算金额的，报价无效。

2.如供应商做最终报价时，请在广西政府采购云系统最终报价模块附件上传报价明细。


