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设 计 总 说 明

一、设计依据及设计原则

1.1 本次设计主要依据以下规范和文件进行：

1、现行国家的设计规范和技术规程

2、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

3、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）。

4、《HDPE 双壁波纹管国家标准》（GB/T 19472.1-2019）。

5、《市政排水管道工程及附属设施》（图集 06MS201）。

6、《广西农村生活污水处理技术指南》（试行）（2022）。

1.2 设计原则

（1）排污管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要，同时注

意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计，并能适应片

区建设需要，考虑分期实施的可能性。

（2）新建排污管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况，结

合地块建设规划，在排污管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要

和接入的可能性、便利性。

（3）设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上，既考虑技术

发展的趋势，积极推动新技术、新工艺、新材料的应用，同时又兼顾经济投

入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。

（4）排污管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实，在满足设

计标准的前提下，尽量考虑利用现有管网体系和排水设施，并将其整合以发

挥功能。

二、工程概况

江州镇板崇村谷满屯排水排污及公共照明项目，属屯内排污排水工程。

该项目位于江州镇板崇村谷满屯。由于历史原因，项目所在村屯排水排污缺

少合理的规划布局，屯内排污排水设施落后，污水雨水排放基本都是沿地表

排放。每到雨天过来，屯内道路都被雨水冲刷的泥巴把道路淹没，给群众出

行造成了很大的困扰。

该项目的建设能从根本上解决项目所在村屯排污排水脏乱的状况。

三、主要建设内容

本项目主要建设内容为：硬化道路总长 281m；新建 3 座钢筋砼化粪池；

新建 24 座圆形检查井；新建 11 座太阳能路灯，布置于屯内；新建 DN300 波

纹管长 440m；新建 DN110PVC 接户管长 200m。

四、主要技术标准

（一）、主要技术指标

1、排水管（波纹管）：采用 HDPE（聚乙烯）双臂波纹管（环刚度 8KN/

㎡)，100mm 厚 C15 混凝土基础垫层；管道埋深度不小于 0.5cm（距离水泥路

面底面）。

2、排水管（PVC-U）：采用硬聚氯乙烯 PVC-U 排水管明敷。
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3、纵坡度：管道安装纵坡度应不小于 0.3%。

4、检查井：φ700 圆形砖砌污水检查井（图集：06MS201-3/18）。

5、管道链接方式：承插橡胶圈密封。

6、化粪池：按图集《03S702 钢筋混凝土化粪池》，型号选定见图纸。

六、施工注意事项。

1、本项目排水设施沟槽开挖施工前先做好地下管线排查工作，设计到

管线迁移的，在主管部门批准开挖方案后方可进行施工。

2、管道基础底面开挖，需根据地形及排水方向设置纵坡，纵坡大于等

于 0.3%，排水管道的敷设不得出现无坡、倒坡现象。两检查井之间的管段的

坡度应一致，如有困难时，后段坡度不应小于前段管道坡度。

3、排水管道转弯和交汇处，应保证水流转角等于和大于 90°，但当管

径小于时，且跌水高度大于 0.30m 时，可不受此限。

4、排水管在检查井内采用管顶平接，承口应为水的逆流方向敷设。管

道与检查井的连接，应符合规程要求，并确保安全，牢固、不渗漏水。

5、管顶上部 500mm 以内，不得回填块石、碎石砖等带棱角、尖锐物体；

500mm 以上不得集中回填块石、砖块等带棱角、尖锐物体。从管底基础至管

顶上部 500mm 以内，必须用人工回填，严禁用掘土机回填。管顶上部 500mm

以上用机械回填土时，应从管轴线；两侧均匀进行，并夯实、碾压、机械回

填土时、回填用的机械不得在沟槽上行走。沟槽内的回填土应分层夯实。虚

填厚度：机械夯实不大于 300mm；人工夯实时，不大于 200mm。管道接口处

的回填土应仔细夯实，不得扰动管道的接口。管道沟槽开挖及回填施工详应

符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 相关要求。

6、原沟槽开挖地面为混凝土地面时，回填沟槽后需要恢复原样。

7、本说明及设计图中未特别予以说明的内容，均应遵照相关施工规范

及各种专业、行业技术规范、标准进行。

8、施工中发现问题，或设计资料之间、设计与现场情况之间有不符之

处，应及时通知设计单位，以会同建设单位、监理单位及质监等部门共同研

究处理，以确保工程质量，施工单位不得擅自进行处理。
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