
图　　名

工程名称 专业类别

图别 比例尺

图  号

制  图

设  计 施4-1
设  计

地质灾害治理

黄程基

黄程基
2023年7月

博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 

广西壮族自治区地质环境监测站

7.0m挡土墙大样图

说明：
1、单位除标注外以毫米计算。
2、布设毛石混凝土挡土墙，墙高7.0m，墙顶宽0.8m，

底宽2.55m，面坡倾斜坡度为1：0，背坡倾斜坡度为

1：0.25，基础置于地面以下1.0m，墙长43m。挡土墙

墙体采用C25毛石混凝土浇筑，毛石和C25砼体积配比

为2：8，毛石直径一般20—30cm；每10m设20mm宽的

伸缩缝，伸缩缝内嵌浸沥青木板，总布设4道挡土墙

伸缩缝。为了排除挡土墙后积水，在墙后设置反滤

层，反滤层厚度10cm，滤水材料必须用卵石、砂砾石

等透水性材料。滤水层以外宜选用非膨胀土回填，并

分层夯实，墙背孔口下应设夯实粘土隔水层，厚度不

小于0.3m。滤水层底部设110PVC集水管，孔径110mm。

挡土墙泄水孔孔眼间距横向2.5m纵向2.5m呈品字形布

置，孔眼采用φ110mmPVC管作泄水孔，排水坡度5%，

底排距离沟底1.0m。

3、挡土墙基础应分段开挖，分段长度不大于5.0m。

开挖时，应适当采取临时支护措施，以防后部边坡失

稳。挡土墙施工完成后，根据现场地形情况，对墙背

边坡进行适当修坡和回填至墙顶，平整宽度0.5m，坡

度60°~70°。

4、挡土墙砌筑顺序为：清理坡面土方→开挖基础→挡墙
腹筋编制→支模→倒混凝土→养护→拆模。
5、该挡土墙适用于1#边坡
6、其他未尽事宜，按现行规范执行。
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注:本图尺寸以mm计.

周边钻孔φ5—8

外包尼龙网布

泄水孔大样图

挡土墙

注:本图尺寸以mm计.
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挡土墙每延米主要工程量表

工 程 名 称 单   位 工 程 量

C25毛石混凝土

砂砾反滤层

m
3

m
3

挖土方

m
3

11.57

填  方

4.65

3.33
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m
2

模  板 15.02

审  核

审  定

潘宏坚

黄希明



工程名称

图　　名

专业类别

图别 比例尺

图  号

制  图

设  计 施4-2
设  计

地质灾害治理

黄程基

黄程基
2023年7月

博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 

广西壮族自治区地质环境监测站

6.5m挡土墙大样图

说明：
1、单位除标注外以毫米计算。
2、布设毛石混凝土挡土墙，墙高6.5m，墙顶宽0.8m，

底宽2.425m，面坡倾斜坡度为1：0，背坡倾斜坡度为

1：0.25，基础置于地面以下1.0m，墙长11m。挡土墙

墙体采用C25毛石混凝土浇筑，毛石和C25砼体积配比

为2：8，毛石直径一般20—30cm；每10m设20mm宽的

伸缩缝，伸缩缝内嵌浸沥青木板，总布设4道挡土墙

伸缩缝。为了排除挡土墙后积水，在墙后设置反滤

层，反滤层厚度10cm，滤水材料必须用卵石、砂砾石

等透水性材料。滤水层以外宜选用非膨胀土回填，并

分层夯实，墙背孔口下应设夯实粘土隔水层，厚度不

小于0.3m。滤水层底部设110PVC集水管，孔径110mm。

挡土墙泄水孔孔眼间距横向2.5m纵向2.5m呈品字形布

置，孔眼采用φ110mmPVC管作泄水孔，排水坡度5%，

底排距离沟底1.0m。

3、挡土墙基础应分段开挖，分段长度不大于5.0m。

开挖时，应适当采取临时支护措施，以防后部边坡失

稳。挡土墙施工完成后，根据现场地形情况，对墙背

边坡进行适当修坡和回填至墙顶，平整宽度0.5m，坡

度60°~70°。

4、挡土墙砌筑顺序为：清理坡面土方→开挖基础→挡墙
腹筋编制→支模→倒混凝土→养护→拆模。
5、该挡土墙适用于2#北西侧边坡
6、其他未尽事宜，按现行规范执行。
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注:本图尺寸以mm计.

周边钻孔φ5—8

外包尼龙网布

泄水孔大样图

挡土墙

注:本图尺寸以mm计.

φ110PVC管
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挡土墙每延米主要工程量表

工 程 名 称 单   位 工 程 量

C25毛石混凝土

砂砾反滤层

m
3

m
3

挖土方

m
3

10.48

填  方

4.38

2.49

1.35

m
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模  板 14.00

审  核

审  定

潘宏坚

黄希明



图  号 施4-3
设  计

广西壮族自治区地质环境监测站

图　　名

工程名称 专业类别

图别 比例尺制  图

设  计 地质灾害治理

黄程基

黄程基

沉砂池及盖板大样图

2023年7月
博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 

说明：

1、本图单位尺寸为mm。

2、沉砂池布置见平面布置图1。

3、布设四个沉砂池，沉砂池内尺寸为1.0m×1.0m×1.0m，外尺寸为

1.48m×1.48m×1.15m，壁厚0.24m。

4、池两侧开挖部分用粘性土回填夯实地面,防止地表水下渗。

5、未尽事宜按国家现行有关施工规范执行。
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工程名称 单  位
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工程量

单件盖板主要工程量表
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排水沟断面图
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每延米排水沟主要工程量表

工程量
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单  位工程名称

0.3243
m

挖土方 m 0.484

模板

2023年7月
图　　名

工程名称 专业类别

图别 比例尺

图  号

制  图

设  计 施4-4
设  计

地质灾害治理

黄程基

黄程基

排水沟大样图

博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 

广西壮族自治区地质环境监测站
审  核

审  定

潘宏坚

黄希明



说明：

1、设计锚钉孔径φ50mm，锚钉长3.0m（包括折弯处0.1m），

数量32根，锚钉孔垂直坡面；锚钉外端设弯钩固定钢筋网。

锚钉成孔采用干作业法，孔内灌满M15水泥浆，可采用灌注

后插入方式进行。

2、钢筋网片用插入土中的钢筋固定，与坡面间隙3～4cm，

不应小于3cm，搭接时上下左右一根对一根搭接绑扎，搭接

长度应大于30cm，并不少于两点点焊。横、纵向加强筋均

采用 14螺纹钢筋，加强筋与锚杆端部的弯勾焊接成一个整

体。

3、喷射砼作业时，空压机风量不宜小于9m
3
/min，气压0.2

～0.5MPa，喷头水压不应小于0.15 MPa，喷射距离控制在

0.6～1.0m，通过外加速凝剂控制砼初凝和终凝时间在5～10

min，喷射混凝土强度等级为C25，喷射厚度为200mm。

4、为排除积水，设置孔眼直径为65mm的PVC管圆形泄水孔，

孔眼横向间距和竖向间距均为2.5m，上下左右交替设置。

滤水包必须用卵石、砂砾石等透水性材料，大小30cm×

30cm×30cm。

5、未尽事宜按国家现行有关施工规范执行。

专业类别

图别

图  号

图　　名

工程名称

比例尺制  图

设  计 施4-5
设  计

地质灾害治理

黄程基

黄程基

挂网喷砼大样图

2023年7月
博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 

广西壮族自治区地质环境监测站
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说明：

1、种植槽内按0.5m间距交叉种植攀缘植物。

2、养护周期为一周年。
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制  图 设  计

2023年7月
博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 

图　　名

工程名称 专业类别

图别 比例尺

图  号设  计 施4-6黄程基 地质灾害治理

黄程基种植槽大样图

广西壮族自治区地质环境监测站
审  核

审  定

潘宏坚

黄希明
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黄程基监测点大样图图　　名

工程名称 专业类别

图别 比例尺

图  号

制  图

设  计 施4-7
设  计

地质灾害治理博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 黄程基
2023年7月 广西壮族自治区地质环境监测站

审  核

审  定

潘宏坚

黄希明



20×（110+15）=2500

∅40×3.5

N×2500

50×3.5

15×2.8

∅4 ×3.5

注：

1、图中尺寸单位以mm计。

2、以布置在连系梁、压顶梁或现有挡土墙顶上为主，采

用锚筋形式锚固，局部地段布置在地面，设置地下基础。

3、栏杆与钢板之间采用焊接方式连接为整体，在浇灌混

凝土时首先把钢管和锚固钢筋焊接，然后预埋，钢管表

面与顶面齐平。

4、栏杆中钢管采用无缝钢管，钢管中连接为焊接，所有

焊接需锉光磨平，钢管耍防锈漆一道、调和漆两道，颜

色为银色（或甲方确定）。

5、围栏垂直管净空距离为110mm。

工程名称

图　　名 图别

专业类别

比例尺

图  号

制  图

设  计 施4-8
设  计

地质灾害治理

黄程基

黄程基

围栏结构大样图

2023年7月
博白县凤山镇周塘小学山体滑坡崩塌地灾隐患治理工程 

广西壮族自治区地质环境监测站
审  核

审  定

潘宏坚

黄希明
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