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设计说明：

1、本地质灾害治理工程平面布置图，与其

它相关图件配合使用;

2、设计对治理区2个不稳定边坡采用削坡、

挂网喷砼、挡土墙、攀缘植物、排水等措施

进行治理，具体设计如下：

①对1#、2#边坡采用削坡+挡土墙进行治理；

挡土墙采用C25毛石混凝土直立式挡墙，1#

边坡墙高7.0m，地面以上高度为6.0m；2#边

坡墙高6.5m，地面以上高度5.5m；顶宽均为

0.8m。

②对2#边坡，边坡为阶梯式3级边坡，边坡

下方建有毛石混凝土挡土墙，但边坡仍有土

块崩落，采用挂网喷砼+攀缘植物进行治理；

喷砼采用C25混凝土，喷砼厚度为100mm，在

坡面设置锚钉及泄水孔。

8、排水沟采用矩形断面形状，过水断面采

用内宽0.4m×0.4m，外宽尺寸0.55m×

0.88m，壁厚24cm，采用C25浇筑

⑥为了与城市园林景观协调，挂网锚喷砼后

在坡顶和坡脚种植攀缘植物进行生态绿化；

为了避免边坡汇水，在边坡坡顶、坡脚修建

完善排水系统，坡脚排水沟接入污水排水沟

和水塘，作为安全储备。

3、监测与施工同步进行。当边坡出现险情、

并危及施工人员安全时，应及时通知人员撤

离。

4、边坡治理工程应严格按照自上而下顺序

分级、分段施工，先施工上一级边坡削坡、

挂网锚喷、绿化，再施工下一级边坡，确保

施工过程中边坡的稳定。

5、本图采用国家2000坐标系、1985国家高

程基准。

6、其它未尽事宜严格按照相关规范执行。
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2#边坡立面图
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说明：

1、本图尺寸除特殊标注说明外，均以m计；

2、1#、2#边坡采用毛石混凝土挡土墙，1#边坡墙高7.0m，地面以上高度为6.0m；2#边坡墙高

6.5m，地面以上高度5.5m；顶宽均为0.8m，挡土墙的基础置于地下实土内不少于1.0m。为排除挡

土墙后积水，在墙后设置反滤层，采用30cm×30cm滤水包，滤水材料必须用卵石、砂砾石等透水

性材料。滤水层以外宜选用非膨胀土回填，并分层夯实。墙体设置孔眼直径φ100mmPVC管泄水孔，

孔眼间距:横向2.5m，垂直2.5m，泄水孔的出水口高出地面0.8m；墙背孔口下应设混凝土隔水层，

厚度不小于0.2m。

3、2#边坡采用清坡+挂网喷砼工程，并辅以监测措施以达到良好的治理效果。边坡布设锚钉长

3.0m（包含折弯0.10m），锚钉纵横间距纵向间距为2.5m，水平间距为2.5m；每根锚钉由

1φ25mmHRB400的螺纹钢组成，锚钉钻孔孔径50mm，入射角25°，采用全粘结灌浆，孔内灌注M30

水泥砂浆，锚钉锚头置于挂网锚喷区内，弯钩长0.15m，与钢筋网焊接搭接。喷砼采用C25混凝土，

喷砼厚度为100mm。内设置孔眼直径为φ65mm的PVC管圆形泄水孔，孔眼水平间距2.5m，垂直间距

2.0m，上下左右交替呈品字形设置，上下左右交替设置。

4、排水沟P1、P2、P3、P4的结构设计：排水沟采用矩形断面形状，过水断面采用内宽0.4m×

0.4m，外宽尺寸0.55m×0.88m，壁厚24cm，采用C25浇筑。

5、本设计采用动态设计，信息法施工，具体布设位置、工程量依现场施工实际情况作适当调整。

6、其它未尽事宜严格按照现行国家相关规范执行。

锚钉泄水孔

挡土墙

图例

地面
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