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技术要求：

1、低压配电箱为户外柱上式安装设备，箱体防护等级不低于IP34。

2、箱内主母线采用铜排，箱底部配置PE保护线，并满足下进线、下出线要求。

3、低压进线断路器，配置分励脱扣，失压脱扣装置可根据当地供电部门设定要求。

4、无功补偿装置补偿容量为变压器容量的50%，电容器需分组配手、自动投切。

5、低压计量电流互感器安装在变压器低压侧接线端子处，并需用不锈钢或复合材料箱壳密封

   防盗。计量表箱为户外表箱，安装在柱上，采用透明CP材料。箱内计量装置二次需配供电

   部门专用接线盒，箱壳需配置供电部门专用的铅封口。

6、变压器中性点及所有电气设备金属外壳均需可靠接地,接地电阻不大于4欧姆。

7、本图参考《10kV及以下业扩受电工程典型设计图集（2018版）》中的CSG-10YK-TB-14。

备注：
10kV线路路径走向、高压系统接入方式、接火杆组装、
高供高计、高供低计、三相三线电能表接线方式、
预付费控制回路二次接线等送电部分由业主另行委托
电力公司设计，本工程仅设计变配电部分。





电气安装大样图 1:100
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型号及规格

SC-210

JKLYJ-70高压引线

角钢单横担

瓷横担绝缘子

名 称编号 单位数量 备 注

1

2

3

4

5

只 7

6 付 3

7

8

米

材料表

NEK-1耐张线夹 个 6

钢化玻璃绝缘子 6串

1角钢双横担 付

LXY1-70

高压隔离刀闸 HGW9-12kV/630A 组 1

9

10

11

12 铜端子 DT-70 只 6

13 U16,D=210～330U型抱箍 付 3

避雷器

14
15

组 1

柱上开关 ZW20-12F 组 1

开关支架
标志牌
接地露头
接地圆钢 Φ16

16
17
18

付 1

块 2 设备、警告标志牌各一块

厂家提供

个 1

米 6

接地网 组 1

19 拉线系统 1组GJ-50 穿过导线安装方式

3

3

12米普通杆 基 1

带控制器

2×L63×6×1800

L63×6×1800

注：1.原有杆上材料不再重新计列。

2.该项目普通水泥杆需要四根，故以上材料表中所需配套元件数量应

按照实际需求配备相应数量。

3.材料表仅为示意，具体数量应按实际情况确定。



注：1、原有杆上材料不再重新计列。

2、杆上新增铁件均需热镀锌。

短路和接地故障
二合一指示









10kV长定线 10kV长定线


