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说明：

    1、图一适用于OPGW光缆架设在单回路耐张塔外角侧或双回路耐

       张塔，图二适用于OPGW光缆架设在单回路耐张塔内角侧；

    2、图一中的OPGW光缆跳线弧垂要求小于0.5m；

       图二中的OPGW光缆跳线应采用2个引下固定线夹将其固定在

       杆塔上；

    3、OPGW的接地导线必须与杆塔可靠连接；

    4、本设计符合样板点设计细化指南及精细化模块要求，请施工单位严

格按照《样板点施工作业指导书----光纤复合架空地线（OPGW）》

进行施工。



说明：

    1、OPGW光缆第一只防振锤安装位置距外绞丝末端60mm，相邻
       防振锤间距580mm；安装距离允许偏差不大于±30mm；
    2、除第一个防振锤安装在内绞丝上外，其余防振锤均安装在

       防振锤护线条的中央；

    3、锤头朝向：第一个防振锤的大头均朝向杆塔身，其余的防

       振锤按大头对大头、小头对小头进行安装；

    4、本图用于110kV线路光缆部分；
    5、防振锤的安装个数详见杆塔位明细表；

    6、防振锤要无锈蚀、无污物，锤头与挂板要成一平面；

    7、防振锤在线上要自然下垂，锤头与线要平行；

    8、本设计符合样板点设计细化指南及精细化模块要求，请施工单位

       严格按照《样板点施工作业指导书----光纤复合架空地线（OPGW）》
       进行施工。
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JL/LB20A-240/40 架 线 百 米 弧 垂 表
安全系数:2.700①本表单位：米

②控制条件：年平控制由80.0米到126.1米。覆冰控制由126.1米到540.0米。

③根据“设计规范”的规定，考虑电线的塑性伸长对弧垂的影响，采用降温法补偿，已降温20℃。

   80    100    120    140    160    180    200    220    240    260    280    300

-10(-30) 0.303 0.306 0.310 0.319 0.331 0.346 0.363 0.381 0.402 0.424 0.446 0.469

 -5(-25) 0.319 0.323 0.327 0.336 0.350 0.365 0.383 0.402 0.423 0.445 0.468 0.490

  0(-20) 0.337 0.341 0.345 0.355 0.369 0.386 0.404 0.424 0.446 0.468 0.490 0.511

  5(-15) 0.358 0.361 0.366 0.376 0.391 0.409 0.428 0.448 0.470 0.491 0.512 0.532

 10(-10) 0.380 0.384 0.388 0.400 0.416 0.433 0.453 0.474 0.494 0.515 0.535 0.554

 15( -5) 0.406 0.409 0.414 0.425 0.442 0.460 0.480 0.500 0.521 0.540 0.559 0.576

 20(  0) 0.435 0.438 0.442 0.454 0.471 0.490 0.509 0.529 0.548 0.566 0.582 0.598

 25(  5) 0.468 0.471 0.474 0.486 0.503 0.521 0.540 0.558 0.575 0.592 0.606 0.620

 30( 10) 0.506 0.508 0.510 0.521 0.538 0.555 0.572 0.589 0.604 0.618 0.631 0.642

 35( 15) 0.550 0.550 0.550 0.560 0.576 0.591 0.606 0.620 0.633 0.645 0.655 0.664

 40( 20) 0.601 0.598 0.595 0.603 0.616 0.629 0.641 0.652 0.662 0.671 0.679 0.686

   320    340    360    380    400    420    440    460    480    500    520    540

-10(-30) 0.491 0.512 0.532 0.550 0.566 0.581 0.594 0.606 0.617 0.627 0.636 0.644

 -5(-25) 0.511 0.531 0.549 0.566 0.581 0.595 0.607 0.618 0.628 0.637 0.645 0.653

  0(-20) 0.531 0.549 0.566 0.582 0.596 0.608 0.620 0.630 0.639 0.647 0.655 0.661

  5(-15) 0.551 0.568 0.584 0.598 0.611 0.622 0.632 0.641 0.650 0.657 0.664 0.670

 10(-10) 0.571 0.587 0.601 0.614 0.625 0.635 0.645 0.653 0.660 0.667 0.673 0.678

 15( -5) 0.591 0.606 0.618 0.630 0.640 0.649 0.657 0.664 0.671 0.677 0.682 0.687

 20(  0) 0.612 0.624 0.635 0.645 0.654 0.662 0.669 0.675 0.681 0.686 0.691 0.695

 25(  5) 0.632 0.643 0.652 0.661 0.668 0.675 0.681 0.687 0.691 0.696 0.700 0.703

 30( 10) 0.652 0.661 0.669 0.676 0.683 0.688 0.693 0.698 0.702 0.705 0.708 0.711

 35( 15) 0.672 0.679 0.686 0.691 0.697 0.701 0.705 0.709 0.712 0.715 0.717 0.720

 40( 20) 0.692 0.698 0.702 0.707 0.710 0.714 0.717 0.719 0.722 0.724 0.726 0.728

电线型号及参数

型号

截面积

外径

重量

计算拉断力

弹性系数

线膨胀系数

保证率

年平均运行应力

JL/LB20A-240/40

 278.00平方毫米

  21.70毫米

 917.00千克/千米

  86090牛顿

  70000牛顿/平方毫米

  19.80×1e-6 1/℃

   0.95

  73.55牛顿/平方毫米(25 %)

气象条件

序号 工况名称 冰厚(mm) 风速(m/s)气温(℃)

 1 低温       0 0.0 -5

 2 大风(基准高)  0 25.0 10

 3 大风(线平均高)  0 26.7 10

 4 年平       0 0.0 15

 5 覆冰      10 10.0 -5

 6 高温       0 0.0 40

 7 校验       0 0.0 15

 8 安装       0 10.0 0

 9 外过       0 10.0 15

10 内过       0 15.0 15

注：本工程为B类地面粗糙度。

比载表

符  号 比载×1e-3(N/mm2·m)

γ1 32.348

γ2 31.617

γ3 63.965

γ4(,10.0)  5.263

γ4(,15.0) 11.841

γ4(,26.7) 31.872

γ5(10,10.0) 13.239

γ6(,10.0) 32.773

γ6(,15.0) 34.447

γ6(,26.7) 45.412

γ7(10,10.0) 65.321

附：任意档距弧垂公式： f=f ×L ×10 (1+─f ×L ×10 )÷cosB
2 -4 2 2 -8

100 100
4
3

   其中: ⑴.L为观测弧垂档的档距(米)

         ⑵.f  为观测档的代表档下100米档距的弧垂(米)，查图表得。
100

         ⑶.B为观测档电线悬挂点高差角(°)



JLB20A-80 架 线 百 米 弧 垂 表
安全系数:4.000①本表单位：米

②控制条件：覆冰控制由80.0米到540.0米。

③根据“设计规范”的规定，考虑电线的塑性伸长对弧垂的影响，采用降温法补偿，已降温10℃。

   80    100    120    140    160    180    200    220    240    260    280    300

-10(-20) 0.271 0.275 0.280 0.287 0.294 0.303 0.313 0.324 0.336 0.350 0.364 0.379

 -5(-15) 0.279 0.284 0.289 0.296 0.304 0.313 0.323 0.335 0.348 0.361 0.376 0.391

  0(-10) 0.289 0.293 0.299 0.306 0.315 0.324 0.335 0.347 0.359 0.373 0.388 0.403

  5( -5) 0.299 0.304 0.310 0.317 0.326 0.335 0.346 0.359 0.372 0.386 0.400 0.415

 10(  0) 0.309 0.315 0.321 0.329 0.337 0.348 0.359 0.371 0.385 0.399 0.413 0.428

 15(  5) 0.321 0.326 0.333 0.341 0.350 0.361 0.372 0.385 0.398 0.412 0.426 0.440

 20( 10) 0.333 0.339 0.346 0.354 0.363 0.374 0.386 0.399 0.412 0.426 0.440 0.454

 25( 15) 0.346 0.352 0.359 0.368 0.378 0.389 0.401 0.414 0.427 0.440 0.454 0.467

 30( 20) 0.360 0.367 0.374 0.383 0.393 0.404 0.416 0.429 0.442 0.455 0.468 0.481

 35( 25) 0.376 0.382 0.390 0.399 0.409 0.421 0.433 0.445 0.458 0.471 0.483 0.495

 40( 30) 0.393 0.399 0.407 0.416 0.427 0.438 0.450 0.462 0.474 0.486 0.498 0.509

   320    340    360    380    400    420    440    460    480    500    520    540

-10(-20) 0.394 0.409 0.424 0.439 0.453 0.466 0.478 0.489 0.500 0.509 0.518 0.526

 -5(-15) 0.406 0.421 0.435 0.449 0.463 0.475 0.487 0.498 0.507 0.517 0.525 0.532

  0(-10) 0.417 0.432 0.446 0.460 0.473 0.485 0.496 0.506 0.515 0.524 0.532 0.539

  5( -5) 0.429 0.444 0.458 0.471 0.483 0.494 0.505 0.514 0.523 0.531 0.538 0.545

 10(  0) 0.442 0.456 0.469 0.481 0.493 0.503 0.513 0.522 0.531 0.538 0.545 0.551

 15(  5) 0.454 0.468 0.480 0.492 0.503 0.513 0.522 0.531 0.538 0.545 0.552 0.558

 20( 10) 0.467 0.480 0.491 0.503 0.513 0.522 0.531 0.539 0.546 0.552 0.558 0.564

 25( 15) 0.480 0.492 0.503 0.513 0.523 0.532 0.540 0.547 0.554 0.560 0.565 0.570

 30( 20) 0.493 0.504 0.514 0.524 0.533 0.541 0.548 0.555 0.561 0.567 0.572 0.576

 35( 25) 0.506 0.516 0.526 0.535 0.543 0.550 0.557 0.563 0.569 0.574 0.578 0.582

 40( 30) 0.519 0.529 0.538 0.546 0.553 0.560 0.566 0.571 0.576 0.581 0.585 0.589

电线型号及参数

型号

截面积

外径

重量

计算拉断力

弹性系数

线膨胀系数

保证率

年平均运行应力

JLB20A-80

  79.39平方毫米

  11.40毫米

 528.40千克/千米

  89310牛顿

 147200牛顿/平方毫米

  13.00×1e-6 1/℃

   1.00

 281.24牛顿/平方毫米(25 %)

气象条件

序号 工况名称 冰厚(mm) 风速(m/s)气温(℃)

 1 低温       0 0.0 -5

 2 大风(基准高)  0 25.0 10

 3 大风(线平均高)  0 26.7 10

 4 年平       0 0.0 15

 5 覆冰      10 10.0 -5

 6 高温       0 0.0 40

 7 校验       0 0.0 15

 8 安装       0 10.0 0

 9 外过       0 10.0 15

10 内过       0 15.0 15

注：本工程为B类地面粗糙度。

比载表

符  号 比载×1e-3(N/mm2·m)

γ1 65.271

γ2 74.741

γ3 140.012

γ4(,10.0) 10.561

γ4(,15.0) 23.763

γ4(,26.7) 63.962

γ5(10,10.0) 34.908

γ6(,10.0) 66.120

γ6(,15.0) 69.462

γ6(,26.7) 91.386

γ7(10,10.0) 144.298

附：任意档距弧垂公式： f=f ×L ×10 (1+─f ×L ×10 )÷cosB
2 -4 2 2 -8

100 100
4
3

   其中: ⑴.L为观测弧垂档的档距(米)

         ⑵.f  为观测档的代表档下100米档距的弧垂(米)，查图表得。
100

         ⑶.B为观测档电线悬挂点高差角(°)



OPGW-100-24-1-1 架 线 百 米 弧 垂 表
安全系数:4.000①本表单位：米

②控制条件：覆冰控制由80.0米到540.0米。

③根据“设计规范”的规定，考虑电线的塑性伸长对弧垂的影响，采用降温法补偿，已降温10℃。

   80    100    120    140    160    180    200    220    240    260    280    300

-10(-20) 0.260 0.263 0.267 0.271 0.277 0.283 0.290 0.298 0.306 0.316 0.326 0.336

 -5(-15) 0.268 0.272 0.276 0.280 0.286 0.293 0.300 0.308 0.317 0.326 0.336 0.347

  0(-10) 0.277 0.281 0.285 0.290 0.296 0.303 0.310 0.318 0.327 0.337 0.347 0.358

  5( -5) 0.287 0.291 0.295 0.300 0.307 0.313 0.321 0.330 0.339 0.349 0.359 0.369

 10(  0) 0.298 0.301 0.306 0.311 0.318 0.325 0.333 0.341 0.351 0.360 0.371 0.381

 15(  5) 0.309 0.313 0.318 0.323 0.330 0.337 0.345 0.354 0.363 0.373 0.383 0.393

 20( 10) 0.321 0.325 0.330 0.336 0.342 0.350 0.358 0.367 0.376 0.386 0.396 0.406

 25( 15) 0.334 0.338 0.343 0.349 0.356 0.364 0.372 0.381 0.390 0.400 0.409 0.419

 30( 20) 0.348 0.352 0.358 0.364 0.371 0.378 0.387 0.395 0.404 0.414 0.423 0.432

 35( 25) 0.363 0.368 0.373 0.379 0.386 0.394 0.402 0.411 0.419 0.428 0.437 0.445

 40( 30) 0.380 0.384 0.390 0.396 0.403 0.410 0.418 0.427 0.435 0.443 0.451 0.459

   320    340    360    380    400    420    440    460    480    500    520    540

-10(-20) 0.347 0.358 0.369 0.380 0.391 0.402 0.412 0.421 0.430 0.439 0.447 0.454

 -5(-15) 0.358 0.369 0.380 0.391 0.401 0.411 0.421 0.430 0.438 0.446 0.454 0.461

  0(-10) 0.369 0.379 0.390 0.401 0.411 0.421 0.430 0.438 0.446 0.454 0.461 0.467

  5( -5) 0.380 0.390 0.401 0.411 0.421 0.430 0.439 0.447 0.454 0.461 0.468 0.474

 10(  0) 0.391 0.402 0.412 0.421 0.431 0.439 0.448 0.455 0.462 0.469 0.475 0.481

 15(  5) 0.403 0.413 0.423 0.432 0.441 0.449 0.457 0.464 0.470 0.477 0.482 0.487

 20( 10) 0.415 0.425 0.434 0.443 0.451 0.459 0.466 0.472 0.478 0.484 0.489 0.494

 25( 15) 0.428 0.437 0.445 0.453 0.461 0.468 0.475 0.481 0.486 0.492 0.496 0.501

 30( 20) 0.440 0.449 0.457 0.464 0.471 0.478 0.484 0.489 0.494 0.499 0.503 0.507

 35( 25) 0.453 0.461 0.468 0.475 0.481 0.487 0.493 0.498 0.502 0.506 0.510 0.514

 40( 30) 0.466 0.473 0.480 0.486 0.492 0.497 0.502 0.506 0.510 0.514 0.517 0.520

电线型号及参数

型号

截面积

外径

重量

计算拉断力

弹性系数

线膨胀系数

保证率

年平均运行应力

OPGW-100-24-1-1

  97.83平方毫米

  13.20毫米

 676.00千克/千米

 118000牛顿

 162000牛顿/平方毫米

  13.00×1e-6 1/℃

   1.00

 301.54牛顿/平方毫米(25 %)

气象条件

序号 工况名称 冰厚(mm) 风速(m/s)气温(℃)

 1 低温       0 0.0 -5

 2 大风(基准高)  0 25.0 10

 3 大风(线平均高)  0 26.7 10

 4 年平       0 0.0 15

 5 覆冰      10 10.0 -5

 6 高温       0 0.0 40

 7 校验       0 0.0 15

 8 安装       0 10.0 0

 9 外过       0 10.0 15

10 内过       0 15.0 15

注：本工程为B类地面粗糙度。

比载表

符  号 比载×1e-3(N/mm2·m)

γ1 67.763

γ2 65.755

γ3 133.518

γ4(,10.0)  9.924

γ4(,15.0) 22.329

γ4(,26.7) 60.102

γ5(10,10.0) 29.952

γ6(,10.0) 68.486

γ6(,15.0) 71.347

γ6(,26.7) 90.577

γ7(10,10.0) 136.837

附：任意档距弧垂公式： f=f ×L ×10 (1+─f ×L ×10 )÷cosB
2 -4 2 2 -8

100 100
4
3

   其中: ⑴.L为观测弧垂档的档距(米)

         ⑵.f  为观测档的代表档下100米档距的弧垂(米)，查图表得。
100

         ⑶.B为观测档电线悬挂点高差角(°)






