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6.货物配置清单

项目编号：GGZC2025-J1-810116-BJCJ

项目名称：国产膀胱镜等医疗设备采购

序

号

货物

名称

数量

及单

位

品

牌
规格型

号

制造

商

原产

地
技术要求及规格

1

气压

弹道

碎石

机

1 套
好

克
ELE 型

杭州

好克

光电

仪器

有限

公司

杭州

市

1、控制器电源: AC220V±10%、50Hz/60Hz；

2、输入功率：20VA；

3、熔断丝规格：0.5A φ5×20；

4、防电击类型：Ⅰ类；

5、设备类型：BF 型不防进液普通型设备；

6、压缩气供应： 0.5-0.8 MPa,干燥、干净空气；

7、工作压力： 0.15-0.4 MPa；

▲8、频率：单次、1Hz、5Hz、12Hz（任选）；

9、LED 显示窗：显示 5位数的冲击次数；

10、探针材料: 医用不锈钢；

▲11、探针规格: φ0.8mm、φ1.0mm、φ1.4mm、

φ1.6mm、φ2.0mm；

12、冲击能量:大于 45mJ （在 0.4MPa 压力下）；

12、探针振幅:小于 2.5mm （在 0.4MPa 压力下）；

14、采用无油自润滑 SS 管及合金钢弹射体；

▲15、采用医用无油双缸自润滑空气压缩机，彻底

解决有油气源污染手柄及主机内的传感器等重要元

器件问题。

16.系统配置：

序号 品 名 数量

1 气压弹道碎石机，含: 1 套

1.1 主机 1 台

1.2 手柄，（含消毒塞） 1 只

1.3 探针，φ1.4mm 3 根

1.4 导气管 1 条

1.5 脚踏开关 1 只

1.6 医用无油气源 1 台

2

大力

碎石

钳

1 套
沈

大
PS-1

沈阳

沈大

内窥

镜有

沈阳

市

一．功能及结构

1.不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏

的弊病；

2.▲灭菌方式：低温等离子、环氧乙烷。
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限公

司

二.光学参数

1.镜体外径：Ø4mm

▲2.镜体工作长度：220mm

▲3.碎石钳工作长度：210mm

▲4.石钳最大承载力：150N

▲5.碎石钳，钳口高：5mm、钳口宽：20mm

6.视向角： 12°

▲7.视场角：65°

三、配置清单

序号 名称 规格 数量

1
70°内窥镜（广

角）
Ф4×302mm 1 支

2 大力碎石钳 24Fr×220mm 1 把

3 镜鞘及闭孔器 21Fr×230mm 1 支

4 消毒盒
545×250×

100
1 个

5 吸引器 艾力克式 1套

3
膀胱

镜
2 套

沈

大
NP-3

沈阳

沈大

内窥

镜有

限公

司

沈阳

市

一．功能及结构

1.不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏

的弊病；

2.操作器手轮配有拨板起落指示标。

二.光学参数

1.镜体外径：Ø4mm

2.镜体工作长度 302mm

3.视向角： 0°、30°、70°

4.插入鞘套规格: 4 种，分别为：15.5Fr、19.8Fr、

21Fr、22.5Fr；

▲5.视场中心角分辨力 2.4 C/（°）

▲6.有效景深 5-100mm

▲7.单位相对畸变 VU-z 10%

三、配置清单

序

号
名称 规格 数量

1 0°内窥镜 Ф4×302mm 1 支

2 30°内窥镜 Ф4×302mm 1 支

3 70°内窥镜 Ф4×302mm 1 支

3
鞘套及闭孔

器

15.5Fr×

222mm
2 支

4 鞘套及闭孔 19.8Fr× 2 支
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器 230mm

5
鞘套及闭孔

器
21Fr×230mm 2 支

6
鞘套及闭孔

器

22.5Fr×

230mm
2 支

7 操作器 双通道Ф3.5 2 支

8 连接桥 单通道Ф3.5 2 支

9 软性活检钳 7Fr×370mm 2 把

10 软性锯齿钳 7Fr×370mm 2 把

11 软性异物钳 7Fr×370mm 2 把

12 软性剪刀 7Fr×370mm 2 把

13 进水接门 2 支

14 出水接门 2 支

15 光缆 Ф4×2M 2 条

16 清洁杆 Ф3×340mm 2 个

17 消毒盒
545×250×

100
2 个

18 密封帽 20 个

4
灌注

泵
1 套

好

克

ISA-II

IA 型

杭州

好克

光电

仪器

有限

公司

杭州

市

1.电压：AC200V-240V，50/60Hz；

▲2.功率：80W；

3.压力调节：0-250mmHg，可预设工作压力，实际压

力高于预设值，自动停转，低于预设值，自动启动；

▲4.流量调节： 0-2200ml/min；

5.显示窗：具有预设压力和流量、实际压力和流量

数码显示，全程实时监控工作压力和工作流量；

6.工作模式：恒流/脉冲；

7.报警方式：声光报警；

8.配件消毒：泵管及压力传感器均可浸泡、熏消、

高温高压消毒灭菌；

9.使用范围：用于泌尿外科腔镜手术液体灌注，也

可用于关节镜、腹腔镜、胆道镜、宫腔镜等手术的

液体灌注。

10.配置清单：

序号 名称 数量

1 主 机 1台

2 泵软管（含两只金属连接头） 2条

3 进出水管 2条

4 电源线 1条

hxf373e2e501b645babfc03235c1773d5a



35

5 说明书（附安装手册） 1本

5
经皮

肾镜
1 套

沈

大
JS-1

沈阳

沈大

内窥

镜有

限公

司

沈阳

市

一．功能及结构

1.不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏

的弊病；

2.灭菌方式：低温等离子、环氧乙烷

二.光学参数

▲1.插入部分最大宽度： 15Fr

▲2.镜体工作长度： 280mm

▲3.器械通道最小宽度： Ø2.5mm

4.视向角：12°

▲5.视场角： 55°

▲6.视场中心角分辨力： 2.97 C/（°）

三、配置清单

序号 名称 规格 数量

1
经皮肾内窥

镜（12°）

15Fr×

280mm
1 支

2 穿刺套管 6Fr×206mm 1 支

3 扩张套管
11Fr×

135mm
1 支

4

扩张器（5 级

扩

张)8Fr/12Fr

/15Fr/18Fr/

22.5Fr

8～22.5Fr 1 套

5
硬性扩张导

杆
9Fr×580mm 1 支

6
软性扩张导

杆
9Fr×580mm 1 支

7
抓石钳（锯

齿）
6Fr×420mm 1 支

8 爪钳 5Fr×420mm 1 支

9 密封帽 10 个

10 进水接门 1支

11 出水接门 1支

12 消毒盒
450×200×

70
1 个

6 冷刀 1 套
沈

大
NQ-2

沈阳

沈大

内窥

镜有

限公

司

沈阳

市

一．功能及结构

▲1.鞘套上的操作阀可插入 3Fr 导丝，导丝引导冷

刀操作确保手术安全顺利进行；

▲2.切开刀种类 3 选：条形、半圆、三角切开刀。

二.光学参数

1.镜体外径：Ø3mm

2.镜体工作长度： 302mm
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3.▲切开刀行程： 22mm

4.视向角： 12°

5.▲视场中心角分辨力： 2.7 C/（°）

6.▲有效光度率： 1500（cd/m2/lm）

7.▲单位相对畸变 VU-z： 5%

三、配置清单

序号 名称 规格 数量

1 12°内窥镜 Ф3×302mm 1 支

2 操作器 1把

3
鞘套及闭孔

器

18.5Fr×

200mm
1 支

4 半园鞘
21.7Fr×

180mm
1 支

5
切开刀（条

形）
Ф3×282mm 1 支

6
切开刀（半

园）
Ф3×282mm 1 支

7
切开刀（三

角）
Ф3×282mm 1 支

9 清洁杆 Ф3×340mm 1 个

9 消毒盒
500×259×

100
1 个

10 密封帽 10 个

7
输尿

管镜
2 套

沈

大
SNJ-1

沈阳

沈大

内窥

镜有

限公

司

沈阳

市

一．功能及结构

1.器械通道：5Fr；

▲2.非金属可拆卸式双水阀设计，灌注更顺畅的同

时，方便消杀。

二.光学参数

▲1.镜体前端插入部：8-10.5Fr

2.镜体工作长度：425mm

3.视向角： 0°

▲4.视场角：85°

5.视场中心角分辨力：1.0 C/（°）

6.设计光学工作距：10mm

▲7.有效景深：5-20mm

三、配置清单
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序号 名称 规格 数量

1 输尿管镜
8-10.5Fr×

425mm
2 支

2 9#扩张头 9Fr×600mm 2 支

3
10.5#扩张

头
10Fr×600mm 2 支

4 12#扩张头 12Fr×600mm 2 支

6
硬性活检

钳
5Fr×605mm 2 把

7
硬性异物

钳
5Fr×605mm 2 把

8 密封帽 20 个

9 消毒盒 660×140×70 2 个

8

鼻窦

镜

(70

度镜

4*17

5mm)

1 套
优

视
BD 型

桐庐

优视

医疗

器械

有限

公司

桐庐

县

工作长度 175mm、140mm，插入直径Φ4mm

视场角 95°,视向角 70°

角分辨力 2.3C/（°）

分辨率：9.36lp/mm

有效景深范围 3-100mm

在 A 标准照明体下的显色指数 Ra： 93

在 D65 标准照明体下的显色指数 Ra： 93

照明镜体光效 ILeR： 0.8

综合镜体光效 SLeR： 0.6

综合边缘光效 SLe-Z 0.16

有效光度率 DM 1255cd/m2/lm

单位相对畸变
zUV 

11%

视场质量：成像清晰，边缘圆整、无（坏点、划痕、

麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂

质、气泡）。在工作距离处照明光斑充满视场，无

明显的亮暗分界。

耐腐蚀性能:b 级，耐酸、耐碱（YY/T 0149 标准 ）

照明用光缆接口:通配 STORZ、WOLF、ACMI、OLYMPUS、

STRYKEY

目镜罩:φ31.75±0.10mm

内镜自带多种光纤转接头。种类 3种

灭菌方式：过氧化氢低温等离子体灭菌。

9

鼻窦

镜

(70

度镜

2.7*

175m

1 套
优

视
BD 型

桐庐

优视

医疗

器械

有限

公司

桐庐

县

工作长度 175mm，插入直径Φ2.7mm

视场角 50°,视向角 70°

角分辨力 2.3C/（°）

有效景深范围 3-100mm

视场质量：成像清晰，边缘圆整、无（坏点、划痕、

麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂
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m) 质、气泡）。在工作距离处照明光斑充满视场，无

明显的亮暗分界。

颜色分辨能力和色还原性：显色指数 93

单位相对畸变:Uv 2％

耐腐蚀性能:b 级，耐酸、耐碱（YY/T 0149 标准 ）

导光束接口:通配 STORZ、WOLF、ACMI、OLYMPUS、

STRYKEY

目镜罩:φ31.75±0.10mm

内镜自带多种光纤转接头。种类 3种

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术要求及规格”必

须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及

单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：

供应商（电子签章）：江西青利创医疗科技有限公司

日期：2025 年 6 月 19 日
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