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序号 图 表 名 称 图 号 页数 备 注 序号 图 表 名 称 图 号 页数 备 注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 项目地理位置图（一） SⅠ-1-1 1 26 C级波形梁护栏上游端头一般构造图(AT1-2打入式) SⅡ-16-30-7-1 1

2 项目地理位置图（二） SⅠ-1-2 1 27 C级波形梁护栏上游端头一般构造图(AT1-2埋入式) SⅡ-16-30-7-2 1

3 项目地理位置图（三） SⅠ-1-3 1 28 C级波形梁护栏下游端头一般构造图(AT2打入式) SⅡ-16-30-8-1 1

4 项目地理位置图（四） SⅠ-1-4 1 29 C级波形梁护栏下游端头一般构造图(AT2埋入式) SⅡ-16-30-8-2 1

5 设计说明 SⅠ-2 12 30 C级波形梁护栏过渡段一般构造图(BT-2打入式) SⅡ-16-30-9-1 1

6 交通安全设施横断面布置图 SⅡ-16-1 1 31 C级波形梁护栏过渡段一般构造图(BT-2埋入式) SⅡ-16-30-9-2 1

7 安全设施工程数量汇总表 SⅡ-16-2 4 32 C级波形梁护栏板一般构造图 SⅡ-16-32-1 1

8 标志设置一览表 SⅡ-16-4 6 33 C级波形护栏立柱一般构造图 SⅡ-16-32-2 1

9 标线设置一览表 SⅡ-16-5 2 34 C级波形梁护栏托架大样及波形梁护栏装配图 SⅡ-16-32-3 1

10 路侧护栏设置表（波形梁护栏） SⅡ-16-7 6 35 C级波形梁护栏端头大样图 SⅡ-16-32-4 1

11 道口标注设置一览表 SⅡ-16-12 1 36 C级波形梁护栏连接配件一般构造图(1/3) SⅡ-16-32-5 1

12 标志版面设计图 SⅡ-16-13 1 37 C级波形梁护栏连接配件一般构造图(2/3) SⅡ-16-32-6 1

13 单柱式标志一般构造图 SⅡ-16-14-1 4 38 C级波形梁护栏连接配件一般构造图(3/3) SⅡ-16-32-7 1

14 凸面镜一般构造图 SⅡ-16-14-2 1 39 C级波形梁护栏柱帽及防盗圈一般构造图 SⅡ-16-32-8 1

15 水泥杆立柱粘贴反光膜示意图 SⅡ-16-14-3 1 40 附着式轮廓标一般构造图（Ⅱ型） SⅡ-16-44 1

16 单柱式标志抱箍大样图 SⅡ-16-14-4 1 41 道口标柱一般构造图 SⅡ-16-48 1

17 单柱式标志基础设计图 SⅡ-16-14-5 1 42 路基防护工程数量表 SIII-2-29 1

18 停车让行标线设计图 SⅡ-16-22 1 43 路基支挡、防护工程设计图 SIII-2-30 1

19 减速标线布置图 SⅡ-16-24 1

20 C级波形护栏标准断面布设位置图 SⅡ-16-30-1 1

21 C级波形梁护栏基础处理图 SⅡ-16-30-2 1

22 C级波形梁护栏路侧一般构造图（一） SⅡ-16-30-3 1

23 C级波形梁护栏路侧一般构造图（二） SⅡ-16-30-4 1

24 C级波形梁护栏路侧一般构造图（三） SⅡ-16-30-5 1

25 C级波形梁护栏路侧一般构造图（四） SⅡ-16-30-6 1
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    设 计 说 明 

一、概述 

1、项目概况 

2024 年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护

工程，本次道路生命安全防护工程涉及范围有柳南区洛满镇、流山镇 2 个乡镇。

其中洛满镇涉及的道路有：①（旁脚）古洞屯通组路 1，设计里程 1.573km、

②（旁脚屯）古洞屯通组路 2，设计里程 1.506m、③（古洞屯）古洞屯通组路

3，设计里程 1.410km、④（根伦屯）北车-根伦道路，设计里程 1.415km；流

山镇涉及的道路有：⑤（长洞屯）长洞屯通组路，设计里程 3.417km、⑥（能

建屯）定前屯通组路，设计里程 2.752km，共计 6 条道路，设计里程合计

12.073km。原道路无交安设施或交安设施损坏，存在较大的行车安全隐患。 

根据柳南区交通运输局的委托，为改善公路交通状况，听取工作人员与当

地群众对公路沿线危险路段及公路概况的介绍，结合实际和公路规范要求进行

勘测。柳州桂中公路勘察设计有限责任公司承担本项目路段的生命安全防护工

程的设计任务。 

二、设计内容 

交通安全设施设计坚持“安全、环保、舒适、和谐”的理念，体现“以

人为本，安全至上”的指导思想，将安全放在首位，采取一切有效方法和措

施，保障公路设施自身安全、运行车辆行驶安全。本项目交通安全设施设计

内容根据现行规范及现场调查所存在的交通安全设施进行更换及局部补充完

善，对存在严重安全隐患的路段，按现行规范新增或补充以完善整个路段交

通安全设施的安全性能。本项目主要交通安全设施设计有交通标志、交通标

线、安全护栏、轮廓标、道口标柱等。 

三、设计主要依据 

本路段的安全设施依据现行规范并结合本路段的实际情况进行设计。道路

交通标志、标线及交通安全设施依据如下： 

（1）交通部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014） 

（2）交通部《公路路线设计规范》（JTG D20-2017） 

（3）国标《道路交通标志和标线 第 1 部分：总则》（GB 5768.1-2009） 

（ 4） 国 标 《 道 路 交 通 标 志 和 标 线  第 2 部 分 ： 道 路 交 通 标 志 》（ GB 

5768.2-2022） 

（ 5） 国 标 《 道 路 交 通 标 志 和 标 线  第 3 部 分 ： 道 路 交 通 标 线 》（ GB 

5768.3-2009） 

（6）交通部《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017） 

（7）交通部《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017） 

（8）交通运输部《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009） 

（9）《道路交通反光膜》（GB/T18833－2012） 

（10）《路面标线涂料》（JT/T280－2022） 

（11）《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021） 

（12）《公路限速标志设计规范》（JTG/T 3381-02-2020） 

（13）《公路波形梁钢护栏产品质量行业监督抽查实施规范》（JDCC 2020-03） 

（14）交通运输部《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试行） 

（15）国标《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015） 

（16）国家现行有关行业的其他技术规范、规程、标准 

（17）广西壮族自治区现行有关技术规定及有关会议纪要、规定 

四、交通标志 

1、设计原则 

本路交通标志设计主要为完全不熟悉本项目路段内及沿线路网体系的使

用者提供正确、及时的信息，确保交通通畅和行车安全为设计目的，使驾驶

员能够准确确定自己所在的位置，正确选择路线方向，顺利、快捷地抵达目

的地。本项目交通标志的布设上应遵循以下原则： 

（1）标志布设应做到连贯性、一致性，给道路使用者提供全面的资讯，

避免出现信息不足或信息过载等现象。 

（2）标志汉字高采用 H=40cm，文字最小间隔在 H/10 以上，文字行距（H/5～

H/3），文字距标志边缘线不小于 0.4H；警告标志采用Δ90cm；禁令标志采用

⚪80cm 和▽90cm； 

（3）在警告车辆驾驶人、行人前方有急弯、陡坡、交叉路口、学校、村
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庄、窄桥等危险情况时需要设置警告标志。 

（4）在提示车辆驾驶人、行人前方须限速、减速让行、禁止驶入等情况

时需要设置禁令标志。 

（5）在平面交叉路口附近适当位置设置告知路径指引标志。 

（6）在村庄前适当位置设置村名标志的地点指引标志。 

（7）在沿线桥梁两端适当位置设置桥梁信息公告牌和限载标志。 

（8）标志设在车辆行驶正面方向最容易看到的道路右侧。 

（9）为保证视认性,同一地点需要设置两个以上标志时,宜安装在一个支

撑结构上,但最多不应超过 4 个。 

（10）原则上应避免不同种类的主标志并设,如禁令标志与指路标志。 

（11）停车让行标志、减速让行标志、解除限制速度标志、禁止超车标志、

解除禁止超车标志、会车先行标志、会车让行标志宜单独设置。如条件受限制

无法单独设置时，一个支撑结构上不应超过两个标志，辅助标志不计。 

（12）警告标志不应与停车让行标志、减速让行标志设在一个支撑结构上。

警告标志不宜多设。同一地点需要设置两个以上警告标志时,原则上只设置其

中最需要的一个。 

（13） 一个支撑结构上并设的标志应按禁令标志,指示标志和警告标志的

顺序从上往下、从左往右设置。 

（14）禁令标志和指示标志应设置在禁止、限制或遵循开始的位置。部分

禁令标志开始路段的路口前适当位置宜设置相应的指路标志提示,使被禁止、

限制车辆能够提前采取行动。 

2、技术要求 

（1）标志边框、标志板倒角、版面颜色要符合中华人民共和国国家标准

《道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）规定，

所有文字必须采用交通标志专用字体，不允许采用其它字体。 

（2）标志立柱和横梁：本项目标志立柱和横梁均采用热浸镀锌无缝钢管

制作，并符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2018）要求。 

（3）警告、禁令标志、指路标志板、滑动槽钢：标志底板板材采用牌号

为 3004 的铝合金板材，警告、禁令标志板厚 2mm，指路标志板厚 3mm，其厚度

允许偏差及力学性能应符合《一般工业用铝及铝合金板、带材》（GB/T 3880－

2012）的规定；滑动铝槽采用牌号 2024 的铝合金型材并符合《一般工业用铝

及铝合金挤压型材》（GB/T 6892－2015）、《冷弯型钢通用技术要求》（GB/T 6725

－2017）等有标准的要求。 

（4）高强螺栓：高强连接螺栓和高强地脚螺栓下部为标准弯钩(包括相应

的螺母、垫圈)采用采用 Q235 钢或 45 号钢，并符合《钢结构用高强度大六角

头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB1231-2006）的规定。 

（5）标志基础：一般采用钢筋混凝土基础，混凝土标号采用 C25，并符合

现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362－2018)的有

关规定。 

（6）反光膜：本设计采用Ⅳ类反光膜，反光膜应有平滑、洁净的外表面，

其光度性能以逆反射系数表述，并符合现行《道路交通反光膜》(GB/T 18833

－2012)的有关规定，其逆反射系数不应低于下表规定： 

 

3、质量控制 

（1）交通标志的加工、制作应符合现行《道路交通标志和标线》（GB5768）

和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827）的规定。 

（2）交通标志在运输过程中不得损伤标志面及金属构件涂层。 

（3）交通标志的设置及安装应满足设计要求并符合施工技术规范的规定。 

（4）交通标志及支撑件应安装牢固，基础混凝土强度应满足设计要求。 

（ 5） 交 通 标 志 实 测 项 目 应 符 合 《 公 路 工 程 质 量 检 验 评 定 标 准 》（ JTG 
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F80/1-2017）表 11.2.2 规定： 

 

表 11.2.2   交通标志实测项目 

项次 检查项目 
规定值或允许

偏差 
检查办法和频率 

1△ 
标志面反光膜逆反射系数

（cd·Ix
-1
·m

-2
）  

满足设计要求 
逆反射系数测试仪：每块

板每种颜色测 3 点 

2 
标志版下缘至路面净空高度

（mm） 
+100.0 

经纬仪、全站仪或尺量：

每块板测 2 点 

3 

柱式标志板、悬臂式和门架式

标志立柱的内边缘距土路肩

边缘线距离（mm） 

满足设计要求 尺量：每处测 1 点 

4 立柱竖直度（mm/m） 3 垂线法：每根柱测 2 点 

5 基础顶面平整度（mm） 4 
尺量：对角拉线测最大间

隙，每个基础测 2 点 

6 标志基础尺寸（mm） +100， -50 
尺量：每个基础长度、宽

度各测 2 点 

注：  △为关键项目 

4、施工要求 

（1）标志板与滑动槽钢、卷边加固件连接，在保证连接强度和标志版面

平整。不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接或点焊。标志板在运输、吊装过

程中要小心谨慎，避免对标志板、反光膜产生任何操作。 

（2）标志支撑结构(包括：立柱、横梁、法兰盘)和紧固件(包括：螺栓、

螺母、垫圈)要按规范要求进行热浸镀锌防腐处理。标志支撑结构镀锌量为

600g/㎡，紧固件镀锌量为 350g/㎡。镀锌层在运输、安装过程中造成的损害，

要及时采取补救措施。 

（3）铝合金板、铝合金挤压型材与钢材接触的部位，要采取相应的防锈

保护措施。 

（4）所有指路标志均须采用卷边加固处理。 

（5）所有的标志立柱和横梁，都要焊接柱帽和横梁帽，柱帽和横梁帽采

用 3mm 厚钢板冲压成型。 

（6）路侧设置悬臂式标志，标志板下缘距路面的净空高度不得小于 6.0m；

单柱式标志板下缘距路面的净空高度不得小于 2.5m。 

（7）安装的标志要与交通流方向几乎成直角，在曲线路段，标志的设置

角度要根据交通流的行进方向来确定。 

（8）在设计中，标志立柱高度是以 1：1.5 的标准路基边坡计算的，在施

工放样时，根据标志所在的具体位置的实际情况，适当调整立柱的长度，以确

保标志的正常安装。 

（9）设于被交叉道路上的指路标志，设计中未指定具体位置，施工时一

般安装于距路口 30～50m 处的道路右侧，设置困难时可适当调其安装位置。 

（10）主线上各类标志设置位置在施工前要根据现场情况进一步核实，如

其设置位置与其它结构物发生冲突时，在征得监理工程师和设计人员的同意后

可调整标志的平面位置或结构形式。 

（11）安装时，为避免标志面对驾驶人的眩光，路侧标志应与道路中线垂

直，或与垂直方向成一定角度。其中，禁令标志和指示标志为 0°～10°或

30°～45°。其他标志为 0°～10°。路上方标志的板面宜面向来车俯仰 0°～

15°。 

（12）交通标志应避免被建筑物、上跨桥梁、机电设施、绿化设施等遮挡。 

（13）公路交通标志的任何部分不得侵入公路建筑限界。路基段柱式标志

板内边缘、路基段悬臂式标志及门架式标志的立柱内边缘距土路肩边缘线的距

离不应小于 25cm。悬臂、门架式等悬空标志净空高度应预留 20～50cm。 

（14）标志基础采用明挖法施工，基底整平夯实，基础混凝土采用现浇法，

施工时注意预埋有关构件，施工完毕，基坑应分层回填夯实。 

五、交通标线 

1、设计原则 

标线的作用是管制和引导交通，可以和标志配合使用，也可以单独使用。

标线应能确保车流分道行驶，导流交通行使方向，加强行驶纪律和秩序，减少

事故。标线应保证在白天和晚上都具有视线诱导功能，并应做到车道分界清晰，
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线向清楚，轮廓分明。根据本路段实际情况，标线设置原则如下： 

（1）路面中心线：在标准路段设置黄色虚线，4m 实 6m 虚，线宽 15cm；

在急弯路、陡坡等较危险的路段设置黄色单实线，线宽 15cm；在桥梁段设置桥

梁段标线；超高路段路面中心线每隔 10～15m 设置 5cm 的横向排水缝。 

（2）车行道边缘线：在标准路段设置白色单实线，线宽 15cm；在与非干

路的交叉路口路段设置白色虚线，线宽 15cm，实线长 2m，间距 4m；车行道边

缘实线每隔 10～15m 设置 5cm 的横向排水缝。 

（3）平面交叉口标线：在与干路交叉的交叉路口设置渠化标线。 

（4）人行横道线：在公路沿线人口密集的适当位置设置。 

（5）减速振动标线：用于警告车辆驾驶人前方应减速慢行，在沿线车辆

和人员出入较多的交叉路口前 30～50m、急弯陡坡段、连续下坡段前等特别危

险路段设置。减速振动标线每处至少设置 6 组。减速振动标线颜色为白色。 

2、技术要求 

（1）标线材料全部采用热熔型反光道路标线涂料。一般标线厚度均为 2mm，

减速标线厚度为 6mm。 

（2）标线应具有良好的视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线型规

则、线条流畅。 

（3）标线涂层应厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象； 

（4）道路标线的位置与设计位置误差不大于 50mm，现有道路上新标线与旧

标线应基本重合。   

（5）特殊标线的宽度误差不大于 5%。 

（6）标线颜色为白色或黄色，其色品坐标和亮度因数应在《道路交通标线

质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）表 3 规定的范围内。 

（7）交通标线采用反光标线，在正常使用年限内，白色、黄色反光标线的

逆反射亮度系数应符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）表

11.3.2 规定。 

（8）所采用的热熔涂料及玻璃珠材料，在满足《路面标线涂料》（JT/T 280）、

《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722）和《安全色》（GB 2893）标准的全部要

求外，还应满足表 1 规定的关键技术指标要求： 

 

 

表 1 热熔型涂料原材料关键技术指标 

材料名称 技术指标 技术要求 

 

标线涂料 

总有机物含量 ≥19％ 

钛白粉含量 ≥7％（重量比） 

玻璃珠 成圆率 ≥90％ 

（8）本次设计交通标线涂料采用固态热熔型性能（即涂料中预混玻璃珠含

量≥30%），涂料的性能符合《路面标线涂料》(JT/T280－2022)中的相关规定： 

序

号 
项目 

热熔型 

反光型 突起型 

 

1 原材料 

预混玻璃珠 按 GB/T 24722 中有关预混玻璃珠的规定 

树脂 按附录 A 的规定 

聚乙烯蜡 按附录 B 的规定 

2 容器中状态 按 5.1.1 的规定 

3 预混玻璃珠 

预混玻璃珠含量 按 5.1.2.1 的规定 

预混玻璃珠成圆率 按 5.1.2.2 的规定 

4 有害物质含量 按 5.1.3 的规定 

5 施划性能 按 5.1.4 的规定 

 

 

6 涂层性能 

涂层外观 按 5.1.5.1 的规定 

色度性能 按 5.1.5.2 的规定 

耐水性 按 5.1.5.3 的规定 

耐碱性 按 5.1.5.4 的规定 

人工加速耐候性 按 5.1.5.5 的规定 
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7 密度 D(g/cm³) 1.8≤ D≤2.3 

8 软化点 ST（℃） 100≤ST≤140 

9 不粘胎干燥时间，min ≤3 

10 
抗压强度

（MPa） 

（23±1）℃ ≥12.0 

（ 60±2）℃ ≥2.0 

11 亮度因素 
白色 ≥0.82 ≥ 0.80 

黄色 ≥0.50 ≥ 0.48 

12 耐磨性（mg）（200 转/1000g 后减重） 
≤80（JM-100 

橡胶砂轮） 
— 

13 涂层低温抗裂性 
-10℃保持 4h，室温放置 4h 为一个循环周期，

连续做 3 个循环周期后应无裂纹 

14 
加热稳定性 

a）  在 200℃～220℃条件下持续保温 4h,无

明显泛黄焦化、结块等现象； 

B）加热 4h 后.涂层色品坐标应符合表 2 和

图 1 规定的范围,涂层亮度因数变化范围应

不大于表 2 规定的亮度因数的 6.25% 

15 流动度（mm²/g）  90±5 50±5 

16 耐热变形性(%)[(60±2) ℃,50 kPa,1 h] ≥ 90.0 

17 总有机物含量(%) ≥19.0 

18 包装 按附录 C 规定 

3、质量要求 

（1）交通标线施划前路面应清洁、干燥、无起灰。 

（2）交通标线用涂料产品应符合现行《路面标线涂料》(JT/T280)及《路

面标线用玻璃珠》(GB/T 24722)的规定；防滑涂料产品应符合现行《路面防滑

涂料》(JT/T 712)的规定。 

（ 3）交通标线的颜色、形状和位置应符合现行《道路交通标志和标线》

（GB5768）的规定并满足设计要求。 

（4）反光标线玻璃珠应撒布均匀，施划后标线无起泡、剥落现象。 

（5）交通标线线形不得出现设计要求以外的弯折。 

（ 6） 交 通 标 线 实 测 项 目 应 符 合 《 公 路 工 程 质 量 检 验 评 定 标 准 》（ JTG 

F80/1-2017）表 11.3.2 规定： 

表 11.3.2 交通标线实测项目 

项

次 

检查项目 规定值或允许

偏差 
检查办法和频率 

1 
标线线段长

度（mm） 

6000 ±30 

尺量：每 1km 测 3

处，每处测 3 个线

段 

4000 ±20 

3000 ±15 

2000 ±10 

1000 ±10 

2 
标线宽度（mm） 

+5，0 
尺量：每 1km 测 3

处，每处测 3 点 

3△ 
标线厚度（干

膜，mm） 

热熔型 +0.50， -0.10 

标线厚度测量仪

或卡尺：每 1km 测

3 处，每处测 6 点 

突

起

型 

突起高度 不小于设计要

求 

基线厚度 不小于设计要

求 

4 
标线横向偏位（mm） 

≤30 
尺量：每 1km 测 3

处，每处测 3 个点 

5 
标线纵向间

距（mm） 

9000 ±45 
尺量：每 1km 测 3

处，每处测 3 个线

段 

6000 ±30 

4000 ±20 

3000 ±15 

  

 

 

 

 

非

雨

夜

反

光

 

Ⅰ 

白色 ≥150  

 

 

 

 

黄色 ≥100 

Ⅱ 白色 ≥250 

黄色 ≥125 

Ⅲ 白色 ≥350 
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逆反射亮度

系数 RL 

(mcd.mˉ

².lxˉ ¹) 

标

线 

黄色 ≥150  

 

 

标线逆反射测试

仪：每 1km 测 3 处，

每处测 9 点 

Ⅳ 白色 ≥450 

黄色 ≥175 

雨

夜

反

光

标

线 

干燥 白色 ≥350 

黄色 ≥200 

潮湿 白色 ≥175 

黄色 ≥100 

连续 

降雨 

白色 ≥75 

黄色 ≥75 

立

面

反

光

标

记 

干燥 白色 ≥400 

黄色 ≥350 

潮湿 白色 ≥200 

黄色 ≥175 

连续 

降雨 

白色 ≥100 

黄色 ≥100 

7
①
 抗滑值（BPN） 

抗滑标线 ≥45 摆式摩擦系数测

试仪：每 1km 测 3

处 
彩色防滑标线 满足设计要求 

 注：  △为关键项目   ①抗滑标线、彩色防滑标线测量抗滑值 

（7）标线用玻璃珠 

1）预混玻璃珠 

预混玻璃珠是指在路面标线涂料划出标线以前，均匀混合在该涂料中的玻

璃珠。采用高折射率的普通玻璃珠，折射率 RI≥1.90。玻璃珠的粒径分布应符

合下表规定。其他要求详见 “玻璃珠技术要求”。 

表 1  预混玻璃珠玻璃珠的粒径分布 

玻璃珠粒径 S/μ m 玻璃珠质量百分比/% 

S＞600 0 

300＜S≤ 600 50～90 

150＜S≤ 300 5～50 

S≤ 150 0～5 

2）玻璃珠技术要求 

 外观要求：玻璃珠应为无色松散球状，清洁无明显杂物。在显微镜或投

影仪下，玻璃珠应为无色透明的光洁圆球，玻璃珠内无明显气泡或杂质。 

耐水性：在沸腾的水浴中加热后，玻璃珠表面不应呈现发雾现象，中和所

用 0.01mol/L 盐酸应在 10ml 以下。 

玻璃珠成圆率不低于 90%，密度应在 2.4～4.3g/cm³范围内，磁性颗粒含

量不得大于 0.1%。 

（8）本项目质量检验要求.  热熔型路面反光标线各项指标除必须满足《道

路交通标志和标线》（GB 5768）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1）

和《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）等现行规范的有关要

求，还应满足表 2 的有关规定： 

表 2 热熔型涂料原材料关键技术指标 

检测项目 检测时间 合格标准 

 

白色标线 RL（干态）

mcd·m
-2
 ·lx

-1
 

施划 14 天后 ≥150 

正常使用一年后 ≥80 

 

黄色标线 RL（干态）

mcd·m
-2
 ·lx

-1
 

施划 14 天后 ≥100 

正常使用一年后 ≥50 

4、施工注意事项 

施工过程中，除必须满足《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71）

和《公路工程技术标准施工招标文件》等现行规范的有关要求外，还应满足以

下规定： 
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（1）施工前要先将道路表面上的污物、松散的石子和其它杂质清除，并

保持设置标线的路面表面清洁干燥。还应对标线材料进行自检，交通标线用涂

料产品应符合本说明中材料要求的相关规定，未作出相关规定的指标应符合现

行《路面标线涂料》（JT/T280）、《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722）及《道

路交通标线质量要求和检测办法》（GB/T 16311）的规定。 

（2） 清除旧标线时应以保护原路面不受损坏为前提，清除面应保持与原

路面相平，沥青路面清除清除面积应尽可能达到 80％以上，水泥路面清除面积

应尽可能达到 95％以上，清除的旧标线应清扫干净。 

（3）为了确保标线涂料和路面材料完全相适应，底油的类型和用途应经

监理人批准，原则上，底油用量为 0.15kg/㎡～0.20kg/㎡，应使用涂料厂家提

供的底油，严禁使用废机油。 

（4）底油应使用底油喷涂机进行喷涂，喷涂的底油应完全覆盖待划标线

部位，且其边缘应较标线宽约 1cm。 

（5） 根据环境气温和涂料特性，涂料熔融温度宜保持在 215℃～240℃，

涂料应在完全融化，并搅拌均匀后方可使用，禁止使用烧焦的物料。 

（6）喷涂工作一般在白天进行。当天气潮湿，灰尘过多，风速过大或温

度低于 10℃时，喷涂路面标线工作要暂时停止。 

（7）为了防止由于标线的阻水引起的交通事故，对超高路段的内侧或外

侧车行道边缘线留出横向排水缝，排水缝宽 5cm，间距 10～15m 。 

（8）路面中心线：中心线与水泥混凝土路面纵缝重叠时，将中心线偏移，

位于纵缝一侧，同侧车行道边缘线相应偏移；平曲线加宽段，左右车道平分加

宽值。 

（9）车行道边缘线：设置在硬路肩内，不得设置在行车道内。 

六、路侧护栏设计 

本项目涉及道路为四级公路或者等外公路，设计时速均不超过 20km/h。 

波形梁护栏最小设置长度为 28m，不设防阻块，钢筋混凝土护栏最小设置

长度为 12m。 

1、设计原则 

路侧计算净区宽度范围内有下列情况时，必须设置护栏： 

（1）高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品储藏仓库等设施路段

设置 A 级波形梁护栏。 

路侧计算净区宽度范围内有下列情况时，应设置护栏： 

（1）路侧有深度 30m 以上的悬崖、深谷、深沟等的路段。 

（2）有江、河、湖、海、沼泽等水深 1.5 以上水域的路段。 

（3）有 I 级铁路、一级公路等路段。 

（4）高速公路、一级公路路外设有车辆不能安全越过的照明灯、摄像机、

交通标志、声屏障、上跨桥梁的桥墩或桥台、隧道入口处的检修道或洞门等设

施的路段。 

路侧计算净区宽度范围内有下列情况时，宜设置护栏： 

（1）路基边坡坡度（0：0～1：4）同时路堤高度（≥4.0 米）路段。 

（2）高出路面或开挖的边坡坡面有 30cm 以上的混凝土砌体或大孤石等障

碍物。 

（3）出口匝道的三角地带有障碍物。 

路侧护栏还应遵循以下原则： 

（1）填挖交界处的护栏上游端，外展后延伸至挖方边坡坡脚，以防失控

车辆从挖方边坡与护栏间的空隙冲出路外。 

（2）部分路段达不到波形梁护栏设置长度，并且该路段险要，则设置砼

护栏。 

（3）C 级护栏立柱间距除路侧小半径、小桥、通道、明涵及填土高度大于

12m 路段为 1m，其它一般路段均采用 4m 的间距。 

（4）B 级护栏立柱间距除路侧小半径、小桥、通道、明涵及填土高度大于

12m 路段为 1m，其它一般路段均采用 2m 的间距。 

（5）上游采用外展圆头式，下游端头采用圆头式。 

（6）不同防护等级或不同结构形式的护栏连接时，应进行过渡设计。 

（7）桥梁砼护栏两端均设置波形梁钢护栏连接过渡，过渡段的设置长度

根据桥头路基填土高度和河流水情研究确定，防止失控车辆掉入河中。 

2、技术要求 

（1）在土质路基路段，护栏立柱直接打入土中，当护栏立柱不能正常打
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入的路段采用钻孔打入法；在石方、挡墙路段，护栏立柱采用混凝土基础。 

（2）砼护栏地基的承载力应不小于 150kN/m
2
。 

（3）路侧护栏进入深度范围内土压实不小于 94%，护栏立柱外侧保护层厚

度不得小于 25cm。 

3、材料要求 

（1）波形梁板一般宜采用连续辊压成形，梁板上的螺栓孔应定位准确，

每一端部的所有拼接螺孔应一次冲孔完成。 

（2）所有钢构件均要进行防腐处理，满足现行《公路交通工程钢构件防

腐技术条件》（GB/T 18226-2015）的规定。螺栓、螺母等紧固件和连接件在防

腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。 

（3）波形梁、立柱、端头、支承架及连接螺栓等所用钢材为普通碳素结

构钢（Q235），其技术要求要符合《碳素结构钢》（GB/T 700－2006）的有关

规定。 

（4）波形梁护栏的拼接螺栓采用优质碳素钢，即 45 号钢或 20MnTiB 钢，

并符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》（GB/T 3632－2008）的规定，螺

母采用 45 号钢，并要符合《优质碳素结构钢》（GB/T 699－2015）的有关规定。 

（5）波形梁护栏的防锈采用热浸镀锌处理，并要符合《公路交通安全设

施施工技术规范》(JTG/T3671-2021)的有关规定。 

（6）波形梁钢护栏的加工制作，必须按照交通部《公路波形梁钢护栏产

品质量行业监督抽查实施规范》（JDCC 2020-03）中相关的技术要求进行。 

（7）混凝土砼护栏的施工时，所有构件的加工制作、组装、焊接以及浇

注混凝土等工艺过程均要符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650－2020)

的规定。 

（8）混凝土护栏用的钢筋不得有裂缝、断伤、刻痕等缺陷，钢筋需经调

直、除锈、去油污。钢筋的设计强度等要符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝

土桥涵设计规范》(JTG D3362－2018)的有关规定。 

（9）立柱宜采用无缝钢管，立柱壁厚应符合设计要求，立柱不得有明显

的扭转，不得焊接加长，端部毛刺应清除。 

（10）波形梁板、立柱、端头及连接件表面均采用热浸镀锌处理, 热镀锌

防腐层质量，平均镀锌附着量 g/m
2
：板、立柱、端头≥500；连接件≥350，

平均镀层厚度μm：板、立柱、端头≥70；、连接件≥49；镀层均匀性均＞

25%。                                 

4、质量控制 

波形梁钢护栏 

（1）波形梁钢护栏产品应符合现行《波形梁钢护栏》（GB/T31439）的规

定。 

（2）路肩的土基压实度应不小于设计值。 

（3）石方路段和挡土墙上护栏立柱的埋深及基础处理应满足设计要求。 

（4）波形梁钢护栏各构件的安装应满足设计要求并符合施工技术规范的

规定。 

（5）护栏的端头处理及护栏过渡段的处理应满足设计要求。 

（6）护栏各构件表面应无漏镀、露铁、擦痕。 

（7）护栏线形应无凹凸、起伏现象。 

（8）波形梁钢护栏实测项目应符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG 

F80/1-2017）表 11.4.2 规定： 

表 11.4.2 波形梁钢护栏实测项目 

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查办法和频率 

1△ 
波形梁板基底金属厚度

（mm） 
符合现行 GB/T31439

标准规定 

板厚千分尺、涂层测厚

仪：抽查板块数的 5%，且

不少于 10 块 

2△ 立柱基底金属壁厚（mm） 

千分尺或超声波测厚仪、

涂层测厚仪：抽查 2%，且

不少于 10 根 

3△ 横梁中心高度（mm） ±20 尺量：每 1km 每侧测 5 处 

4 立柱中距（mm） ±20 尺量：每 1km 每侧测 5 处 
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5 立柱竖直度（mm/m） ±10 
垂线法：每 1km 每侧测 5

处 

6 
立柱外边缘距土路肩边

线距离（mm） 

≥250 或不小于设计

要求 
尺量：每 1km 每侧测 5 处 

7 立柱埋置深度（mm） 不小于设计要求 

尺量或埋深测量仪测量

立柱打入后定尺长度：每

1km 每侧测 5 处 

8 螺栓终拧扭距 ±10% 
扭力板手：每 1km 每侧测

5 处 

注：  △为关键项目 

混凝土护栏 

（1）混凝土护栏的地基承载力应满足设计要求。 

（2）混凝土护栏块件标准段、混凝土护栏起终点的几何尺寸应满足设计

要求。 

（3）混凝土护栏的埋入深度、配筋方式及数量应满足设计要求。 

（4）混凝土护栏的端头处理及护栏过渡段的处理应满足设计要求。 

（5）混凝土护栏表面的蜂窝、麻面、裂缝、脱皮等缺陷面积不得超过该

面面积的 0.5%；深度不得超过 10mm。 

（6）护栏线形应无凹凸、起伏现象。 

（ 7）混凝土护栏实测项目应符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG 

F80/1-2017）表 11.5.2 规定： 

表 11.5.2 混凝土护栏实测项目 

项次 检查项目 
规定值或允许

偏差 
检查办法和频率 

1 
护栏断面尺

寸（mm） 

高度 ±10 

尺量：每 1km 每侧测 5 处 顶宽 ±5 

底宽 ±5 

2 钢筋骨架尺寸（mm） 满足设计要求 过程检查，尺量：每 1km 每侧测

5 处 

3 横向偏位（mm） 
±20 或满足设

计要求 
尺量：每 1km 每侧测 5 处 

4
①
 基础厚度（mm） ±10%H 

过程检查，尺量：每 1km 每侧测

5 处 

5△ 
护栏混凝土强度

（Mpa） 
满足设计要求 按附录 D 检测 

6 
混凝土护栏块件之间

的错位（mm） 
≤5 尺量：每 1km 每侧测 5 处 

注：  △为关键项目   ① H 为基础设计厚度，以 mm 计  

5、施工注意事项 

（1）护栏立柱放样应以桥梁砼护栏、路侧砼护栏、交叉路口、明涵等为

控制点。在每个设置护栏的路段结束时，其尾部的剩余长度(在选用调节梁后

要小于 50mm)要均匀地分配到各立柱上，每根立柱分配到的修正数不得大于

3mm。 

（2）立柱要垂直竖立，并埋入牢固，达到设计图规定深度。当立柱就位

时，立柱水平方向和竖直方向要形成平顺的线形，使得从路基边缘路面的规定

标高到护栏连接螺栓中心的平均高度为 600mm。 

（3）当立柱采用打入法时，若打入过深，不得将立柱部分拨出加以矫正，

须全部拨出，待基础压实达达规范要求后再重新打入。在无法打入的地方采用

砼基础。 

（4）护栏安装如遇涵洞等地方的埋土深度不足时，则应调整此处立柱的

位置，或改变立柱的固定方式。 

（5）护栏板的连接螺栓和拼接螺栓初始不宜过早拧紧，以便在安装过程

中充分利用护栏板上的长圆孔，进行上下左右调整，使其形成平顺的线形，避

免产生任何局部的凹凸现象。护栏板顶面高度要与道路纵向坡度和竖曲线相一

致。 

（6）波形梁护栏的拼接螺栓系高强度螺栓，在最后拧紧时要根据导入螺

栓中的预拉力来控制施加与螺母的紧固扭矩(扭矩控制法)。护栏板安装时，要
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注意其搭接方向与行车方向一致。 

（7）凡需浇注基础混凝土的地方，必须等混凝土强度达到设计强度的 70%

以上才能拧紧螺栓。 

（8）路侧护栏施工完成后，要将护栏四周的土路肩进行压实，压实度要

满足有关的公路技术规范要求。 

（9）在安装波形梁的同时安装附着式轮廓标构件，按设计要求进行安装。 

（10）设计文件中的护栏根据路线主体工程提供的横断面等数据进行布

设，如施工中土建条件变化，要根据本说明的护栏布设原则进行相应变更。 

七、轮廓标设计 

1、设计原则 

（1）根据规范要求，二级及二级以下等级公路的视距不良路段，设计速

度大于或等于 60km/h 的路段、车道数或车道宽度有变化的路段及连续急弯陡

坡路段宜设置轮廓标，其他路段视需要可设置轮廓标，为提高夜间行车的安

全性，本项目除过村圩路段和平交路口不设轮廓标外，其它路段全线连续设

置双向反光轮廓标，急弯、桥梁、护栏等危险路段轮廓标设计间距为 8m。 

（2）一般直线路段和平曲线半径≥375m 的路段，轮廓标设置间距为 32m，

平曲线半径＜375m 的弯道曲线，设置间距按照《公路交通安全设施设计规范》

（JTG D81-2017）表 7.2.1 设置。 

 

（3）轮廓标反射体中心线距路面的高度宜为 60～75cm。 

（3）轮廓标反射体中心线距路面的高度宜为 60～75cm。 

（4）反射体应面向交通流，其表面法线应与公路中心线成 0
○
～25

○
角度。 

2、技术要求 

（1）柱式轮廓标柱体材料为 C20 混凝土或合成树脂类材料，合成树脂类

材料厚度不小于 3.0mm。 

（2）附着式轮廓标后底板采用铝合金板或钢板制造。 

（3）反射器由反光片或反光膜制作，反光等级 V 类。 

（4）轮廓标设置为双面反光形式，颜色均为白色。 

 

3、质量要求 

（1）轮廓标产品应符合现行《轮廓标》（GB/T 24970-2020）的规定。 

（2）柱式轮廓标的基础混凝土强度、基础尺寸应满足设计要求。 

（3）轮廓标的布设应满足设计要求并符合施工技术规范规定。 

（4）轮廓标应安装牢固，色度性能和光度性能应满足设计要求。 

（5）轮廓标表面应无污损。 

（ 6） 轮 廓 标 实 测 项 目 应 符 合 《 公 路 工 程 质 量 检 验 评 定 标 准 》（ JTG 

F80/1-2017）表 11.8.2 规定： 

表 11.8.2 轮廓标实测项目 

项次 检查项目 
规定值或允许

偏差 
检查办法和频率 

1 安装角度（
○
） 0～5 

花杆、十字架、卷尺、万能角尺：

抽查 5% 

2 反射器中心高度（mm） ±20 尺量：抽查 5% 

3 
柱式轮廓标竖直度

（mm/m） 
±10 垂线法：抽查 5% 

4、施工注意事项 

（1）柱式轮廓标采用现浇基础法施工，在安装时，轮廓标柱体要垂直于

地平面。 

（2）附着于各类构造物上的轮廓标的安装，根据构造物的不同，正确选

择支架和连接件，按照放样确定的位置进行安装，安装后，反射器要尽可能

与驾驶员视线垂直。安装高度宜尽量统一。 

（3）附着于各类构造物的轮廓标，要连接牢固，能防偷盗。 

八、道口标柱 

（1）道口标柱设在公路沿线较小平面交叉两侧，沿主线方向，并埋设在

距路缘石外缘 20 厘米，没有路缘石的，应埋设在距土路肩外边缘 20 厘米。已

经设置指路标志或平面交叉警告标志的路口可不再设置道口桩，未设置指路

标志或平面交叉标志的路口应在两侧各设置两根道口桩，用来提醒主线车辆驾

驶人提高警觉，防范小路口车辆突然出现而造成意外的情况发生。 



2024 年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程                                                                                                                      SⅠ-2                   

11 
 

（2）道口标柱材料为焊接钢管，桩身采用热浸镀锌处理，桩身每 20cm 贴

红白相间反光膜（顶端为红色，反光等级Ⅴ类），桩身底部焊接 2 根钢筋与砼

基础相连，以防止被盗。 

九、防护支挡工程设计及要求 

1、设计原则： 

在原有挡墙出现损坏路段，拆除原有浆砌片石挡墙，浇筑 C30 片石混凝土

路肩墙进行修复。  

2、基本要求： 

1）、勾缝砂浆强度不得小于砌筑砂浆强度； 

2）、地基承载力、基础埋置深度应满足设计要求； 

3）、混凝土应分层浇筑，施工缝及片石埋放应符合施工技术规范的规

定； 

4）、沉降缝、伸缩缝、泄水孔的位置、尺寸和数量应满足设计要求；沉

降缝及伸缩缝应  竖直、贯通，采用弹性材料填充密实，填充深度应满足设

计要求。 

3 、 混 凝 土 实 测 项 目 应 符 合 《 公 路 工 程 质 量 检 验 评 定 标 准 》（ JTG 

F80/1-2017）表 6.2.2-2 规定： 

表 6.2.2-2 混凝土挡土墙实测项目 

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查办法和频率 

1△ 砂浆强度（MPa） 在合格标准内 按附录 D 检查 

2 平面位置（mm） ≤50 全站仪：测墙顶外边线 

3 墙面坡度（%） ≤0.3 
铅锤法：长度不大于 30m 时测 5 处，每增加

10m 增加 1 处 

4△ 断面尺寸（mm） ≥设计值 
尺量：长度不大于 50m 时测 10 个断面，每

增加 10m 增加 1 个断面 

5 顶面高程（mm） ±20 
水准仪：长度不大于 30m 时测 5 处，每增加

10m 增加 1 处 

6 表面平整度（mm） ≤8 
2m 直尺：每 20m 测 3 处，每处测坚直、墙

长两个方向 

    4、墙背填土 

1）、挡土墙墙背填料宜采用渗水性强的砂性土、砂砾、碎（砾）石等材

料，严禁采用淤泥、腐殖土、膨胀土，不宜采用粘土作为填料； 

2）、基础要求地基承载力不小于 150KPa，达不到此要求时应视实际情况

对基础进行处理； 

3）、应分层填筑压实，每层表面平整，顶层路拱合适； 

4）、砂浆强度达到设计强度的 70%以上，方可进行墙背填土（石）。 

5、施工当中遇到与设计不符的，应及时联系设计单位。 

6、其它未尽事宜，需符合相关规范要求。 

十、施工组织设计 

根据《公路交通安全设施设计规范》及《公路交通安全设施设计细则》的

相关规定，执行现行施工规范，科学组织施工。 

本路段车辆较多，车速快，交通维护对行人、车辆、施工人员的安全尤为

重要，本着“交通和施工安全”的宗旨及遵照交通部门和相关道路交通规范的

要求制定详细的交通组织方案。 

1、成立管理组织结构，项目应成立以项目经理任组长的施工安全领导小

组。施工作业时，配置专职交通疏导交通协管员应不少于三名，负责交通设施

的维护，及封闭路段交通疏导。 

2、交通安全设置，第一是对作业区以外的有限范围内实行交通管制；第

二是对作业区内的作业人员进行必要的安全管理。 

3、施工结束后，清理现场，迅速撤离恢复交通。 

4、应急预案 

（1）、公司成立安全组织领导小组，建立健全交通组织保障体系和保证措

施。 

（2）、配备交通事故应急救护车辆，一旦发生交通阻塞或交通事故，交通

组织人员或协勤人员能迅速赶往现场进行处理。 

（3）、请业主在相关渠道通报施工情况，提醒过往车辆尽量绕行，加强宣

传力度。 

（4）、在施工段落前后、车辆转换等地点设置交通协勤人员,负责安全协
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调、指挥交通等，所有工作人员必须统一身穿安全背心，严禁任何人在车辆行

驶路线上逗留。 

（5）、在发生交通事故时立即通知公路执法部门，并立即设置安全标志标

牌，防止连环事故发生，如果有人员受伤立即抢救伤员并送往医院，并保护好

现场。 

（6）、施工现场配备钢丝绳一根，如施工路段坏车，在力所能及的范围内

采取相应措施排堵。 

（7）、作业人员穿反光背心防护，并且安全教育后方可作业。 

（8）、作业人员不得随意在双通路段走，严禁作业工具伸出封闭区域。 

（9）、加强日常安全巡查，同时积极主动与各厂矿企业、乡镇单位加强联

系，尽量减少因施工给周边居民带来的不便。 

作 业 区 具 体 取 值 应 按 实 际 情 况 并 参 照 《 公 路 养 护 安 全 作 业 规 程 》

（JTGH30-2015）规定执行。 

项目施工既要维持交通，又要确保工程质量，必须有严密的施工组织设计，

施工时务必协调好交通管理和维护工程质量关系。 

 





2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

C25砼 AC14 其它材料 标志板 其它材料 立柱 其它材料

（块）  (m³) (Kg) (Kg) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( 个 ) ( Kg ) （m²） （m²）

1 800×2 见SⅡ-16-14-1 1 0.56 19.8 11.3 3.3 2.9 34.1 22.4 0.56 0.68 单柱式

2 △900×2 见SⅡ-16-14-1 57 31.92 1131.1 642.6 174.1 167.4 1967.5 1274.2 31.92 34.77 单柱式

3 2△900×2 见SⅡ-16-14-1 20 11.20 396.9 225.5 122.2 117.4 836.7 447.1 11.20 24.40 单柱式

4 ○800×2+△900×2 见SⅡ-16-14-1 2 1.12 39.7 22.5 13.2 11.7 84.4 44.7 1.12 2.72 单柱式

5 ○800凸面镜 见SⅡ-16-14-2 13 7.28 258.0 146.6 457.3 290.6 13 7.28 单柱式

6 水泥杆立柱粘贴反光膜 见SⅡ-16-14-3 1 1.71 立柱粘贴反光膜

合计 94 52.1 1845 1048 313 299 3380 2079 13 53.8 62.6

 编制：   复核： 审核：

凸面镜
Ⅳ类

反光膜 备 注
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其它材料
立柱粘贴

黑黄反光膜
Ⅴ类

安全设施工程数量汇总表

序号
标  志  类  型

(mm)
规      格

数量
基础 面板 立柱

SⅡ-16-2



          .

A8 C14 A32

标线

1 停车让行标线 见图SⅡ-16-22 处 1 2.8 9.0

2 减速标线 见图SⅡ-16-24 处 38 1231.2

道口标柱

1 道口标柱 见图SⅡ-16-48 根 68 5.44 16.1 1385.0 44.4 34.14

合计 5.4 16 1385 44 2.8 1240.2 34.1

玻璃
钢管
(Kg)

安全设施工程数量汇总表
SⅡ-16-2
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黑/黄
反光漆
（m²）

备注单位 数量
C20砼
（m³）序号

2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

设施名称 规格
钢管
(Kg)

钢筋( Kg )C30砼
（m³）

法兰盘
螺栓
(Kg)

柱帽
(Kg)

D100mm
PVC管
(m)

附着式
轮廓标
(个)

6mm厚减
速带面积

(m²)

反光膜
Ⅴ类
（m²）

路面标
线面积
(m²)



（m） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （m³） （kg） （m²） （块） （块） （kg） （kg） （kg） （kg） （根）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

打入式

1 中间段Gr-C-4E 1404 8956.1 14380.5 281.9 195.9 169.2 245.7 659.9

2 中间段Gr-C-2E 42 1071.7 462.0 33.7 23.4 20.2 29.6 39.5

3 上游端头AT1-2 396 5172.4 4056.0 106.0 128.9 111.3 92.9 217.1 475.2 28.38 10.56

4 下游端头AT2 408 6072.8 4178.9 191.1 132.8 114.7 167.6 223.7 489.6 10.88

埋入式

1 中间段Gr-C-4C 572 1911.1 5858.7 114.8 79.8 68.9 100.1 268.8 21.45

2 上游端头AT1-2 168 1514.0 1720.7 45.0 54.7 47.2 39.4 92.1 201.6 20.44 4.48

3 下游端头AT2 144 1122.6 1474.9 67.5 46.9 40.5 59.1 79.0 172.8 12.60 3.84

合计 3134 25821 32132 840 662 572 734 1580 1339 82.9 29.8 440

440

安全设施工程数量汇总表
SⅡ-16-2
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序
号

护栏形式
长度 立柱

膨胀
螺栓

波形梁板
备注

C30砼
基础

托架 柱帽
连接螺

栓
JⅡ-2

连接螺
栓

JⅡ-1

拼接螺
栓

JⅠ-3

基础
钢筋

2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

附着式
轮廓标

加劲
法兰盘

预埋
法兰盘

地脚
螺栓

立柱式
轮廓标

孔钻化学
植筋

B22×250
端头

反光膜
Ⅴ类



2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

面板

C25砼 AC14 其它材料 标志板 钢管立柱 水泥杆立柱

 (m³) (Kg) (Kg) ( 块 ) ( 根) ( 根) ( m ) ( 根) ( 根)

拆除道口桩

1 拆除道口桩 根 1 1

合计 1 1

立柱 拆除
波形梁
护栏

拆除
柱式

轮廓标

拆除
道口桩 备 注序号

标  志  类  型
(mm)

规      格 数量

基础

安全设施工程数量汇总表
（拆除其他工程数量表） SⅡ-16-2
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序
号

桩号 位置 标志名称 标志内容

标志编号
(国标编号)
GB5768.2-

2022

版面
尺寸

（㎝）
支撑
形式

反光
要求

备注
序
号

桩号 位置 标志名称 标志内容

标志编号
(国标编号)
GB5768.2-

2022

版面
尺寸

（㎝）
支撑
形式

反光
要求

备注

1 K0+000 左侧 停车让行 禁1 △80 单柱式 Ⅳ类 新建 10 K1+015 右侧 凸面镜 D80 单柱式 新建

2 K0+020 右侧
限制速度

村庄
禁38
警23

○80
△90

单柱式 Ⅳ类 新建 11 K1+055 左侧 连续弯路 警4 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

3 K0+240 右侧 向左急弯 警2 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 12 K1+150 右侧 村庄 警23 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

4 K0+260 左侧 村庄 警23 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

5 K0+300 左侧 向右急弯 警2 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 1 K0+070 右侧 凸面镜 D80 单柱式 新建

6 K0+600 右侧 反向弯路 警3 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 2 K0+270 右侧 凸面镜 D80 单柱式 新建

7 K0+680 左侧 反向弯路 警3 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 3 K0+350 左侧 村庄 警23 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

8 K0+840 右侧 连续弯路 警4 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 4 K0+350 右侧 反向弯路 警3 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

9 K0+885 右侧 凸面镜 D80 单柱式 新建 5 K0+390 右侧 凸面镜 D80 单柱式 新建

1.洛满镇旁脚/古洞屯通组路1

标 志 设 置 一 览 表

2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

         SⅡ-16-4

                   编制： 复核：                  

罗琦
图章

罗琦
图章
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序
号

桩号 位置 标志名称 标志内容

标志编号
(国标编号)
GB5768.2-

2022

版面
尺寸

（㎝）
支撑
形式

反光
要求

备注
序
号

桩号 位置 标志名称 标志内容

标志编号
(国标编号)
GB5768.2-

2022

版面
尺寸

（㎝）
支撑
形式

反光
要求

备注

标 志 设 置 一 览 表

2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

         SⅡ-16-4

6 K0+530 左侧 反向弯路 警3 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 2 K0+410 左侧
向左急弯
下陡坡

警2
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建

7 K0+722 右侧
反向弯路
上陡坡

警3
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建 3 K0+650 右侧
向右急弯
上陡坡

警2
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建

8 K0+833 左侧
反向弯路
下陡坡

警3
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建 4 K0+680 右侧 下陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

9 K0+930 右侧 反向弯路 警3 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 5 K0+720 左侧
向左急弯
下陡坡

警2
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建

10 K1+010 左侧 反向弯路 警3 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 6 K0+830 左侧 上陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

11 K1+420 右侧 反向弯路 警3 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 7 K0+890 右侧
向右急弯
上陡坡

警2
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建

12 K1+500 左侧 反向弯路 警3 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 8 K0+970 右侧 连续弯路 警4 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

9 K0+980 左侧 向左急弯 警2 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

1 K0+240 右侧
向右急弯
上陡坡

警2
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建 10 K1+038 左侧 凸面镜 D80 单柱式 新建

2.洛满镇旁脚屯/古洞屯通组路2
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序
号

桩号 位置 标志名称 标志内容

标志编号
(国标编号)
GB5768.2-

2022

版面
尺寸

（㎝）
支撑
形式

反光
要求

备注
序
号

桩号 位置 标志名称 标志内容

标志编号
(国标编号)
GB5768.2-

2022

版面
尺寸

（㎝）
支撑
形式

反光
要求

备注

标 志 设 置 一 览 表

2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

         SⅡ-16-4

11 K1+107 左侧 凸面镜 D80 单柱式 新建 1 K0+310 右侧
向右急弯

村庄
警2
警23

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建

12 K1+100 左侧 下陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 2 K0+335 左侧 凸面镜 D80 单柱式 新建

13 K1+110 右侧 下陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 3 K0+370 左侧 向左急弯 警2 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

14 K1+160 右侧 村庄 警23 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 4 K0+424 右侧 水泥杆

水泥电杆
立柱粘贴
黑黄反光

膜

15 K1+170 左侧 上陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 5 K0+820 右侧 连续弯路 警4 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

16 K1+185 右侧 上陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 6 K0+860 左侧 村庄 警23 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

17 K1+350 右侧 村庄 警23 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 7 K0+900 右侧 凸面镜 D80 单柱式 新建

18 K1+380 左侧
连续弯路
下陡坡

警4
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建 8 K0+950 右侧 凸面镜 D80 单柱式 新建

9 K1+005 右侧 凸面镜 D80 单柱式 新建3.洛满镇古洞屯/古洞屯通组路3
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序
号

桩号 位置 标志名称 标志内容

标志编号
(国标编号)
GB5768.2-

2022

版面
尺寸

（㎝）
支撑
形式

反光
要求

备注
序
号

桩号 位置 标志名称 标志内容

标志编号
(国标编号)
GB5768.2-

2022

版面
尺寸

（㎝）
支撑
形式

反光
要求

备注

标 志 设 置 一 览 表

2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

         SⅡ-16-4

10 K1+050 左侧 连续弯路 警4 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 7 K1+400 右侧 连续弯路 警4 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

11 K1+120 右侧 村庄 警23 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 8 K1+700 右侧 上陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

9 K1+840 左侧 下陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

1 K0+160 右侧
连续弯路
上陡坡

警4
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建 10 K2+020 右侧
连续弯路
下陡坡

警4
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建

2 K0+410 左侧 下陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 11 K2+100 左侧 上陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

3 K0+480 右侧 上陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 12 K2+220 左侧 连续弯路 警4 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

4 K0+602 左侧
连续弯路
下陡坡

警4
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建 13 K2+240 右侧 连续弯路 警4 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

5 K0+615 右侧 下陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 14 K2+300 右侧 上陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

6 K1+050 左侧 上陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 15 K2+500 左侧
连续弯路
下陡坡

警4
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建

4.洛满镇根伦屯/北车-根伦
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序
号

桩号 位置 标志名称 标志内容

标志编号
(国标编号)
GB5768.2-

2022

版面
尺寸

（㎝）
支撑
形式

反光
要求

备注
序
号

桩号 位置 标志名称 标志内容

标志编号
(国标编号)
GB5768.2-

2022

版面
尺寸

（㎝）
支撑
形式

反光
要求

备注

标 志 设 置 一 览 表

2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

         SⅡ-16-4

16 K2+520 右侧
连续弯路
下陡坡

警4
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建 25 K3+380 右侧 村庄 警23 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

17 K2+640 左侧 上陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

18 K2+730 右侧 连续弯路 警4 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 1 K0+005 右侧
限制速度
下陡坡

禁38
警5

○80
△90

单柱式 Ⅳ类 新建

19 K2+950 左侧 连续弯路 警4 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 2 K0+300 右侧 向右急弯 警2 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

20 K3+080 右侧 下陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 3 K0+350 左侧 凸面镜 D80 单柱式 新建

21 K3+280 左侧 上陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 4 K0+460 右侧 向左急弯 警2 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

22 K3+290 右侧 向左急弯 警2 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 5 K0+460 左侧 下陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

23 K3+325 右侧 凸面镜 D80 单柱式 新建 6 K0+480 右侧 上陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

24 K3+370 左侧 向右急弯 警2 △90 单柱式 Ⅳ类 新建 7 K0+720 左侧 下陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

5.流山镇长洞屯/长洞屯通组路
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序
号

桩号 位置 标志名称 标志内容

标志编号
(国标编号)
GB5768.2-

2022

版面
尺寸

（㎝）
支撑
形式

反光
要求

备注
序
号

桩号 位置 标志名称 标志内容

标志编号
(国标编号)
GB5768.2-

2022

版面
尺寸

（㎝）
支撑
形式

反光
要求

备注

标 志 设 置 一 览 表

2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

         SⅡ-16-4

8 K0+750 右侧
连续弯路
上陡坡

警4
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建

9 K1+242 左侧
连续弯路
下陡坡

警4
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建

10 K1+270 右侧
连续弯路
下陡坡

警4
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建

11 K1+490 左侧 上陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

12 K1+550 右侧 下陡坡 警5 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

13 K1+810 左侧
连续弯路
上陡坡

警4
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建

14 K2+110 右侧
连续弯路
下陡坡

警4
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建

15 K2+450 左侧
连续弯路
上陡坡

警4
警5

2△90 单柱式 Ⅳ类 新建

16 K2+510 右侧 村庄 警23 △90 单柱式 Ⅳ类 新建

6.流山镇能建屯/定前屯通组路
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1 K0+025 ～ K0+075 50 32.40 6道（4米） 1 K0+000 2.81 9.00 4米

2 K0+235 ～ K0+285 50 32.40 6道（4米）

3 K0+615 ～ K0+665 50 32.40 6道（4米）

4 K0+855 ～ K0+905 50 32.40 6道（4米）

5 K1+000 ～ K1+050 50 32.40 6道（4米）

6 K1+100 ～ K1+150 50 32.40 6道（4米）

7 K1+545 ～ K1+595 50 32.40 6道（4米）

1 K0+365 ～ K0+415 50 32.40 6道（4米）

2 K0+775 ～ K0+825 50 32.40 6道（4米）

3 K1+415 ～ K1+465 50 32.40 6道（4米）

1 K0+465 ～ K0+515 50 32.40 6道（4米）

2 K0+765 ～ K0+815 50 32.40 6道（4米）

3 K1+085 ～ K1+135 50 32.40 6道（4米）

4 K1+145 ～ K1+195 50 32.40 6道（4米）

5 K1+305 ～ K1+355 50 32.40 6道（4米）

1 K0+040 ～ K0+090 50 32.40 6道（4米）

2 K0+310 ～ K0+360 50 32.40 6道（4米）

3 K0+775 ～ K0+825 50 32.40 6道（4米）

4 K0+985 ～ K1+035 50 32.40 6道（4米）

5 K1+100 ～ K1+150 50 32.40 6道（4米）

648.0 洛满镇小计 2.8 9.0

复核：

序
号

编制：

路口停车让行标线、路口减速标线

桩　号

人行道标线

备 注位置
让行标线
数量(m²)

洛满镇小计

序
号

宽 度(m) 数 量(m²)长度
（m）

1.洛满镇旁脚/古洞屯通组路1

4.洛满镇根伦屯/北车-根伦

减速标线

桩　号

标线设置一览表
         SⅡ-16-5

2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

序
号

备 注

                                              减速、人行道（白色）

位置
（左右）

减速标线
数量(m²)桩　号 线  型

数量
（m²） 备 注

1.洛满镇旁脚/古洞屯通组路1

2.洛满镇旁脚屯/古洞屯通组路2

3.洛满镇古洞屯/古洞屯通组路3
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1 K0+385 ～ K0+435 50 32.40 6道（4米）

2 K0+580 ～ K0+630 50 32.40 6道（4米）

3 K0+750 ～ K0+800 50 32.40 6道（4米）

4 K1+380 ～ K1+430 50 32.40 6道（4米）

5 K2+000 ～ K2+050 50 32.40 6道（4米）

6 K2+100 ～ K2+150 50 32.40 6道（4米）

7 K2+480 ～ K2+530 50 32.40 6道（4米）

8 K3+060 ～ K3+110 50 32.40 6道（4米）

9 K3+300 ～ K3+350 50 32.40 6道（4米）

1 K0+020 ～ K0+070 50 32.40 6道（4米）

2 K0+205 ～ K0+255 50 32.40 6道（4米）

3 K0+335 ～ K0+385 50 32.40 6道（4米）

4 K0+575 ～ K0+625 50 32.40 6道（4米）

5 K0+825 ～ K0+875 50 32.40 6道（4米）

6 K1+325 ～ K1+375 50 32.40 6道（4米）

7 K1+530 ～ K1+580 50 32.40 6道（4米）

8 K2+090 ～ K2+140 50 32.40 6道（4米）

9 K2+500 ～ K2+550 50 32.40 6道（4米）

583.20

1231.2 合计 2.8 9.0

                                              减速、人行道（白色）

标线设置一览表
         SⅡ-16-5

2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

序
号

桩　号
位置

（左右）
长度
（m）

让行标线
数量(m²)

序
号

桩　号

减速标线 人行道标线 路口停车让行标线、路口减速标线

数 量(m²) 备 注
序
号

桩　号宽 度(m)

合计

备 注
减速标线
数量(m²)

数量
（m²） 位置备 注 线  型

5.流山镇长洞屯/长洞屯通组路

6.流山镇能建屯/定前屯通组路

流山镇小计
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     SⅡ-16-7

序号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注 序号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注

K1+482 ～ K1+494 AT2(打入式） 12 K0+315 ～ K0+327 AT1-2(打入式） 12

K1+494 ～ K1+506 Gr-C-4E 12 K0+327 ～ K0+331 Gr-C-4E 4

K0+331 ～ K0+343 AT2(打入式） 12

K0+882 ～ K0+894 AT1-2(打入式） 12

K0+894 ～ K0+898 Gr-C-4E 4

K0+898 ～ K0+910 AT2(打入式） 12

K0+943 ～ K0+955 AT1-2(打入式） 12

K0+000 ～ K0+036 Gr-C-4E 36 K0+955 ～ K0+963 Gr-C-4E 8

K0+036 ～ K0+048 AT1-2(打入式） 12 K0+963 ～ K0+975 AT2(打入式） 12

K0+050 ～ K0+062 AT2(打入式） 12 K0+982 ～ K0+994 AT1-2(打入式） 12

K0+062 ～ K0+114 Gr-C-4E 52 K0+994 ～ K1+002 Gr-C-4E 8

K0+114 ～ K0+126 AT1-2(打入式） 12 K1+002 ～ K1+014 AT2(打入式） 12

K0+266 ～ K0+278 AT2(打入式） 12 K1+087 ～ K1+099 AT1-2(埋入式） 12

K0+278 ～ K0+294 Gr-C-4E 16 K1+099 ～ K1+107 Gr-C-4C 8

K0+294 ～ K0+306 AT1-2(打入式） 12 K1+107 ～ K1+187 Gr-C-4E 80

K0+329 ～ K0+341 AT2(打入式） 12 K1+187 ～ K1+199 AT2(打入式） 12

K0+341 ～ K0+389 Gr-C-4E 48 K1+203 ～ K1+215 AT1-2(埋入式） 12

K0+389 ～ K0+401 AT1-2(打入式） 12 K1+215 ～ K1+219 Gr-C-4C 4

K0+430 ～ K0+442 AT2(打入式） 12 K1+219 ～ K1+231 AT2(埋入式） 12

K0+442 ～ K0+458 Gr-C-4E 16 K1+347 ～ K1+359 AT1-2(打入式） 12

K0+458 ～ K0+470 AT1-2(打入式） 12 K1+359 ～ K1+363 Gr-C-4E 4

K0+664 ～ K0+676 AT2(打入式） 12 K1+363 ～ K1+375 AT2(打入式） 12

K0+676 ～ K0+868 Gr-C-4E 192 K1+404 ～ K1+416 AT1-2(埋入式） 12

K0+868 ～ K0+880 AT1-2(打入式） 12 K1+416 ～ K1+432 Gr-C-4C 16

K1+432 ～ K1+444 AT2(埋入式） 12

40

新建
高度5m

7 28

新建
高度5-7m

1125

新建
高度7m

新建
高度5m

28
新建
高度3m

3 32
新建

高度4-5m

新建
高度4m

1.洛满镇旁脚/古洞屯通组路1

6 28

新建
高度3m

新建
高度5m

2

8

28

32

6 216
新建

高度10m
临水

1

1

24

48

2 76

5 40

2.洛满镇旁脚屯/古洞屯通组路2

起讫桩号

路侧护栏设置表(波形梁护栏)
2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

左侧 右侧

起讫桩号

新建
高度5m

接古洞屯通组路3
左侧波护

新建
高度5m

接古洞屯通组路2
左侧波护

1

4
新建

高度5-8m

4 72
新建
高度5m

3 40
新建
高度5m

                       编制:                                                                                                                     复核：

罗琦
图章

罗琦
图章
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     SⅡ-16-7

序号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注 序号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注起讫桩号

路侧护栏设置表(波形梁护栏)
2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

左侧 右侧

起讫桩号

K0+936 ～ K0+948 AT2(打入式） 12 K0+404 ～ K0+416 AT1-2(打入式） 12

K0+948 ～ K1+000 Gr-C-4E 52 K0+416 ～ K0+444 Gr-C-2E 28

K1+000 ～ K1+012 Gr-C-2E 12 K0+444 ～ K0+456 AT2(打入式） 12

K1+012 ～ K1+032 Gr-C-4E 20 K0+481 ～ K0+493 AT1-2(打入式） 12

K1+032 ～ K1+044 AT1-2(打入式） 12 K0+493 ～ K0+513 Gr-C-4E 20

K0+513 ～ K0+525 AT2(打入式） 12

K1+062 ～ K1+074 AT2(打入式） 12 K0+534 ～ K0+546 AT1-2(打入式） 12

K1+074 ～ K1+082 Gr-C-4E 8 K0+546 ～ K0+558 Gr-C-4E 12

K1+082 ～ K1+094 AT1-2(打入式） 12 K0+558 ～ K0+570 AT2(打入式） 12

K1+113 ～ K1+125 AT2(打入式） 12 K0+573 ～ K0+585 AT1-2(打入式） 12

K1+125 ～ K1+157 Gr-C-4E 32 K0+585 ～ K0+629 Gr-C-4E 44

K1+157 ～ K1+169 AT1-2(打入式） 12 K0+629 ～ K0+641 AT2(打入式） 12

新建
高度5m

3

68

1

新建
高度8m

8 32
新建
高度4m

9

新建
高度5m

新建
高度5m

4

52

2.洛满镇旁脚屯/古洞屯通组路2

2 44

3.洛满镇古洞屯/古洞屯通组路3

56

7 108
新建
高度8m

新建
高度5-8m

36
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     SⅡ-16-7

序号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注 序号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注起讫桩号

路侧护栏设置表(波形梁护栏)
2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

左侧 右侧

起讫桩号

K0+018 ～ K0+030 AT1-2(打入式） 12

K0+030 ～ K0+034 Gr-C-4E 4

K0+034 ～ K0+046 AT2(打入式） 12

K0+641 ～ K0+653 AT1-2(埋入式） 12

K0+653 ～ K0+669 Gr-C-4C 16

K0+669 ～ K0+681 AT2(埋入式） 12

K0+824 ～ K0+836 AT1-2(埋入式） 12

K0+836 ～ K0+840 Gr-C-4C 4

K0+840 ～ K0+852 AT2(埋入式） 12

K0+948 ～ K0+960 AT1-2(埋入式） 12

K0+960 ～ K0+968 Gr-C-4C 8

K0+968 ～ K0+980 AT2(埋入式） 12

K0+983 ～ K0+995 AT1-2(打入式） 12

K0+995 ～ K1+051 Gr-C-4E 56

K1+051 ～ K1+063 AT2(打入式） 12

K1+086 ～ K1+098 AT1-2(打入式） 12

K1+098 ～ K1+146 Gr-C-4E 48

K1+146 ～ K1+158 AT2(打入式） 12

28

28

新建
高度5-6m

80

新建
鱼塘

新建挡墙

新建
鱼塘

新建挡墙

新建
高度5m

3

4

5

6

1

72

新建
高度5m

2 40
新建
鱼塘

新建挡墙

4.洛满镇根伦屯/北车-根伦

32
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     SⅡ-16-7

序号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注 序号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注起讫桩号

路侧护栏设置表(波形梁护栏)
2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

左侧 右侧

起讫桩号

K1+874 ～ K1+886 AT2(打入式） 12 K1+471 ～ K1+483 AT1-2(打入式） 12

K1+886 ～ K1+910 Gr-C-4E 24 K1+483 ～ K1+507 Gr-C-4E 24

K1+910 ～ K1+922 AT1-2(打入式） 12 K1+507 ～ K1+519 AT2(打入式） 12

K1+930 ～ K1+942 AT2(打入式） 12 K1+521 ～ K1+533 AT1-2(打入式） 12

K1+942 ～ K1+982 Gr-C-4E 40 K1+533 ～ K1+637 Gr-C-4E 104

K1+982 ～ K1+994 AT1-2(打入式） 12 K1+637 ～ K1+649 AT2(打入式） 12

K2+381 ～ K2+393 AT2(打入式） 12 K1+651 ～ K1+663 AT1-2(打入式） 12

K2+393 ～ K2+453 Gr-C-4E 60 K1+663 ～ K1+727 Gr-C-4E 64

K2+453 ～ K2+465 AT1-2(打入式） 12 K1+727 ～ K1+739 AT2(打入式） 12

K2+538 ～ K2+550 AT2(打入式） 12 K1+749 ～ K1+761 AT1-2(打入式） 12

K2+550 ～ K2+618 Gr-C-4E 68 K1+761 ～ K1+829 Gr-C-4E 68

K2+618 ～ K2+630 AT1-2(打入式） 12 K1+829 ～ K1+841 AT2(打入式） 12

K3+140 ～ K3+152 AT1-2(打入式） 12

K3+152 ～ K3+244 Gr-C-4E 92

K3+244 ～ K3+256 AT2(打入式） 12

5.流山镇长洞屯/长洞屯通组路

128
新建

高度5-6m

新建
高度5-6m

1

88
新建
高度5m

新建
高度5-6m

2 2

92

1 4848
新建
高度5m

5 116
新建
高度5m

3

4

64
新建

高度3.5m

3
新建
高度5m

4
新建
高度7m

84

92

5.流山镇长洞屯/长洞屯通组路
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     SⅡ-16-7

序号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注 序号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注起讫桩号

路侧护栏设置表(波形梁护栏)
2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

左侧 右侧

起讫桩号

K0+253 ～ K0+269 Gr-C-4E 16 K1+339 ～ K1+351 AT1-2(埋入式） 12

K0+269 ～ K0+271 Gr-C-2E 2 K1+351 ～ K1+375 Gr-C-4C 24

K1+375 ～ K1+387 AT2(埋入式） 12

K1+159 ～ K1+195 Gr-C-4C 36 K1+389 ～ K1+401 AT1-2(埋入式） 12

K1+195 ～ K1+207 AT1-2(埋入式） 12 K1+401 ～ K1+405 Gr-C-4C 4

K1+405 ～ K1+417 AT2(埋入式） 12

K1+605 ～ K1+617 AT1-2(打入式） 12

K1+617 ～ K1+625 Gr-C-4E 8

K1+625 ～ K1+637 AT2(打入式） 12

K1+662 ～ K1+674 AT1-2(打入式） 12

K1+674 ～ K1+714 Gr-C-4E 40

K1+714 ～ K1+726 AT2(打入式） 12

K1+727 ～ K1+739 AT1-2(埋入式） 12

K1+739 ～ K1+767 Gr-C-4C 28

K1+767 ～ K1+779 AT2(埋入式） 12

K1+801 ～ K1+813 AT1-2(埋入式） 12

K1+813 ～ K1+949 Gr-C-4C 136

K1+949 ～ K1+961 AT2(埋入式） 12

K1+962 ～ K1+974 AT1-2(埋入式） 12

K1+974 ～ K1+978 Gr-C-4C 4

K1+978 ～ K1+990 AT2(埋入式） 12

K1+992 ～ K2+004 AT1-2(埋入式） 12

K2+004 ～ K2+032 Gr-C-4C 28

K2+032 ～ K2+044 AT2(埋入式） 12

K2+199 ～ K2+211 AT1-2(埋入式） 12

K2+211 ～ K2+467 Gr-C-4C 256

K2+467 ～ K2+479 AT2(埋入式） 12

32
新建

高度5-6m

52
新建

高度10m

9 280

8

28
新建
高度5m

新建
高度4m

160

7

2

3

5

6

4

新建
高度6m

前顺接原有波护

新建
高度4-5m

64

28

新建
高度4m

481
新建

高度10m
前后顺接原有波护

1

6.流山镇能建屯/能建屯通组路

18

48

新建
高度5m

52

新建
高度5m

2

新建
高度30-50m



  第 6 页  共 6 页

     SⅡ-16-7

序号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注 序号 护栏形式 长度(m) 长度(m) 备    注起讫桩号

路侧护栏设置表(波形梁护栏)
2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

左侧 右侧

起讫桩号

K2+504 ～ K2+516 AT1-2(打入式） 12

K2+516 ～ K2+536 Gr-C-4E 20

K2+536 ～ K2+548 AT2(打入式） 12

396

408

168

144

42

572

1404

2822

上游端头AT1-2(打入式）

中间段Gr-C-4E（打入式）

中间段Gr-C-4C（埋入式）

合计

下游端头AT2(打入式）

44
新建
高度5m

6.流山镇能建屯/定前屯通组路

中间段Gr-C-2E（打入式）

下游端头AT2(埋入式）

上游端头AT1-2(埋入式）

10



路左侧 路右侧 路左侧 路右侧 路左侧 路右侧

1 K0+000 2 2 1 K1+105 4

2 K0+025 4 2 K1+280 4

3 K0+035 4 3 K3+270 4

4 K0+105 4 1

5 K0+136 4 4 1 K0+195 4

6 K1+380 4 2 K1+562 4

7 K1+560 4

1 K0+260 4

2 K1+170 4

1 K0+142 4

2 K0+400 4

洛满镇小计 30 18 1 流山镇小计 8 12 合计 38 30 1

编制： 复核：

SⅡ-16-12

4.洛满镇根伦屯/北车-根伦

数量（根）

道口标柱设置一览表
2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

序号 桩号

1.洛满镇旁脚/古洞屯通组路1

序号

5.流山镇长洞屯/长洞屯通组路

备注
(拆除道口标柱)

序号
数量（根）

第 1 页  共 1 页

数量（根）备注
(拆除道口标柱)

6.流山镇能建屯/定前屯通组路

3.洛满镇古洞屯/古洞屯通组路3

桩号
备注

(拆除道口标柱)
桩号





































































挖 基（m3）

左 右 C20混凝土 C20片石混凝土 土方

1 K0+641 ～ K0+681 路肩墙 SⅢ-2-30 40 2.0 60.00 38 24.00 2 52

40 60.0 38 24.0 2 52

复核： 审核：

基坑排水
（台班）

墙背回填
碎石土

（m3）

墙顶凿毛2cm

（m
2
）

SIII-2-29

第 1 页  共 1 页

（挡土墙）

2024年柳南区乡村道路“三项工程”--通自然村（屯）道路生命安全防护工程

主要尺寸
及说明

10cm厚C20
砼铺底

（m2）

编织袋围堰
（h≤2）
（m）

备  注挡墙圬工（m3）
C20混凝土

加高

（m3）
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平均
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路基防护工程数量表
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