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篮球场给排水平面图

 1) 甲方提供的本工程用地红线范围内的总平面图。
 2) 建筑专业提供的作业图。
 3) 国家现行的相关规范:

   《室外排水设计规范》                GB 50014-2021
   《城市给水工程项目规范》            GB 55026-2022
   《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》  CJJ 101-2016
   《埋地塑料排水管道工程技术规程》    CJJ 143-2010

2、工程概况：
       工程名称：恭城瑶族自治县莲花镇全民健身中心建设项目

3、设计内容：
      本工程设计内容为恭城瑶族自治县莲花镇全民健身中心建设项目场地内雨水系统。

4、系统设计：
      总平设计包括雨水系统。

二、施工说明

给排水总平面设计说明

  1、 排水管道
1) 管材、基础及接口

2) 管道基础及垫层
     ① 对一般土质，应在管底以下原状土地基上铺垫150mm中粗砂基础层。
     ② 对软土地基，当地基承载能力小于设计要求或由于施工降水、超挖等原因，地基原状土被
        扰动而影响地基承载能力时，应按设计要求对地基进行加固处理，在达到规定的地基承载
        能力后，再铺垫150mm中粗砂基础层。

     ③ 当沟槽底为岩石或坚硬物体时，铺垫中粗砂基础层的厚度不应小于150mm。
    3) 管道沟槽开挖及回填
     ① 排水管道沟槽底部的开挖宽度详见规程CJJ 143-2010中第5.3.2条。
     ② 排水管道管区回填施工应符合下列规定：
     A、管底基础至管顶以上0.5m范围内，必须采用人工回填，轻型压实设备夯实，不得采用机械
        推土回填。

     B、回填、夯实应分层对称进行，每层回填土高度不应大于200mm，不得单侧回填、夯实。
     C、管顶0.5m以上采用机械回填压实时，应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压。

   《给水排水管道工程施工及验收规范》  GB 50268-2008
   《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008
   《城乡排水工程项目规范》            GB 55021-2022

 1) 雨水系统

2ɑ

De

地面

原土分层回填

压实度按地面

或路面要求

管侧及管顶以上0.5m范围
内回填按06MS201-2，页16
中5.6.2规定执行

垫层基础按06MS201-2，页16
中5.3.1规定执行

≥90%

≥95%

≥95%

≥85%

85%-90%

槽底原状土工程

处理回填密实土层

设计支承角2α°加30

范围内用中粗砂回填

沟槽回填土压实要求

③ 位于车行道的检查井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。
④ 检查井下500mm设置防坠网。

  5、管道试压及冲洗按该类型管道现行国家相关施工验收规范执行。
  6、埋地热镀锌钢管采用沥青涂料，普通级（三油二布）进行外防腐，厚度不小于4mm。
  7、室外埋地给水管其埋深为1.0m。覆土厚度小于1.0m的排水管道、位于机动车道路下

  或覆土厚度不足0.7m的给水管道须做管道防止受压破坏的技术措施,如外加金属套管

   让大管径管道，有压管道避让无压管道的原则调整。
  8、其他：

1) 图中所注尺寸除管长、标高以m计外，其余以mm计。
2) 本图所注管道标高：给水管指管中心标高；污水、雨水管道指管内底标高。
3）施工单位在项目施工前应对雨污管道排出口标高进行复核。保证室外排水

4）应遵守《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》GB 50242-2002、《给水排水构筑
物施工及验收规范》GB 50141-2008、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008，
各种管材管道的安装请严格按照该管材技术规程的要求进行安装与验收。
5）本说明未详尽之处详见国家有关现行规范、图集。

  或管顶覆土改为混凝土全包加固等。管道在施工中如发生碰 撞时应按小管径管道避

     ③ 塑料排水管道回填土压实度与回填材料应符合规程CJJ 143-2010中第4.9.3条的规定。
  4、给排水构筑物：

1) 雨水口：采用偏沟式单箅雨水口和双箅雨水口，安装详见图集06MS201-8，页6、7。

① 室外雨水检查井采用圆形砖砌检查井，检查井的做法详见国标图集06MS201-3/11页；
2) 检查井：

盖板做法详见国标图集06MS201-3/22页。
② 污水管道、雨水管道和合流管道的检查井井盖应有标识。

  ① 按桂林市暴雨强度公式q=2276.83(1+0.81×lgP)/(t+10.268)  计算，设计重现期P＝5a。
  ② 道路设雨水口，集中收集雨水后排入市政雨水管道。雨水口连接管起点埋深为1.0m，雨
     水口连接管径为De200，坡度0.02。车行道上雨水口箅面宜低于附近路面2cm。

      ① 雨水管道管材、基础及接口：采用高密度聚乙烯（HDPE）缠绕管-SN8，橡胶圈接口；
管道基础及沟槽宽度详见国标图集06MS201-2/54页。

本项目设计用的标准图集

序号 图集编号 图 集 名 称

1

2

3

4

04S520 埋地塑料排水管道施工

5

6

7

8

9

20S515 钢筋混凝土及砖砌排水检查井

注：标准图集由甲方自行购买

06MS201 1~9 市政排水管道工程及附属设施
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       建设单位：恭城瑶族自治县文化广电体育和旅游局
       工程地点：恭城瑶族自治县莲花镇

⑤ 检查井应采用具有防盗功能的井盖。
⑥ 位于路面上的井盖，宜与路面持平；位于绿化带内井盖，不应低于地面。
3) 八字出水口：
① 八字出水口做法详见图集06MS201-9 第5、6页；
② 出水口应采取防冲刷、消能、加固等措施，并设置警示标识。

JS-01

0.686

   管道能接进现状排水管道。
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