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7-7′剖面段边坡立面图

比例尺: 1:500
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B

B

说明：

1..本图尺寸除注明外，钢筋直径为mm，其余均以m计。

2.清理坡面、顶和底部岩土体等杂物，保持坡面等位置平整及顺接,坡顶清

理边界向靠山侧延伸500mm，形成平台便于挡水坎施工。

3.该坡面锚索由3根1;7¢15.2人ᓊ࣑钢䬦㓵㓺成，间距2.5m（垂直）×

3m（水平）沿斜坡面布设，孔径110mm；长度自上而下分别布置5排锚索，第

1排-第2排锚索长度L1=14m，共31根，第3排-第4排锚索长度L2=12m，共36根，

第5排锚索长度L3=11m，共18根；锚索标高自上而下依次为另外依据坡面实

际情况，可适当调整锚索长度与排间距；

3、边坡按坡率1:1进行削坡，挡墙顶标高243.3~247.3m。

4、坡面格构梁垂向间距为2.5m，横向间距为3.0m，其断面尺寸为0.4m×

0.4m（宽×高），用C30砼浇筑成型。格构梁主筋采用4φ16螺纹钢，箍筋采

用φ8mm圆钢，间距200mm。

5、施工时依据坡面实际情况，可适当调整挡土墙和格构梁位置，以保证边

坡加固防护质量。

6、其它未尽事宜严格按照现行国家相关规范执行。

挡土墙

排截水沟

挡土墙泄水孔格构梁

PVC排水管

B B B

B B B

伸缩缝

图例

14.0m锚索 12.0m锚索A B

11.0m锚索 三维网植草C

5-5′、6-6′剖面段边坡立面图

墙顶标高+242.8m

地面标高+240.8m地面标高+241.3m

墙顶标高+243.3m



挡土墙A-F段端断面图

1∶50

说明：

1、图中尺寸单位除注明者外，高程为m，其余均为mm

2、挡土墙采用C25素混凝土结构的重力式挡墙。

3、挡土墙横向延伸总长度约188.55m.净高2m，基础埋深0.5m。要求基础与墙身一起浇筑成型。

4、地基先铺垫C20混凝10cm,挡土墙背后填土压实度要求达到90%以上。

5、沿挡土墙横向延伸方向每10m设一道宽20mm的伸缩缝，伸缩缝内嵌浸沥青木板。墙背设500mm厚碎石

反滤层，碎石的级配需满足规范要求，反滤层上下皆夯填厚200mm的粘土封闭。

6、挡土墙按梅花状布置双排泄水孔，下排孔距离地面0.5m，孔简距2m，孔径100mm，排水坡度5%。

7、其他未尽事宜，按按现行规范执行。

外地面
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土夯实
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挡土墙A-G段结构大样图

图 4

单位名称 广西壮族自治区地质环境监测站 图    名项目名称

项目负责 审    核 图    号 资料来源 实测+收集

制    图 审    定 比 例 尺 日    期 2025.61 : 50

贵港市港南区瓦塘镇旺良村官良屯滑坡地质灾害治理工程

覃  纯陈国文

吴圣华 田月明

挡土墙纵断图

（单位:m）

地面

20

C25素混凝土

伸缩缝

2000

500

10000
沥青木板



挡土墙H段结构大样图

图 5

单位名称 广西壮族自治区地质环境监测站 图    名项目名称

项目负责 审    核 图    号 资料来源 实测+收集

制    图 审    定 比 例 尺 日    期 2025.61 : 50

贵港市港南区瓦塘镇旺良村官良屯滑坡地质灾害治理工程

覃  纯陈国文

吴圣华 田月明

地面

挡土墙纵断面图

（单位:m）

0.5

0.50

0.05

m
3

挡土墙每延米主要工程量表

工 程 名 称 单   位 工 程 量

C25混凝土

砂砾反包

m
3

挖土方

m
3

9.28

2.25

0.125

钢  筋 kg 18.96

说明：

1、墙身采用钢筋加C25砼浇筑，在挡墙基础开挖完成后，先进铺设0.2m素

砼垫层，以此固定钢筋，钢筋采用现场绑扎，钢筋保护层厚度为50mm，挡

土墙的基础以粉质粘土为持力层并进入基础不少于1.0m,墙基沿纵向有斜坡

时,基底纵坡不陡于5%,当纵坡大于5%时,应将基底做成台阶式.墙后填土可

采用掺入石块(含量30%)的粘性土,或其它透水性较强的填料。

2、为排除墙后积水，设置孔径φ100mmPVC管泄水孔，泄水孔的出水口高出

地面1m，水平纵向间距2m，呈梅花形布置。滤水包必须用卵石、砂砾石等

透水性材料，按照级配1：3进行配比，大小30cm×30cm。

3、伸缩缝每隔10-20m设置一道,缝宽20-30mm。缝中填塞沥清麻筋、沥清木

板或其它有弹性的防水材料，沿内外顶三方填塞深度不小于150mm。

4、未尽事宜按《滑坡防治工程设计与施工技术规范》

（DZ/T0219-2006）、《滑坡防治设计规范》（GB/T38509-2020）、《建筑

边坡工程技术规范》（GB50330-2013）、《建筑地基基础设计规范》

（GB50007-2011）及相关规范、规程要求执行。
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挡土墙H段端断面图

1∶50

C25钢筋混凝土
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格构梁结构大样图

图 6

单位名称 广西壮族自治区地质环境监测站 图    名项目名称

项目负责 审    核 图    号 资料来源 实测+收集

制    图 审    定 比 例 尺 日    期 2025.61 : 50

贵港市港南区瓦塘镇旺良村官良屯滑坡地质灾害治理工程

覃  纯陈国文

吴圣华

格构梁箍筋截面

锚索孔

锚索孔

合重Kg

6.32

合长m

4.0 1.58

单位重 Kg/m

3.5559.0 0.395

单根长m

1.04

直径mm

16

根数

1.568

钢筋编号

①

②

HRB400

钢筋类型

每延米格构梁主要材料一览表

锚索孔
500

500

500

4
0

0

4
0

0

5
0

0

4
0

0

格构梁横梁、竖梁（三）格构梁横梁、竖梁（一） 格构梁横梁、竖梁（二）

格构梁截面

锚索

 锚索格构立面图

3000 3000

2
5

0
0

2
5

0
0

钢筋合计：8.69kg，C30砼：0.09m

3

3000 3000

格构内绿化

HRB400

格构梁横梁（四）

5

9
0

°

3

5

坡面

格构

说明：

1、本图尺寸单位为mm。

2、钢筋纵向筋搭接长度：绑接时为30d，单面满焊为12d，双面满焊为6d。同一断面钢筋数不

得大于其钢筋总数的 50%，且钢筋端头相互错开距离不小于1.00m。钢筋骨架成形后外形尺寸

误差：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm；外形尺寸±10mm，长度±100mm。钢筋骨架保护层

厚度50mm，允许偏差±5mm。

3、格构梁混凝土强度等级C30，截面0.4m×0.4m,梁嵌入坡面内0.35m,每10m设置变形缝一条，

缝宽2cm,变形缝应设在两相邻锚索作用的中心部位。

4、坡顶设置压顶梁,截面尺寸采用宽0.4m、高0.4cm，纵梁底部与新建挡土墙交接处要完全现

浇连接。

5、浇筑格构梁前，应预留φ110mm的锚索孔。

6、压顶梁梁顶标高应与坡顶标高持平。

7、横向格构应垂直坡面方向施工。
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格构梁在平台做法
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排水沟设计说明：

1.本图单位尺寸为mm。

2.截、排水沟两侧采用M10浆砌砖，页岩标准砖尺寸为240×115×53mm，排水沟断面均为0.4m×0.4m，用MU10浆砌砂砖砌筑，截、排水沟、消能池底部均采用C20混凝土地板。外露面用

M10水泥砂浆抹面。南东侧截、排水沟需通过PVC管连接坡脚现有排水沟，采用孔径200mm的PVC白色排污管沿水泥路面底部布置，长10m。

3.截、排水沟及消能池开挖的基槽严禁暴晒、雨淋和被水浸泡，截、排水沟须分段开挖，开挖一段砌筑、抹面一段。排水沟每10～15m设20mm宽的沉降缝，沉降缝内嵌浸沥青木板，伸缩

缝处设齿墙。在边坡两侧排水沟沟底坡度大于30%的地段需加糙处理，即沟内每隔0.8～1.0m设置一道消能坎，坎高不得低于5cm。沟壁、沟内底采用M10水泥砂浆抹面，抹面厚度20mm.

3.本设计采用动态设计和信息化施工, 排水沟的位置可根据现场实际情况作适当调整。

4.未尽事宜按国家现行有关施工规范执行。

排水沟及消能池结构大样图

图 7

单位名称 广西壮族自治区地质环境监测站 图    名项目名称

项目负责 审    核 图    号 资料来源 实测+收集

制    图 审    定 比 例 尺 日    期 2025.61 : 10-1 : 20

贵港市港南区瓦塘镇旺良村官良屯滑坡地质灾害治理工程

田月明

陈国文

吴圣华

覃  纯
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J、P排水沟连接大样图

C20混凝土底板

M10浆砌页岩砖

消能池设计大样图

1∶20

240 1000 240

240

500

排水沟

浆砌砖

C20混凝土底板

消能池断面图

1∶20

注：H为相应排水沟的高度。

水沟底

H 30°

240 1000 240

240

500

C20混凝土底板

3
0.0544mC20砼

1.08m
2

M10砂浆抹面

每延米排水沟主要工程量表

截（排）水沟

3

单  位工程名称

0.3264 3
m挖土方

M10浆砌砖 m 0.112 

0.60 mM10浆砌砖

挖土方 m
3 1.62  

工程名称 单  位

3

工程量

单个沉砂池主要工程量表

M10砂浆抹面 2
m 3.69  

m
3 0.53  C20混凝土底板

J、P排水沟纵剖面图

2
0
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C20现浇混凝土
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排水沟设计说明：

1、本图单位尺寸为mm。

2、本设计采用动态设计和信息化施工，沉砂池的位置可根据现场实际情况作适当调整。

3、沉砂池使用M7.5砂浆砌标准砖筑池壁,底板采用C20混凝土。

4、池壁、池顶采用M10水泥砂浆抹面，抹面厚度2cm，消能池4、7采用钢筋混凝土盖板。

5、项目区西侧排水条件较差，拟在西侧设计1条排水涵管连接4号消能池，涵管直径400mm，

   长36.79m，水流经涵管排向南侧沟渠，开挖土石方量9.20m3，安装涵管完成后恢复水泥路面

6、未尽事宜按国家现行有关施工规范执行。

消能池盖结构大样图

图 8

单位名称 广西壮族自治区地质环境监测站 图    名项目名称

项目负责 审    核 图    号 资料来源 实测+收集

制    图 审    定 比 例 尺 日    期

贵港市港南区瓦塘镇旺良村官良屯滑坡地质灾害治理工程

田月明

陈国文 覃  纯

0.169m预制C20砼

工程名称 单  位

3

工程量

单件盖板主要工程量表

φ10钢筋 kg 12.03

坡脚消能池设计大样图

1∶20

240 1000 240

240

500

浆砌砖

C20混凝土底板

吊环大样图
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消能池断面图

1∶20

注：H为相应排水沟的高度。

水沟底

H 30°

240 1000 240
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C20混凝土底板

400

C20排水涵管

吴圣华 1 : 10-1 : 20 2025.6
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说明：

1、本图尺寸除注明外，均以以mm为单位。

2、锚索采用单元锚索由3根1X7Φ15.2预应力钢铰线，钢绞线极限强度标准值fptk＝1860MPa，采用符合规范

要求的4孔锚具锁定；锚索制作时，其长度应增加1.5m的张拉段；锚索钻孔孔径为110mm。

3、锚索设计采用拉力集中型锚索，所有锚固段单元长度相等，为La。

4、锚索防腐设计：按Ⅱ级防腐要求进行，锚固段水泥浆保护层厚不小于25mm；自由段防腐，先涂刷两遍防腐

油漆，再涂黄油，外套韧性较好的塑料管，自由段两端100～200mm长度范围内用黄油充填，外绕工程胶布密

封。

5、锚索采用一次常压注浆与二次注浆相结合的施工工艺，注浆材料采用纯水泥浆，水灰比为1：0.45，水泥

用425普通硅酸水泥，水泥浆强度等级为M30。一次注浆压力取0.5～1.0MPa。二次注浆在一次注浆体强度达到

5MPa或一次注浆后14～24小时内进行，注浆压力控制在2.0～2.5MPa。具体注浆压力及注浆时间间隔根据现场

试验确定。

3 φ15.2mm锚索锚头大样图

图 9

单位名称 广西壮族自治区地质环境监测站 图    名项目名称

项目负责 审    核 图    号 资料来源 实测+收集

制    图 审    定 比 例 尺 日    期

贵港市港南区瓦塘镇旺良村官良屯滑坡地质灾害治理工程

田月明

陈国文 覃  纯

吴圣华 1 : 10-1 : 20 2025.6

AutoCAD SHX Text
自由段

AutoCAD SHX Text
锚固段 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
导向帽

AutoCAD SHX Text
M30水泥砂浆

AutoCAD SHX Text
隔离架

AutoCAD SHX Text
紧箍环

AutoCAD SHX Text
用%%1302铁丝绑扎4道

AutoCAD SHX Text
超长钻孔

AutoCAD SHX Text
锚头

AutoCAD SHX Text
%%13022一次、二次注浆管

AutoCAD SHX Text
A－A

AutoCAD SHX Text
%%130110钻孔

AutoCAD SHX Text
导向帽大样

AutoCAD SHX Text
Φ60钢管

AutoCAD SHX Text
δ 2

AutoCAD SHX Text
3  15.2钢绞线S15.2钢绞线

AutoCAD SHX Text
B－B

AutoCAD SHX Text
C－C

AutoCAD SHX Text
%%13015.2钢绞线

AutoCAD SHX Text
%%130110钻孔

AutoCAD SHX Text
钢绞线保护层

AutoCAD SHX Text
%%13022一次、二次注浆管

AutoCAD SHX Text
见说明

AutoCAD SHX Text
%%13022一次、二次注浆管

AutoCAD SHX Text
%%130110钻孔

AutoCAD SHX Text
隔离架

AutoCAD SHX Text
%%130110钻孔

AutoCAD SHX Text
%%13022一次、二次注浆管

AutoCAD SHX Text
%%13015.2钢绞线

AutoCAD SHX Text
%%13015.2钢绞线

AutoCAD SHX Text
3  15.2锚索大样图S15.2锚索大样图



格构梁锚索封锚大样图

30°

钢绞线
3

0

0

2

0

0

锚索格构

锚墩张拉墩台正面图

说明:

1

1

0

 挡土墙锚索大样图

锚具

挡土墙

锚索封锚大样图

图 10

单位名称 广西壮族自治区地质环境监测站 图    名项目名称

项目负责 审    核 图    号 资料来源 实测+收集

制    图 审    定 比 例 尺 日    期

贵港市港南区瓦塘镇旺良村官良屯滑坡地质灾害治理工程

田月明

陈国文 覃  纯

吴圣华 1 : 10-1 : 20 2025.6

说明:

1、本图单位尺寸为mm。

2、全部锚索孔径均为110mm。

3、锚索施工完成后，选取锚索总数量（85 根）的5%（5 根）进行抗拔试验，

锚杆试验荷载取轴向拉力标准值1.5 倍进行试验。

4、未尽事应按现行有关标准、规范要求执行。

AutoCAD SHX Text
QM型锚具

AutoCAD SHX Text
 10@50

AutoCAD SHX Text
双层钢筋网

AutoCAD SHX Text
防护帽

AutoCAD SHX Text
C30混凝土

AutoCAD SHX Text
C30砼封锚

AutoCAD SHX Text
钢垫板250×250×30

AutoCAD SHX Text
锚索

AutoCAD SHX Text
3层%%1328钢筋网片

AutoCAD SHX Text
承压板

AutoCAD SHX Text
250×250×30

AutoCAD SHX Text
 8钢筋网片2层

AutoCAD SHX Text
C30砼封锚

AutoCAD SHX Text
张拉墩台

AutoCAD SHX Text
%%1328防裂筋

AutoCAD SHX Text
4根，每根长0.5m



1 本图标注尺寸除注明外均以mm为单位。

说明：

2 大样图为参考使用，亦可由专业监测单位确定具体形式。

3 未尽事应按现行有关标准、规范要求执行。
监测点大样图

图 11

单位名称 广西壮族自治区地质环境监测站 图    名项目名称

项目负责 审    核 图    号 资料来源 实测+收集

制    图 审    定 比 例 尺 日    期

贵港市港南区瓦塘镇旺良村官良屯滑坡地质灾害治理工程

田月明

陈国文 覃  纯

吴圣华 1 : 10-1 : 20 2025.6

0.011m预制C20砼

工程名称 单  位

3

工程量

单个监测桩主要工程量表

φ8钢筋 kg 0.395

AutoCAD SHX Text
%%13010圆钢钻孔嵌入

AutoCAD SHX Text
坡面

AutoCAD SHX Text
位移监测点大样图1

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C-C'

AutoCAD SHX Text
4%%13010圆钢,L=250

AutoCAD SHX Text
C'

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A-A'

AutoCAD SHX Text
十字丝不绣钢

AutoCAD SHX Text
1%%13010不锈钢,L=100

AutoCAD SHX Text
B-B'

AutoCAD SHX Text
说明： 1、本图标注尺寸除注明外均以mm为单位。 2、大样图为参考使用，亦可由专业监测单位确定具体形式。 3、位移监测点大样图1适用于坡面位移监测；位移监测点大样图2适用于坡顶、分级平台、坡顶位移监测。 4、未尽事应按现行有关标准、规范要求执行。

AutoCAD SHX Text
水平线

AutoCAD SHX Text
铅垂线

AutoCAD SHX Text
位移监测点大样图2

AutoCAD SHX Text
分级平台、地面

AutoCAD SHX Text
M16螺栓钻孔嵌入

AutoCAD SHX Text
自然地面

AutoCAD SHX Text
水平线

AutoCAD SHX Text
铅垂线

AutoCAD SHX Text
柱墙表面

AutoCAD SHX Text
沉降监测点大样图

AutoCAD SHX Text
分级平台、地面

AutoCAD SHX Text
C25混凝土



U型钉

三维网纵向搭接150

三维网横向搭接100

三维植被网坡面布置示意图

U型钉间距100

开
挖
坡
面
，
1：

0.
8～

1：
1.
8

喷播植草

横断面绿化布置图

（1:100）

R

2

0

Φ8钢筋

长670mm

U型钉大样图

三维网幅宽2000

地面

厚度150mm

三维植被网大样图

图 12

单位名称 广西壮族自治区地质环境监测站 图    名项目名称

项目负责 审    核 图    号 资料来源 实测+收集

制    图 审    定 比 例 尺 日    期

贵港市港南区瓦塘镇旺良村官良屯滑坡地质灾害治理工程

田月明

陈国文 覃  纯

吴圣华 1 : 10-1 : 20 2025.6

AutoCAD SHX Text
2 施工顺序：整平坡面 覆改良客土 铺网固定 网上覆土 喷播 养护。

AutoCAD SHX Text
1 本图标注尺寸均以mm为单位。

AutoCAD SHX Text
说明：

AutoCAD SHX Text
3 采用EM4型绿色三维网，主要技术指标：幅宽2.0m，厚度 140mm，

AutoCAD SHX Text
5 草种要采用结缕草、狗牙根、百喜草、芒草、等耐旱、根系发达、生长迅速的草种；灌木种子采用山毛豆、桃金娘、

AutoCAD SHX Text
银合欢、金合欢等，混合喷播坡面在雨季施工需用无纺布进行覆盖。

AutoCAD SHX Text
4 边坡顶部开挖成弧形过渡，采用埋压沟固定三维网；坡脚三维网埋入平台填土内，掩埋深度 200mm。

AutoCAD SHX Text
单位面积质量 350g/m2；纵向、横向拉伸强度 2.0KN/m。


	图纸和视图
	模型

	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	附图
	图纸和视图
	模型


	附图
	图纸和视图
	模型


	附图
	图纸和视图
	模型


	附图
	图纸和视图
	模型


	图例
	图纸和视图
	模型


	附图
	图纸和视图
	模型


	附图
	图纸和视图
	模型


	附图
	图纸和视图
	模型


	附图
	图纸和视图
	模型


	附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型


	设计附图
	图纸和视图
	模型





