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都安瑶族自治县板岭乡人民政府

都安县板岭乡凤塘村公共服务基础设施项目

地块四(卫生间、休息空间)

总平面图
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计容面积：112.84m2

建筑面积：132.68m2,自为一个防火分区

建筑占地面积：112.84m2,

计容面积：41.04m2,

建筑面积：41.04m2,自为一个防火分区

建筑占地面积：41.04m2,

休息空间卫生间

主要经济技术指标

总建筑面积：173.72m2

总用地面积：827.92m2,

地上建筑面积：173.72m2

地下建筑面积：0.0m2

容积率：0.186

计容总建筑面积：153.88m2

休闲平台面积：474.63m2
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0.80
10.80

4.00
18.20

1.60

绿化景观

18.00

0.508.501.706.201.00

5.
105.
10

3.
60

±0.000

-0.150

-0.150

-0.150

0.015

1F
公卫

H=4.65m
休息空间

3F H=12.45m

总图说明:

1.设计依据:

1)《河池市城市规划管理技术规定》

2)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

3)《总图制图标准》 GB/T50103-2010

4)《 民用建筑设计统一标准》 CB 50352-2019

5)《无障碍设计规范》 GB50763-2012

6)《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》2013版

7)河池市政府和规划部门相关规定和规划要求

2.规划原则:考虑总体布局和使用功能的要求，结合用

地的实际情况，尽量使各出入口和道路的标高与城市道

路合理街接，确保场地雨水尽快排除，竖向采用平坡式

设计,方便确定场地的设计标高和排水方向，排水按雨

污分流制，分别接入市政排水主管。3.本地形图平面坐

标系统采用2000国家大地坐标系,高程系统采用1956年

黄海高程系

4.图中所注尺寸均以米为单位。5.所注建筑定位坐标均

为建筑轴网交点处坐标。6.所注建筑间距及退界尺寸均

为建筑外墙尺寸。

7.室外所有排水沟应就近接入市政排水系统。8.消防设

计:图中建筑物平面为建筑物的屋顶外轮廓平面9.建筑

物四周设环形消防车道，消防车道宽4m;

10.消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树

木、架空管线等障碍物;

11.消防车道场地设禁停警示牌。

12.项目本次设计范围内充电桩数量及位置仅为示意，

由业主一次深化设计。

13.场地内存在高差大于600mm时，均设置防护栏杆

XXX

纵向坡度（%）

变坡点距离（m）
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图例：

用地红线

楼栋编号

室外场地标高

道路标高

新建道路及转弯半径

机动车车位

消防车道

挡土墙示意

室内标高

测量坐标

绿化草坪
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