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砌筑至梁底

砌筑至1200高

改造面积：203.42M
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建筑构造做法表一

说明：

 1、本设计仅提供门窗洞口尺寸和分格示意，细部构造做法专业公司设

计。在门窗工程施工前需仔细核对门窗的数量和尺寸。

 2、本工程外墙铝合金门、窗采用断热铝合金+无色透明热反射镀膜玻

璃，抗风压性能为4级，水密性6级，气密性6级，隔声性能为2级，可见

光透射比大于0.60。

 3、本工程中有下列情况之一者均采用建筑安全玻璃：

（1）面积大于1.5M
2

 的窗玻璃和落地窗、单块大于1M
2

 的门玻璃；

（2）倾斜装配窗、各类天棚（含天窗、采光顶）、吊顶；

（3）公共场合的室内玻璃隔断、玻璃门和浴室围护；

（4）临空的楼梯、走廊、阳台、平台等部位的玻璃栏板；

（5）朝内庭的窗及玻璃栏板；

（6）无室外阳台且外窗台距室内地面高度小于0.9m的外窗玻璃；

（7）易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。

 4、所有窗台低于900的临空外窗均做不锈钢护窗栏杆。护窗栏杆选用

11ZJ401   。

 5、所有外窗的开启扇均做纱窗。

 6、饮食建筑有关用房应采取防蝇、鼠、虫、鸟及防尘、防潮等措施。

厨房、备餐间等操作间及库房，其门窗安装密闭性应满足相关规范要求

，与外界相通的门窗安装防蝇虫纱门、纱窗，通风孔处安装防蝇虫防尘

纱罩（网眼小于 0.6厘米）的金属网。 

玻璃厚度选用表

类型 单扇玻璃面积（m
2

） 公称厚度（mm）

<0.9 6 浮法玻璃

<1.8 8 浮法玻璃

<2.7 10 浮法玻璃

<2.0 4 钢化玻璃

<3.0 5 钢化玻璃

<4.0 6 钢化玻璃

无框透光玻璃门 ~ 10 钢化玻璃

外窗

有框透光玻璃门

H=楼层标高

H=楼层标高 H=楼层标高

H=楼层标高

H=楼层标高
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铝扣板吊顶大样图 1:50

H=楼层标高
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铝扣板布置图  门窗表

 门窗大样

铝扣板布置图 1:50

吊顶面积：37.41m
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一、工程概况

二、设计依据

三、设计范围

四、系统设计说明：

五、施工说明

六、管道试压、清洗、消毒及竣工验收

八、抗震专项设计

七、节水设计专篇

给排水设计说明一
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