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桂林市钟山县水利局建设单位

红花镇桃加村委六寨坝水渠加固工程

ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP CO. ,LTD.

中城恒业设计集团有限公司

              资质证书编号：A352012676

市政行业乙级；电力行业（变电工程、新能源发电、送电工

程）专业乙级；公路行业（公路）专业丙级；农林行业（农

业综合开发生态工程）专业乙级；水利行业丙级；建筑行业

乙级；风景园林工程设计专项乙级；环境工程（固体废物处

理处置工程、水污染防治工程）专项乙级。
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ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED

建设单位 贺州市钟山县水利局

2025-02

说明：

     1.本图桩号以mm计。

     2.项目位置钟山县红花镇桃加村委。

     3.本项目施工前要拆除原有破除坍塌C20混凝土挡土墙，长度50米。

     4.本工程主要工程内容为：修复护岸及水渠共计50米，公示牌1块。

     5.桩号K0+000-K0+006护岸高1.7米，顶宽1米，基础宽3米，高2米；

K0+006-AK0+050护岸高4米，顶宽1米，基础宽3米，高2米；

     6.本项目混凝土采用商品砼，在钟山县购买。

     7.本项目渣土外运暂定3KM，渣土场位置施工时同村委及政府确认，运距结算时按

实际签证结算。
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破除原有破损混凝土坝（同规格）

C20毛石混凝土（含石率20%）基础

C20混凝土坝体

素土夯实

破除原有破损C20砼渠道底板100厚

100厚碎石垫层

100厚C20混凝土底板

原有渠壁

30厚1:2.5水泥砂浆抹灰

土石方开挖

开挖截面积11.55m
2

土方回填

回填截面积1.75m
2

土方回填

回填截面积4.5m
2

破除原有C20破损混凝土坝（同规格）

C20毛石混凝土（含石率20%）基础

C20毛石混凝土坝体
素土夯实

破除原有破损C20砼渠道底板100厚

100厚碎石垫层

100厚C20混凝土底板

原有渠壁

30厚1:2.5水泥砂浆抹灰

片石回填固脚

回填截面积1.3m
2

片石回填固脚

回填截面积1.3m
2

土石方开挖

开挖截面积17.8m
2

坝体剖面图 1:50

K0+000-K0+006

坝体剖面图 1:50

K0+006-K0+050

1 2

说明：

1.本图桩号以mm计。

2.堤身设计填土料的物理指标为:土料最优含水量21.7%, 最大千容重

16.60KN/m3，渗透系数<6.5X10-cm/s;回填粘土的压实度要求>0.91。

3.C20埋石砼挡墙每隔10m长设一分缝，缝宽2cm，内填沥青木板。

4.C20埋石砼挡墙埋石率20%，埋石采用新鲜无风化岩石。
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公示板（表面喷塑）

1.0不锈钢板201
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30X30X1.0不锈钢201方通
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专
 
业

签
 
名

日
 
期

专
 
业

签
 
名

日
 
期

工程名称

单项名称

项目负责人

专业负责人

设 计

审 核

图 名

复 核 日 期 图 号

红花镇桃加村委六寨坝水渠加固工程

水利工程

中城恒业设计集团有限公司

资质证书编号：A352012676

ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP LIMITED

建设单位 贺州市钟山县水利局

2025-02

大样图2

03


	红花镇桃加村委六寨坝水渠加固工程-01
	红花镇桃加村委六寨坝水渠加固工程-02
	红花镇桃加村委六寨坝水渠加固工程-03
	红花镇桃加村委六寨坝水渠加固工程-04
	红花镇桃加村委六寨坝水渠加固工程-05

