
全超高超高过渡 正常路拱超高渐变

图例

超高旋转轴

外侧

超高缓和段(Lc)超高缓和段(Lc)

内侧

说明：

　　１、超高方式为绕路中线旋转，即当超高横坡大于路拱坡度时，

　　　　先将外侧车道绕路中线转，待达到与内侧车道构成单向横坡

　　　　后 整个断面一同绕路中线旋转；

　　２、超高缓和段 按 △ ，其中 为旋转轴至行车道 设路

　　　　缘带时为路缘带外侧边缘的宽度 △ 为超高坡度与路拱坡度

　　　　代数差 为超高渐变率 ；

　　３、当超高横坡小于土路肩横坡时，土路肩不变；否则，内侧

　　　　土路肩超高，外侧土路肩不变。

半径——超高横坡对照表

计算行车速度(20km/h)

半径(m) 超高ih(%)

105≤R＜150 2

70≤R＜105 3

55≤R＜70 4

40≤R＜55 5

30≤R＜40 6

20≤R＜30 7

15≤R＜20 8

特征横断面示意图

Ⅰ　外侧 内侧 Ⅴ　外侧 内侧

Ⅱ　外侧 内侧 Ⅵ　外侧 内侧

Ⅲ　外侧 内侧 Ⅶ　外侧 内侧

Ⅳ　外侧 内侧 Ⅷ　外侧 内侧

车道超高横坡渐变值

平面示意图
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