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八、配置清单

货物配置清单

序号
货物

名称
数量

单

位
品牌 规格型

号

制造商 原产地 参数性能、指标及配置

1

超 滤

净 水

设备

1 套
艾克

圣

AKY-SN10

00 型

广西艾

克圣水

处理设

备工程

有限公

司

广西扶

绥

1000t/d-PVDF超滤膜净

水系统，带 4 参数在线

水质监测、视频监控（整

机质保五年,PVDF 膜组

件十年）,

处理量：1000t/d

PVDF-Z 膜丝:

泡点压力 0.228MPa;

平均孔径 0.167μm；

孔隙率 48.32%；

平 均 断 裂 拉 伸 强 力

17386cN；

纯 水 通 量 1.12m ³ /

（㎡.h)

运行方式：外压式。

10m³缓冲 304 不锈钢水

箱，10m³缓冲 304 不锈

钢水箱基座，DN150 补

偿接头，泵站联动改造，

一拖四（含电台、变频、

缺水、液位计、压力变

送器）。

厂区供电：

3×10+1×6-YJV22电缆

架空安装，电杆组立,φ

190/323×10m 混凝土杆。

六未配水管：
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Dn50 t3.8 镀锌钢管,螺纹

连接工程，Dn50-Z15X-PN10

闸阀。

那留配水管：

Dn50 t3.8 镀锌钢管,螺纹

连接工程，Dn50-Z15X-PN10

闸阀。

▲具体详见附件：项目预算

清单。

▲注：需按照项目预算清单

明细报价且附在报价文件

内。（必须提供，否则作无

效竞标处理）

2

配 套

施 工

等 部

分

1 项

广西

三安

元建

设有

限公

司

无

广西三

安元建

设有限

公司

广西百

色凌云

▲具体详见附件：项目预算

清单。

▲注：需按照项目预算清单

明细报价且附在报价文件

内。（必须提供，否则作无

效竞标处理）

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性

能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文

件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“技术需求一览表”一致，否则响应文件

作无效处理。

供应商名称（电子签章）：广西三安元建设有限公司

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

日期：2024 年10 月 29 日
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