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说明：

1、图中尺寸单位:高程、桩号、挖填以m为单位，其它以mm为单位。

2、本项目开工前，道路硬化用地范围必须得到县自然资源局审批。严禁占用基

本农田、生态红线、规划建设用地等。

3、项目位于东凌镇多莫村多乐屯，项目区场地硬化7块，面积986.5㎡。

4、本项目实测硬化总面积为986.5㎡。另有零星需要硬化的狭窄地块无法实测，

这部分面积约占实测总面积的5%，即49.33㎡。

5、巷道、土路硬化做法详见图纸“结构设计图、大样图”，图号“JG-01”。

6、图中未述及之处，按国家现行有关规范规程执行。
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路床

路面结构设计图（一）

(进屯主路) 1:10

砼路面缩缝大样图

说明:

1、本图尺寸单位均以mm计。

2、面层施工须严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）中的相关规定进行。

3、水泥混凝土路面材料须严格按照《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011及《城镇道路路面设计规范》

（CJJ 169—2012）中的相关规定进行。

4、本次路面按现状道路的现状高程进行等厚水泥混凝土的加铺，道路横断面加铺后与现状道路横坡一致。

5、砼路面纵向每隔5m设置一道宽6mm，深70mm的横向缩缝。

6、路面防滑设计：路面均应采用横向硬刻槽。刻槽推荐尺寸：3mm×3mm×12mm（深×宽×间距）。当板块分割规

整且在直线段时，可采用桁架刻纹机。当板块不规则时或弯道处，应采用人工刻纹机。

道路终点回车台平面布置图 1:20

1:10

水泥路面板块划分布置图

横向缩缝 施工缝 横向缩缝 横向缩缝 横向缩缝

标准横断面（现状）
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1

说明：

1、图中尺寸单位:高程、桩号、挖填以m为单位，其它以mm为单位。

2、本项目开工前，道路硬化用地范围必须得到县自然资源局审批。严禁占用基

本农田、生态红线、规划建设用地等。

3、项目位于东凌镇多莫村多乐二屯，项目区场地硬化7块，面积986.5㎡。

4、本项目实测硬化总面积为986.5㎡。另有零星需要硬化的狭窄地块无法实测，

这部分面积约占实测总面积的5%，即49.33㎡。

5、巷道、土路硬化做法详见图纸“结构设计图、大样图”，图号“JG-01”。

6、图中未述及之处，按国家现行有关规范规程执行。
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路床

路面结构设计图（一）

(进屯主路) 1:10

砼路面缩缝大样图

说明:

1、本图尺寸单位均以mm计。

2、面层施工须严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）中的相关规定进行。

3、水泥混凝土路面材料须严格按照《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011及《城镇道路路面设计规范》

（CJJ 169—2012）中的相关规定进行。

4、本次路面按现状道路的现状高程进行等厚水泥混凝土的加铺，道路横断面加铺后与现状道路横坡一致。

5、砼路面纵向每隔5m设置一道宽6mm，深70mm的横向缩缝。

6、路面防滑设计：路面均应采用横向硬刻槽。刻槽推荐尺寸：3mm×3mm×12mm（深×宽×间距）。当板块分割规

整且在直线段时，可采用桁架刻纹机。当板块不规则时或弯道处，应采用人工刻纹机。

道路终点回车台平面布置图 1:20

1:10

水泥路面板块划分布置图

横向缩缝 施工缝 横向缩缝 横向缩缝 横向缩缝

标准横断面（现状）
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1

说明：

1、图中尺寸单位:高程、桩号、挖填以m为单位，其它以mm为单位。

2、本项目开工前，道路硬化用地范围必须得到县自然资源局审批。严禁占用基

本农田、生态红线、规划建设用地等。

3、项目位于东凌镇多莫村下荣屯，项目区场地硬化5块，面积3345㎡。

4、本项目实测硬化总面积为3345㎡。另有零星需要硬化的狭窄地块无法实测，

这部分面积约占实测总面积的5%，即167.25㎡。

5、巷道、土路硬化做法详见图纸“结构设计图、大样图”，图号“JG-01”。

6、图中未述及之处，按国家现行有关规范规程执行。
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路床

路面结构设计图（一）

(进屯主路) 1:10

砼路面缩缝大样图

说明:

1、本图尺寸单位均以mm计。

2、面层施工须严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）中的相关规定进行。

3、水泥混凝土路面材料须严格按照《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011及《城镇道路路面设计规范》

（CJJ 169—2012）中的相关规定进行。

4、本次路面按现状道路的现状高程进行等厚水泥混凝土的加铺，道路横断面加铺后与现状道路横坡一致。

5、砼路面纵向每隔5m设置一道宽6mm，深70mm的横向缩缝。

6、路面防滑设计：路面均应采用横向硬刻槽。刻槽推荐尺寸：3mm×3mm×12mm（深×宽×间距）。当板块分割规

整且在直线段时，可采用桁架刻纹机。当板块不规则时或弯道处，应采用人工刻纹机。

道路终点回车台平面布置图 1:20

1:10

水泥路面板块划分布置图

横向缩缝 施工缝 横向缩缝 横向缩缝 横向缩缝

标准横断面（现状）
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1

说明：

1、图中尺寸单位:高程、桩号、挖填以m为单位，其它以mm为单位。

2、本项目开工前，道路硬化用地范围必须得到县自然资源局审批。严禁占用

基本农田、生态红线、规划建设用地等。

3、项目位于东凌镇陇桥村多万屯，项目区场地硬化2块，面积4956㎡。

4、本项目实测硬化总面积为4956㎡。另有零星需要硬化的狭窄地块无法实

测，这部分面积约占实测总面积的5%，即247.8㎡。

5、巷道、土路硬化做法详见图纸“结构设计图、大样图”，图号“JG-01”。

6、图中未述及之处，按国家现行有关规范规程执行。
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广西汉华建筑设计有限公司

路床

路面结构设计图（一）

(进屯主路) 1:10

砼路面缩缝大样图

说明:

1、本图尺寸单位均以mm计。

2、面层施工须严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）中的相关规定进行。

3、水泥混凝土路面材料须严格按照《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011及《城镇道路路面设计规范》

（CJJ 169—2012）中的相关规定进行。

4、本次路面按现状道路的现状高程进行等厚水泥混凝土的加铺，道路横断面加铺后与现状道路横坡一致。

5、砼路面纵向每隔5m设置一道宽6mm，深70mm的横向缩缝。

6、路面防滑设计：路面均应采用横向硬刻槽。刻槽推荐尺寸：3mm×3mm×12mm（深×宽×间距）。当板块分割规

整且在直线段时，可采用桁架刻纹机。当板块不规则时或弯道处，应采用人工刻纹机。

道路终点回车台平面布置图 1:20

1:10

水泥路面板块划分布置图

横向缩缝 施工缝 横向缩缝 横向缩缝 横向缩缝

标准横断面（现状）
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1

说明：

1、图中尺寸单位:高程、桩号、挖填以m为单位，其它以mm为单位。

2、本项目开工前，道路硬化用地范围必须得到县自然资源局审批。严禁占用

基本农田、生态红线、规划建设用地等。

3、项目位于东凌镇陇桥村陇练屯，项目区场地硬化2块，面积2188.5㎡。

4、本项目实测硬化总面积为2188.5㎡。另有零星需要硬化的狭窄地块无法实

测，这部分面积约占实测总面积的5%，即109.43㎡。

5、巷道、土路硬化做法详见图纸“结构设计图、大样图”，图号“JG-01”。

6、图中未述及之处，按国家现行有关规范规程执行。
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路床

路面结构设计图（一）

(进屯主路) 1:10

砼路面缩缝大样图

说明:

1、本图尺寸单位均以mm计。

2、面层施工须严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）中的相关规定进行。

3、水泥混凝土路面材料须严格按照《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011及《城镇道路路面设计规范》

（CJJ 169—2012）中的相关规定进行。

4、本次路面按现状道路的现状高程进行等厚水泥混凝土的加铺，道路横断面加铺后与现状道路横坡一致。

5、砼路面纵向每隔5m设置一道宽6mm，深70mm的横向缩缝。

6、路面防滑设计：路面均应采用横向硬刻槽。刻槽推荐尺寸：3mm×3mm×12mm（深×宽×间距）。当板块分割规

整且在直线段时，可采用桁架刻纹机。当板块不规则时或弯道处，应采用人工刻纹机。

道路终点回车台平面布置图 1:20

1:10

水泥路面板块划分布置图

横向缩缝 施工缝 横向缩缝 横向缩缝 横向缩缝

标准横断面（现状）
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说明：

1、图中尺寸单位:高程、桩号、挖填以m为单位，其它以mm为单位。

2、本项目开工前，道路硬化用地范围必须得到县自然资源局审批。严禁占用

基本农田、生态红线、规划建设用地等。

3、项目位于东凌镇定坡村林火屯，项目区场地硬化10块，面积2380㎡。

4、本项目实测硬化总面积为2380㎡。另有零星需要硬化的狭窄地块无法实

测，这部分面积约占实测总面积的5%，即119㎡。

5、巷道、土路硬化做法详见图纸“结构设计图、大样图”，图号“JG-01”。

6、图中未述及之处，按国家现行有关规范规程执行。
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