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桥梁工程设计说明

一、 设计原则

本工程桥涵设计遵循以下原则:

1、桥梁工程结构上尽量采用技术先进，结构合理、施工条件成熟及经济、

美观的结构形式。

2、桥型的选择按照因地制宜，就地取材、节约投资和便于施工养护的原则，

并应与周围景观相协调。

3、技术上力求创新，尽量采用新技术、新工艺和新材料。

4、应充分考虑远期发展与桥梁的适应情况及对桥梁的影响。

二、 设计依据

1、设计遵循的技术标准及规范

（1）《公路工程技术标准》 JTG B01-2014

（2）《公路桥涵设计通用规范》 JTG D60-2015

（3）《公路圬工桥涵设计规范》 JTG D61-2005

（4）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 JTG 3362-2018

（5）《公路桥涵地基与基础设计规范》 JTG D63-2007

（6）《公路桥梁抗震设计细则》 JTG/T B02-01-2008

（7）《公路工程抗风设计规范》 JTG/T D60-01-2004

（8）《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交公路发[2007]358 号

2、设计采用的技术标准

1）、道路等级：人行道

2）、设计荷载：人群荷载 3.5KN/m2

3）、环境条件：Ⅰ类环境

4)、设计使用年限：30年

5）、1.5 米标准桥面宽度：1.5 米(人行道)；

1.5 米标准桥面宽度：0.25 米（栏杆）+1.0 米(人行道)+0.25 米（栏杆）；

6）、设计地震烈度：设计基本地震加速度为 0.05，抗震设防烈度为 6。

三、沿线桥梁的分布情况

本工程共有人行桥 2座桥：见下表

序号 中心桩号 河名及桥名 孔数及孔径 桥梁全长

1 0+002.9 1#人行便民桥 1*5.0 5.8

2 0+002.9 2#人行便民桥 1*5.0 5.8

3

4

5

四、工程地质

由于暂无详细地勘资料，下部结构桥台暂按扩大基础考虑。基础要求嵌入完

整中风化岩面不小于 0.5m。施工前应补充完善地勘资料待设计复核后方可施工。

施工前应核对坐标及桥梁标高，确认无误后方可施工。若发现实际情况与设计不

符，请及时与设计沟通。

五、设计要点

1、桥型布置

A、本工程道路路基宽度为 1.5 米。

B、结合地形、地质条件和实地特点，0+002.9 桥确定上部结构采用 5.0 米现

浇板梁桥，下部桥台为了降低造价及增加桥梁的美观度，桥台为扩大基础。此类

桥梁均有成功的施工经验，施工工艺简单。

2、结构分析

桥梁上部结构采用《桥梁博士 3.6》计算，下部结构采用《桥梁通 8.0》版

本计算。

3、附属工程

（1）桥面铺装：桥面铺装层采用 8cm 厚 C40 防水混凝土，抗渗等级不低于

S6。
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（2）桥梁伸缩缝：在 0、1号桥台各设置一道 2cm 伸缩缝。

（3）桥面排水：雨水通过桥纵坡排出。

六、主要材料

（1）、砼:现浇板梁采用 C40 砼;桥面铺装采用 C40 防水砼；桥台帽梁为 C30

砼；前墙、侧墙为 C25 砼。

（2）、水泥应采用高品质的强度等级为 62.5，52.5 和 42.5 的硅酸盐水泥，

质量符合 GB175—1999 标准。

（3）、混凝土细骨料采用中粗砂（m>2.5），不应采用细砂。

（4）、普通钢筋采用HPB300、HRB400级钢筋，抗拉强度分别为300MPa、400MPa。

钢筋的技术标准必须符合 GB1499.1—2008、GB1497—1998 标准的规定。

（5）、钢板采用 Q231 钢，质量应符合 GB/T 700-2006 的要求。

（6）、台口设伸缩缝，采用一道 2cm 沥青麻筋填塞。

七、桥梁抗震及耐久设计情况

1、抗震措施

本工程桥涵均按 6 度抗震措施设防。所有构造严格按抗震设计规范的相关要

求办理。

2、桥梁耐久性设计及措施

增强混凝土结构耐久性的主要措施为：配制耐久混凝土、施工中加强裂缝控

制与养护。

2.1、配制耐久混凝土的一般途径

（1）选用低水化热、含碱量偏低、品质稳定的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水

泥，避免使用早强水泥和高 C3A（铝酸三钙）含量的水泥。

（2）矿物掺和料是配制耐久混凝土的必需组分；应使用优质粉煤灰、矿渣

等矿物掺和料或复合矿物掺和料。

（3）优先选用吸水率低、线胀系数小的骨料，尽量采用碎石，骨料最大粒

径宜小；应特别重视混凝土骨料的级配合理、粒形良好，并保持洁净。

（4）限制单方混凝土中胶凝材料的用量，并尽量减少混凝土胶凝材料中的

硅酸盐水泥用量。

（5）外加高效减水剂，尽量降低拌和水用量。

（6）在正式施工前的混凝土试配中，应进行混凝土和胶凝材料抗裂性能的

对比试验，并择优选择抗裂性良好的混凝土原材料和配比。

2.2、裂缝控制措施

当结构分层浇筑或分段浇筑时，层间应按照施工缝处理，加强混凝土结合；

对新老混凝土连接部，应涂抹界面剂后再浇筑混凝土，并在混凝土表层进行局部

防水处理。

应重视结构表层钢筋网和预应力管道四周定位钢筋的设置。

钢筋混凝土构件的钢筋保护层厚度施工负允差对梁、柱构件不大于 5mm，对

钢筋混凝土板构件不大于 3mm。

3、混凝土施工与养护

耐久混凝土施工中，需要重点保证质量并采取专门措施的内容有：结构表层

混凝土的密实性、均匀性与良好的养护，混凝土保护层厚度的准确性，混凝土裂

缝控制。

浇注混凝土时应定时测定混凝土温度以及气温、相对湿度、风速等环境参数，

并根据环境参数变化及时调整养护方式。

八、设计要点

1 上部结构

（1）、现浇板梁按 B类构件设计，为现浇板梁。

（2）、综合考虑本工程桥面设横坡 0.0%，梁底为平坡，桥面排水通过纵坡排

出。
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（3）、现浇板梁梁高分别采用 35cm。

2、下部结构

（1）、 按柔性墩理论对本桥墩台进行设计,考虑了混凝土收缩、徐变及温度

影响等水平力在各墩的分配，并考虑了风力对桥墩的影响。

（2）、墩台帽按双悬臂简支梁或悬臂梁进行设计，按控制断面内力进行配筋

和验算。

九、施工注意事项

有关桥梁的施工工艺及其质量检查标准，均按《公路桥涵施工技术规范》JTG

T F50—2011 中的有关规定执行，另外，根据本结构的特点，提出以下几点注意

事项：

1、板梁施工

（1）施工前应有完善的施工组织计划和详细的施工方案步骤，合理安排各

环节工期，达到施工连续不间断，浇筑混凝土时间不超过混凝土的初凝时间，环

境温度不低于 5°C。

（2） 各主要材料的订购采购必须符合有关规范要求，使用前应根据有关质

量标准严格检测并遵照有关规范施工。

（3）C40 砼施工前必须进行配合比试验，综合考虑施工程序、工期安排、环

境影响等各种因素，通过实验保证砼强度，并应注意砼强度试件的取样及养生条

件需与主梁梁体砼相吻合。砼宜采用不低于 525 号硅酸盐水泥浇筑，同时为保证

桥梁外观颜色，同一座桥的混凝土宜采用同一厂家同品种水泥浇筑。砼用石料强

度不低于砼强度的 2 倍。

（4）主梁梁体砼耐久性要求：最大水灰比 0.4，最小水泥用量 350kg/m3，

最大氯离子含量 0.06％，最大碱含量 1.8kg/m3。

（5）凡需焊接的钢筋，均应满足受力构件焊接要求，并且要求在不同强度

级的异种钢材相电焊时（如 16锰和 A3 号钢相焊），其焊缝强度应保证高于较低

强度级的钢材之强度。

2、 桥台、桥墩施工

（1）由于暂无详细地勘资料，下部结构桥台暂按扩大基础考虑。基础要求

嵌入完整中风化岩面不小于 0.5m。 施工前应补充完善地勘资料待设计复核后方

可施工。施工前应核对坐标及桥梁标高，确认无误后方可施工。若发现实际情况

与设计不符，请及时与设计沟通。

（2）施工开挖至设计高程应现场对地基进行承载力钎探，并经业主、设计、

监理部门共同确认与设计相符后方可进行下一阶段施工。若承载力达不到要求，

应通知设计单位进行变更设计。

（3）注意桥台台后扩基开挖后回填级配碎石。

3、其它要点

（1）钢筋制作及焊接时，要根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设

计规范》JTG D62-2004 和《公路桥涵施工技术规范》JTG T F50-2011 严格检查

几何尺寸和焊接质量。

（2）桥面横坡由桥面铺装形成。

（3）所有新、老混凝土结合面均应严格凿毛处理，基础与墩（台）身结合

部应接茬片石，具体说明见相关图纸。

（4）桥梁的施工及使用过程应实行严格管理，在桥面铺装未达到设计强度

前的整个施工过程，禁止车辆通行；使用过程必须进行定期检查和维护。

（5）应注意结构的整体施工观念，部分相关图纸需同时使用，有关预埋件

不得遗漏。

（6）其它未尽事宜，按交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》JTG T

F50-2011 以及国家现行规范、规程、标准执行。
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篮球场平面图

篮球场平面图 1:100

篮球场地面大样图
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