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排水设计总说明
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说明:

1、排水管主管采用HDPE双壁波纹管，入户管采用UPVC管。管径以毫米为单位，管长以米为单位。UPVC管采

用胶粘剂胶粘的连接方式。在购买管材时应采购相应的附件。

2、排水管开挖详见大样，坡度根据数形进行相应调整、入户管地度不小于0.01、主管和支管地度不小于

0.003。入户管及部分入户井未在图内表示，应根据现场实际情况进行敷设，入户管管材为UPVC管，管径为

DN110，入户管及支管埋深不得少于0.3米。

3、排水管道管顶覆士厚度为:人行道下0.60，车行道下0.7m，绿化带或庭院内不小于0.3m。

4、入户管网接入口除从沼气池或化粪池接入外，其余有必要再在接入口处设置入户井;检查井和沉沙井需

放置格栅片。

5、本工程所设检查井规格为:Φ700圆形砖砌，位置可随现场实际情况调整。

6、污水外理站位置可随现场实际情况适当调整。

7、本设计中污水管网经过路面部分为水泥路面，铺设管道需要破路并依复至原有路面。项目所在区域土方

中多含硬质石块，如砂页岩、石灰岩等，管槽深府如果超挖。超挖部分用级配砾石、混凝土填实。

8、管道开挖、回填、闭水试验及验收等等均按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的相

关要求执行。未详处请与设计人员联系。

http://www.zwl-ad.com
http://www.zwl-ad.com


出图专用章注册执业章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建筑行业甲级资质 证书编号：A145006752

工程勘察专业乙级资质 证书编号：B245006759

土地规划乙级资质 证书编号：201402

城乡规划甲级资质 证书编号：自资规甲字21450400

工程咨询甲级资质 证书编号：甲252021011160

http://www.zwl-ad.com


出图专用章注册执业章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建筑行业甲级资质 证书编号：A145006752

工程勘察专业乙级资质 证书编号：B245006759

土地规划乙级资质 证书编号：201402

城乡规划甲级资质 证书编号：自资规甲字21450400

工程咨询甲级资质 证书编号：甲252021011160

http://www.zwl-ad.com


出图专用章注册执业章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建筑行业甲级资质 证书编号：A145006752

工程勘察专业乙级资质 证书编号：B245006759

土地规划乙级资质 证书编号：201402

城乡规划甲级资质 证书编号：自资规甲字21450400

工程咨询甲级资质 证书编号：甲252021011160

出图专用章注册执业章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建筑行业甲级资质 证书编号：A145006752

工程勘察专业乙级资质 证书编号：B245006759

土地规划乙级资质 证书编号：201402

城乡规划甲级资质 证书编号：自资规甲字21450400

工程咨询甲级资质 证书编号：甲252021011160

http://www.zwl-ad.com
http://www.zwl-ad.com


出图专用章注册执业章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建筑行业甲级资质 证书编号：A145006752

工程勘察专业乙级资质 证书编号：B245006759

土地规划乙级资质 证书编号：201402

城乡规划甲级资质 证书编号：自资规甲字21450400

工程咨询甲级资质 证书编号：甲252021011160

出图专用章注册执业章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建筑行业甲级资质 证书编号：A145006752

工程勘察专业乙级资质 证书编号：B245006759

土地规划乙级资质 证书编号：201402

城乡规划甲级资质 证书编号：自资规甲字21450400

工程咨询甲级资质 证书编号：甲252021011160

http://www.zwl-ad.com
http://www.zwl-ad.com


出图专用章注册执业章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建筑行业甲级资质 证书编号：A145006752

工程勘察专业乙级资质 证书编号：B245006759

土地规划乙级资质 证书编号：201402

城乡规划甲级资质 证书编号：自资规甲字21450400

工程咨询甲级资质 证书编号：甲252021011160

出图专用章注册执业章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建筑行业甲级资质 证书编号：A145006752

工程勘察专业乙级资质 证书编号：B245006759

土地规划乙级资质 证书编号：201402

城乡规划甲级资质 证书编号：自资规甲字21450400

工程咨询甲级资质 证书编号：甲252021011160

http://www.zwl-ad.com
http://www.zwl-ad.com


出图专用章注册执业章

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建筑行业甲级资质 证书编号：A145006752

工程勘察专业乙级资质 证书编号：B245006759

土地规划乙级资质 证书编号：201402

城乡规划甲级资质 证书编号：自资规甲字21450400

工程咨询甲级资质 证书编号：甲252021011160

设备基础开挖及回填：

1、安装点有地下水或地基承载特征值55kpa≤fak＜100kpa时，应根据示意图铺100mm厚砂垫层。

2、一体化污水处理设备定位后，应及时回填土，罐体内灌满水，防止位移。

3、回填时回填土的质量必须符合回填土验收规范，绝对不允许用建筑垃圾作为回填土使用。土中的尖角、石块及硬杂物必须剔出，回填时，必须均匀回填，切忌局部猛力冲击。

之间需用砂进行回填，良质土要求（粗颗粒土无尖角石块），砂（中砂、粗砂，无尖角石块）。回填土要进行筛选，应无尖角石块和建筑垃圾，回填后按土质密实度0.95.

夯实，特别注意罐体固定位置受力均匀。
 4、分层回填土

5、回填土之前必须将池内灌水1/2,目的在回填时使产品内外受压平衡。回填土是安装设备最主要的环节，回填土的质量和密实程度直接影响此产品使用时会否上浮以及下道工序的作法。

6、产品底部两侧应尽量采用人工塞实，随填随塞实，填到30-50cm以上。回填到产品1/2后，往产品内继续灌水，距产品顶部40-50cm后再进行回填土。每30cm进行夯实，直至与产品顶部相平。

7、产品顶部以上回填土必须密实，如产品设在道路地段，在地面未处理之前，绝对不允许有车辆进行碾轧。

8、有地下水时，罐体下用素土或黄砂填实，罐体固定位置受力均匀。

9、在雨季施工时，应有排水措施，防止基坑积水及边坡坍塌。
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