
定制秦汉景观灯柱大样图

技术说明：

1、材料：采用钢Q235,灯柱采用焊接方式，灯柱骨架内外表面热

镀锌处理(锌层厚度大于86μm)，外饰面静电喷塑（塑层大于

65μm），外观效果及功能要求参见效果图文件

2、灯柱所配紧固件均要求为304不锈钢材质；

3、灯柱与底法兰采用双面焊接；

4、灯柱各焊接部位必须连接通焊，不允许点焊、虚焊、漏缝；

5、灯柱检修门采用自开门式；检修门内须焊有地线横板。

6、灯柱要求所有过线孔均大于∅30.
7、灯柱底部法兰要求与现场的原灯柱基础符合.

8、灯柱结构强度要求符合原基础强度要求。

9、未尽事宜均按国家道路照明相关标准执行。
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电子文号

设计阶段   城乡规划编制:甲级 [建]城规编第（141236）
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□

   市政公用行业设计:乙级 A245004301-6/6

   建筑工程设计:甲级 A145004304-6/2□

   旅游规划设计:乙级 旅规36-2004□

□风景园林工程设计:乙级 A245004301-6/6 □   工程咨询:丙级 12520110012
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兴安县路灯所

兴安县城人居环境提升 (秦邑古韵惠万家)建设项目
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