
一体化污水提升泵站说明

1、尺寸单位：高程以米计，其余均以毫米计。

2、一体化污水提升泵站安装潜水排污泵2台，水泵参数：

Q=40m3/h，H=15.0m，N=4.0KW，1用1备，水泵具有自动轮换、故障切换功能。

水泵为叶片式泵，并具有切割粉碎系统。

3、水泵控制通过静压液位仪控制启停，停泵水位为48.97m，水泵启泵水位为

50.47m；有效容积为3.0m³。水泵采用双电源控制，二级负荷供电。

4、防腐处理：水泵的铸件必须进行电泳处理，并涂防腐层保护。

5、泵站基础采用标号C30混凝土,基础具体做法参考19CS03-2，P16。

6、污水一体化提升泵站筒体采用PE材质，筒体结构安全需满足本工程安装及

埋深要求，具体由泵站厂家进行深化设计、安装、设备调试。

7、一体化预制排水泵站的防护措施：A. 应有良好的通风设备。B .采用防火

防爆的照明、电机和电气设备。C. 有毒气体监测和报警设施。D.与其他建筑

物有一定的防护距离。

8、本次泵站设计：一体化污水提升泵站进水管管底标高为50.47。泵站设备

订货前应现场测量核实进水管标高，如有偏差，应及时告知设计，对一体化

泵站进行设计变更以适应现场情况。

9、下人检修前应进行有效通风，保证泵站内环境可确保人身安全方可进人检

修。

10、电控制为不锈钢户外型，具有防雨、防晒、防漏电功能。

11、一体化污水泵站应设轴流伸顶排风扇、除臭设备，由厂家统一配置。

12、一体化污水提升泵站设计不详处，可参考19CS03-2施工。

13、一体化污水提升泵站设备平台设灭火器两具，所有预留开洞、预埋管线、

设备、检修人孔、爬梯等由厂家统一配置。

14、水泵应配置自洁底座。

15、根据业主提供资料，一体化污水泵站位于山坡上，且处于洪水位之上，

满足防洪标准。
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