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图20-5至图20-10

图20-5至图20-10

D4NJ2-10-I

D4NJ2-10-I

D4NJ2-10-ID4NJ2-10-I

杆型 电杆规格及参数 导线截面
拉线1拉力标

准值（kN）

拉线2拉力标

准值（kN）

根部下压力

标准值（kN）

拉线1拉力设

计值（kN）

拉线2拉力设

计值（kN）

根部下压力

设计值（kN）

D4NJ2-10-I φ190×10×I×G
70mm2 18.87 17.52 31.98 26.41 24.52 38.38
120mm2 28.12 36.65 42.61 39.37 51.31 51.14
185mm2 39.41 55.74 47.79 55.18 78.03 57.35

≥
50
0

低压绝缘子耐张串

图17-60、图17-61

杆型代号 D4NJ2-10-I
加工图号

编号 材料名称 单位 数量 材料型号规格

1 水泥杆 根 1 φ190×10×I×G

2 四线横担 根 4 见适用表

3
螺栓

只 8 M18×300

4 只 16 M16×40

5 低压绝缘子 个 4 P-6T 图 20-1

6 串 8 根据导线型号及截面选择

7 线夹 套 8 根据导线型号及截面选择

8 联板 套 8 L190 图 17-64

9 拉线 套 2 见适用表 图 18-1

10 拉线抱箍 套 2 见适用表 图17-65、图17-66
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导线截面
A气象区 B气象区 C气象区

70mm2 120mm2 185mm2 70mm2 120mm2 185mm2 70mm2 120mm2 185mm2

横担

角钢

型号

Lh≤50 HD15-B19 HD15-C19 HD15-D19 HD15-B19 HD15-C19 HD15-E19 HD15-B19 HD15-C19 HD15-E19

Lh≤60 HD16-B19 HD16-C19 HD16-D19 HD16-B19 HD16-C19 HD16-E19 HD16-B19 HD16-C19 HD16-E19

拉线 LX-35 LX-50 LX-80 LX-35 LX-80 LX-100 LX-35 LX-80 LX-100

拉线抱箍 BG8-1-190 BG8-2-190 BG8-2-190 BG8-1-190 BG8-2-190 BG8-3-190 BG8-1-190 BG8-2-190 BG8-3-190

适用

杆型

Lh≤50 D4NJ2-10-I D4NJ2-10-I D4NJ2-10-I D4NJ2-10-I D4NJ2-10-I D4NJ2-10-I D4NJ2-10-I D4NJ2-10-I

Lh≤60 × D4NJ2-10-I D4NJ2-10-I D4NJ2-10-I D4NJ2-10-I D4NJ2-10-I
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技术参数表

杆型适用表

8

说明： 1、线路转角 45°～ 90°；拉线对地角 45°。

2、根据具体实际情况对电杆基础部分进行计算校核后，选用底盘和卡盘。
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2 材料表

 


