
国家电网公司 380/220V配电网工程典型设计 

 

 - 166 -

1

3 2

杆型适用表

技术参数表

材料表
4

杆型 电杆规格及参数
根部水平力

标准值（kN）

根部下压力

标准值（kN）

根部弯矩标

准值
（kN·m）

根部水平力

设计值（kN）

根部下压力

设计值（kN）

根部弯矩设

计值
（kN·m）

D4Z-10-I φ190×10×I×G
2.02 10.30 16.80 2.83 12.36 23.52

D4Z-10-IY φ190×10×I×Y
2.68 10.89 22.25 3.75 13.07 31.15

3.08 11.63 25.53 4.31 13.95 35.74
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杆型代号 D4Z-10-I D4Z-10-IY
加工图号

编号 材料名称 单位 数量 材料型号规格

1 水泥杆 根 1 φ190×10×I×G φ190×10×I×Y

2 四线横担 根 1 见适用表
图17-60

图17-61

3 U型抱箍 只 1 U16-190 U16-190 图 17-63

4 低压绝缘子 个 4 P-6T P-6T 图 20-1

导线截面
A气象区 B气象区 C气象区

70mm2 120mm2 185mm2 70mm2 120mm2 185mm2 70mm2 120mm2 185mm2

横担

角钢

型号

Lh≤50 HD15-A19 HD15-A19 × HD15-A19 HD15-A19 HD15-A19 HD15-A19 HD15-A19 HD15-A19

Lh≤60 × × HD16-A19 HD16-A19 HD16-A19 HD16-A19 HD16-A19 ×

适用

杆型

Lh≤50
D4Z-10-I
D4Z-10-IY

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

Lh≤60 ×
D4Z-10-I
D4Z-10-IY

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

HD15-A19

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

D4Z-10-I
D4Z-10-IY

导线截面

70mm2

120mm2

185mm2

≥
50
0

说明：根据具体实际情况对电杆基础部分进行计算校核后，选用底盘或卡盘。

 


