	参数需求表

	项目名称：购置应急指挥车

	货物/服务序号和名称
	货物类别
	数量：1辆

	
	
             
	品牌
	红都牌JSV5031XZHZA6-CC
	是否进口产品
	否

	
	
	主要用途
	指挥车具备良好的越野性能和防护能力，能够适应各种复杂环境和恶劣天气条件，能集成通信、指挥、监控、医疗等多种功能，可为现场救援提供全方位的保障车载通信系统，可将现场音视频、数据等信息实时回传至指挥中心，实现信息共享和协同指挥。

	
	
	技术参数（核心参数请用★标注）
	货物名称：应急指挥车

主要规格；国产底盘
数量：1(辆)
主要技术规格、参数及要求
1整车尺寸

长X宽×高≥4850×1900×1900（mm)
2底盘

2.1额定功率≥250kw；
2.2发动机排量≥2.9（l)；
2.3驱动形式：4×4；
2.4最高车速≥180（Km/h)；
2.5轴距≥2850（mm)；

2.6最大总质量≥3050（kg)；

2.7变速器型式：自动挡；
2.8人数≥5人；

2.9尾气排放：符合国家国VI标准；
3主要性能及配置

3.1通讯设备
3.1.1车载电台1台 

频段范围：

UHF1：400~470MHz; 

UHF3：350~400MHz; 

VHF1：136~174MHz
3.2警示系统
3.2.1长排超薄警灯、警报器
3.3橱柜系统

3.3.1 工作柜：钢制，喷塑，黑色，含减震垫，机柜设备支架

3.4 保障系统
3.4.1急救箱

★1.符合或优于GA/T 746-2020提款箱标准；

2.急救箱由箱体、整体较链、锁闭装置、储物隔层组成，内部配有急救物品；

3.外形尺寸：宽313mm x高188mm x深185mm；

4.急救箱表面应平整、光滑、无划痕、无尖锐棱角等缺陷；

5.表面抗压性能：急救箱表面分别均布静载荷350N，放置30min，卸载后，箱子能正常开启；

6.提手牢固度：急救箱箱体和提手之间施加200N静拉力，保持时间5min，提手与箱体不脱离，能正常使用；

7.跌落性能:急救箱内部放置2kg重物，以底部向下的姿态距地1m处以自由落体的形式向水泥地面跌落3次，跌落后箱子不解体，可正常开启箱盖;

8.振动性能：急救箱以立正姿态置于加速2M/s2、频率5Hz-55Hz的振动机上正弦振动1h,不解体、箱子可正常开启，

9.冲击性能：急救箱置于冲击试验台上，加速度幅值30g、半正弦冲击脉冲波形、18ms脉冲持续时间，X、Y、Z各3次后不解体、箱子应可正常开启；

10.阻燃性：符合《GA/T 746-2020 提款箱》中5.4的标准；

11.高温性能：急救箱置于85℃±2℃的环境试验箱中放置2h后，箱子可正常开启；

12.低温性能：急救箱置于-30℃±2℃的环境试验箱中放置2h后，箱子可正常开启；

★13.为保障产品质量需提供2021年以后国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，以上参数需逐条在检测报告中体现。

★3.4.2智慧车联网调度指挥系统

1.车辆实时位置监控系统通过车辆的终端设备进行卫星定位，准确获得车辆在任何时刻的位置、速度、里程、数据信息，系统将获得的信息提取、计算、分析后，将其通过通信模块发布到监控平台的网络上。管理者只要登陆：即可对车辆的所有运行信息一目了然，需提供监控车辆实时位置功能截图佐证材料

2.车辆实时追踪当对某台车辆需实时追踪时，系统自动最大化的显示车辆的当前地点，和前两分钟的行车轨迹, 地图连续自动以蓝色线条描述需监控车辆的运行路线。并通过文字的方式描述车辆当前位置、接收时间、车速、发动机状态和有无报警等情况。此外，系统30秒自动刷新一次车辆的最新位置，需提供车辆实时追踪功能截图佐证材料

3.车辆卫星地图当用户想查询车辆周边建筑物情况时，可点卫星地图。在地图上，北斗能清晰的知道车辆周围情况。且同样有位置描述、车速等文字说明，需提供车辆卫星地图功能截图佐证材料

4.历史行车轨迹由于北斗自身并不能真正实现7*24小时的监控形式，系统提供历史轨迹查询功能。北斗可以知道所需查询的车辆任意时段的车辆行驶路线情况。图中蓝色线条表示行车路线，并以报表形式详细描述了车辆每一刻的运行状态，需提供历史行车轨迹功能截图佐证材料

5.手机查车功能用户可使用手机登陆平台，实时查询车辆的实时位置、速度、发动机情况等实时情况，并可以在手机上使用地图进行查看

6.行车里程统计可查询任意时间段的车辆里程情况，设定好油耗后，可自动统计出油量消耗情况，需提供行车里程统计功能截图佐证材料

7.车辆停车报表系统自动统计出车辆的停车情况，在各点的停车地点，停车时间，停车时长，开车时间，停车时的位置描述，停车时的客户名称，需提供车辆停车报表功能截图佐证材料

8.车辆停车未熄火报表系统可根据车辆的行车情况，自动调出车辆停车未熄火的时刻，位置，停车未熄火时长，停车未熄火时的范围。车辆中途长时间停车不熄火，需提供车辆停车未熄火报表功能截图佐证材料

9.车辆设备断电报警定位系统的设备终端感应车辆电源，使设备能长期在线实时监控，在车辆关闭电源开关以后系统会显示报警信息，需提供车辆设备断电报警功能截图佐证材料

10.超速/疲驾报警如司机有超速、疲劳驾驶、超过区域行驶等行为时，会做相应的语音提醒，需提供超速/疲驾报警功能截图佐证材料

11.提供智慧车联网调度指挥系统著作权登记证书



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	商务服务
	1、底盘质量保修期最少为3年或6万公里（任何一项先到即过质保期），改装部分质保期为1年。

2、整车在质保期内实行三包。质保期外服务只收取材料费，免收其他费用。车辆发生故障或技术问题，供方接到通知后，应在 24 小时内做出实质性反应，需要现场服务时，国内技术人员应在 3日内到达。

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	

	


