	高亮高清办公投影仪

	爱普生
	FH08 
	（马山县1台、良庆区1台）1、影像系统：采用3LCD投影技术，液晶板尺寸≥0.61英寸；标准亮度以及色彩亮度≥3600流明；标准分辨率1920*1080 象素数2,073,600 dots x3；对比度≥16000：1。
2、投影画面比例16：9，变焦≥1.2倍。
3、灯泡功率≥210W；灯泡寿命标准模式≥6000小时，环保模式≥12000小时。
4、内置AV/Mute/Open滑盖实现随时待机随时开机，投影图像偏移量8:1，内置2W扬声器。
5、具有丰富的连接性：VGA输入*1，HDMI输入*2，USB-B*1，USB-A*1,S Video输入*1。
6、具有水平梯形物理滑钮，垂直梯形自动识别，无需进入任何菜单一键即可调整水平梯形，拥有Full HD全高清分辨率。
7、正常关机0 秒直接关机技术，当正常按下关闭电源后，风扇也随之停止工作，没有额外冷却时间，正常冷却时间是0秒。
8、投影机具有自动开机功能，在接入VGA信号或USB-B信号时，投影机可自动开机，无需手动。
9、通过无线网络可实现四画面同屏，最多可支持50个用户接入并任选4路信号；
10、具有自动信号源搜索功能，无需手动查找信号。 水平/ 垂直梯形校正；快速四角调节；可以选配无线投影功能。      
11、具有防盗杠和开机保护、用户标识保护、计时保护等防盗装置及功能；  
幕布
幕布的参数与运用
可视面积：2635*1480（单位:mm)；比例：16:9
总长约：2925MM
投影幕料 : 高清白玻纤幕
外壳用料 : 钢琴漆弧形外壳
内置电机 : 同步电机
投影尺寸 : 16:9 80-159寸；4:3 72-150寸
可视角度 : 160°
增益倍数 : 1.0
适用环境：商务办公，学校等
适应场所：高级商教场所，光线全暗或较暗的场所
适用投影机：常见投影机均可（不适用超短焦投影机）
★12、质保服务：提供一年质保期投标时需提供厂家授权、售后、供货证明函并加盖厂家公章，供应商在中标后需提供一套样机演示参数内容，出具厂家3C，节能环保，检测报告并加盖厂家公章证明符合参数要求，为保证售后服务及时，签订合同时必须提供生产厂家授权的在广西售后服务中心（官网可查询到广西售后服务中心公司名称）的承诺函（并加盖服务中心公司公章），否则视为虚假应标。

	全自动碎纸机
（马山县）
	科密
	8150D
	参数：商务碎纸机，高保密自动送纸80张，可碎钉书针、回形针、光盘、信用卡；碎纸效果2*8mm、8张（A4/70克）、垃圾桶容积：23L、可连续碎纸30分钟，保密等级：5级



