鱼峰分局会议系统供电改造、运维配件和办公设备采购在线询价
一、项目信息

项目名称：鱼峰分局会议系统供电改造、运维配件和办公设备采购
项目联系人及联系方式：杨警官 15078450608
采购单位：柳州市公安局鱼峰分局

本项目采购预算总价（人民币）：464452.99元。
采购组织形式及方式：政府采购—在线询价
采购需求清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	计量单位
	数量
	分项预算合计（元）

	1
	机要室文件保密柜
	尺寸：约1800(高)X900(宽)X430(深)mm
防盗 箱体厚度:0.8mm 
防火 层板:2 门 

厚度:1.2mm 

抽屉:2 上下独立门锁
振动报警
▲必须通过涉密认证
	个
	2
	6284.50

	2
	保密文件柜
	尺寸：约高900宽900深420
防盗箱体厚度:0.8mm 
防火层板:2 门 

厚度:1.2mm 

抽屉:2 上下独立门锁
振动报警
▲必须通过涉密认证
	台
	1
	1571.13

	3
	不间断电源主机
	▲在线式双变换工频型UPS，单进单出，容量不低于3kVA/2.4kW；

UPS主机输出端须配置隔离变压器。
输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。
输入电压与频率为额定值时，输出为100%额定非线性负载时，输入功率因数应＞0.9。
▲输入电流谐波成份：
100%非线性负载：≤14.7%；

50%非线性负载： ≤19.7%；

30%非线性负载： ≤24.8%。
输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤1.5%。
输出额定电压应220VAC：≤±1%可调。
▲额定输出功率因数应≥0.8。
▲输出波形失真度：正常工作、额定阻性负载≤2.6%；电池逆变工作、额定阻性负载≤2.7%。
过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥7min。
▲应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。
▲应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。
UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。
▲须标配RS232端口，免费提供通讯协议，可接入第三方动力环境监控系统。
	台
	1 
	5800.00

	4
	UPS电池
	1. 额定电压：12V；
2. 容量：12V100AH；
3. 环境条件：设备在－15～45℃环境温度下正常使用，相对温度：≤90％（40±2℃时）。
4. 浮充充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V；
▲5. 结构：蓄电池的正、负极端子有明显标志，应便于连接，其极性、端子、，安装完成后的蓄电池组接线端子不应存在裸露部分，蓄电池内部结构应符合国家标准的设计及工艺要求。蓄电池应有下列标志：a、商标；b、产品名称、型号；c、极性符号、电压；d、蓄电池编号。
6. 外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清楚。
7. 气密性：蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
8. 防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。
9. 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。
10. 利用封口剂的蓄电池，在温度-30℃~+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。
▲11. 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96％
12. 电池充满电在25℃±5℃环境下放置10天后的开路电压应在12.84～13.14V范围内。
13. 浮充设计寿命 8-10年（20℃环境下）；
14. 工作温度 ：-20--+50℃；
15. 相对湿度：0-95%,无冷凝；
16.▲为保证电池用电环境安全，电池必须提供生产许可证、经认证中心认证；
17.▲电池需要有防漏液托盘装置及端子保护套，保护设备用电安全，防漏液托盘装置需提供相关证明。
	个
	16 
	12130.56

	5
	电池箱
	可安装12V100AH电池16只
	套
	1 
	980.00

	6
	UPS电源
	▲1.采用在线式双变换工频型UPS，单进单出，容量不低于15kVA/12kW；UPS主机输出端须配置隔离变压器。
2.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。
▲3.输入电压与频率为额定值时，输出为100%额定非线性负载时，输入功率因数应＞0.9。
4.输入电流谐波成份：100%非线性负载：≤14.8%，50%非线性负载：≤19.6%，30%非线性负载：≤24.6%。
5.▲输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.75%。
6.输出额定电压应220VAC：≤±1%可调。
7.额定输出功率因数应≥0.8。
8.▲输出波形失真度：正常工作、额定阻性负载≤3.2%；电池逆变工作、额定阻性负载≤3.3%。
9.过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥5.5min。
10.▲应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。
▲11.应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。
12.UPS主机内部应标配手动维修旁路。
13.UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。
▲14.须标配RS232端口，免费提供通讯协议，可接入第三方动力环境监控系统。
应支持选配智能监控卡，可实现UPS远程监控，最大200台UPS集中监控；可远程关闭服务器、最大可实现控制200台服务器自动关机。
	台
	1 
	13600.00

	7
	UPS电池
	▲1.阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah，蓄电池与UPS主机同一品牌。 
▲2.蓄电池外观无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；正、负极端子有明显标志，便于连接。
3.蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。
4.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
5.蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。
▲6.蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。
7.蓄电池密封反应效率应≥96.8%。
8.蓄电池安全阀开阀压力应在10~35kPa范围内，闭阀压力应在3~30kPa范围内。
9.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。
10.蓄电池间连接电压降应≤5.3mV
11.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。
12.蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%。
▲13.低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。
14.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3%
	个
	32 
	24261.12

	8
	电池箱
	可安装12V100AH电池32只
	套
	1 
	980.00

	9
	UPS电源
	▲1、采用工业级高标准设计寿命为10年以上，第6代IGBT功率器件和静态开关，应用最新型双核DSP实现全数字化控制，内部电气连接采用导电合金外包低烟无卤树脂的方式，可耐2万伏高压的30KVA/24KW。
▲2、UPS主机带输出隔离变压器、双滤波器、IGBT模块、手动维修旁路开关、双重防雷器和电池自动或手动智能充放电维护管理功能。
3、UPS具有10台以上冗余并机RPA系统，满足实现冗余并机的使用要求。
▲4、采用先进的同步均流控制技术，CAN总线并机通信技术，最多可实现32台RPA（冗余并联）系统，并联系统各单机严格同步、均分负载，用户扩容方便；工业级强力高速离心风机散热，智能化调速；风机使用寿命10年以上。
▲5、可Wi-Fi功能，使用手机或平板电脑进行操控，可调整整流和逆变等相关参数，操作与控制范围在距本机100m之内。
▲6、具备GCI并网运行功能，设计了与电网并联的PWM逆变器(Grid connected inverter)控制系统，采用电流瞬时值反馈控制技术，直接以电网电压同步信号为逆变器输出电流跟踪指令，通过对网侧电流的闭环跟随控制，实现以单位功率因数向电网馈送电能；同时UPS并网功能使UPS本身可以作为老化负载，无需外加负载进行老化，可以作为微网储能站，可逆电能储备。
▲7、具备面板显示运行工况：中文彩色界面液晶触摸显示屏，平均无故障工作时间45万小时；显示机型、输入(出)电压、电流、频率、监测每节电池的电压、容量、温度、内阻等参数和电池放电电流、负载和故障事件的记录等等，并带ECO经济运行模式和主机应急开关、含操作开关：整流开关、电池开关、旁路开关、输出开关、维修开关均采用断路器；落地式安装。
▲8、输入电压范围：220VAC±25%；输入功率因数≥0.95；输入频率范围：50Hz/60Hz±5%(可选±10%)。
9、可选的输入谐波滤波器有效抑制输入的谐波污染，提高了UPS的输入功率因数，减小输入的谐波电流。
▲10、输出电压范围：220VAC±1%，电压不平衡度：平衡负载＜1%；50%不平衡负载＜3%；100%不平衡负载＜5%；波形失真度：纯正弦波，阻性负载时≤2.5%；非线性负载时＜3%。
11、过载能力：过载125%可持续10分钟；过载150%可持续60秒。
12、直流电压：192VDC（可定制192VDC,240VDC,280VDC,480VDC,576VDC及其它）。
13、具有带三相100%不平衡负载的能力；具有很强的过载能力及抗冲击能力：150%时10秒钟，125%时2分钟。
▲14、完备的监控管理：支持无线监控功能，标配RS232、RS485、R244接口；MODEM多种后台通讯方式；具有较强的管理功能。
▲15、可采用先进的SNMP卡及其相关软件，兼容10M/100M以太网，支持SNMP、HTTP、等协议，监控软件具备电源事件记录和分析功能，灵活多样的组网方案，实现在Internet/Intranet上的远程监控。
▲16、软件：系统有多种管理软件支持系统的监控及诊断冗余并机运行，外接信号控制，智慧能源管理等使系统运行的自动化、智能化程度大大提高，大大减少操作人员和维护人员的劳动强度。
▲17、系统统具有电池放电终止预告警和自动安全关机功能。
▲18、人机界面友好，便于操作和维护：①采用触摸屏中文液晶显示的操作界面，存储功能高达10000条，能随时查阅故障信息记录；②操作简单，在面板操作提示失效情况下仍能通过按钮正常开关机；③同时具有LED、LCD、图形界面，显示形象直观，方便管理。 
▲19、外形尺寸（宽×深×高)：约410*752*941（mm）
	台
	2
	44000.00

	10
	蓄电池
	▲1、采用12V120AH免维护阀控式铅酸蓄电池。
2、阻燃性能：应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。
▲3、气密性应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
4、10h率放电：以1.0I10放电至终止电压1.80V/单体，其放电容量应>C10(200.0)。
5、3h率放电：以2.5I10放电至终止电压1.80V/单体，其放电容量应多0.75C10(150.0)。
6、1h率放电：以5.5I10放电至终止电压1.75V/单体，其放电容量应之0.55C10(110.0)。
▲7、大电流放电：以30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。
▲8、容量保存率：静置28天后容量保存率应>96%。
9、安全阀要求：应具有自动开启的功能，开阀压力要求：19kPa。应具有自动关闭的功能，闭阀压力要求：17kPa。
▲10、防爆性能：充电过程中遇明火，内部应不引燃及引爆。
11、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤5%。
	节
	96
	91200.00

	11
	电池柜
	1、电池柜采用金属组件、机械性能好，承载能力大，结构紧凑合理，互换性能，整柜静电喷塑、柔光、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用。设计可放置多只大容量或少容量电池。方便运输、安装。
2、尺寸（mm）：约780×470×1190（长×宽×高）
	个
	2
	1960.00

	12
	枪式摄像机
	核心技术参数：
支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测) 采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高最大可输出600万(3200×1800)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境内置MIC 支持DC12V/POE供电方式支持IP67防护等级
	台
	15
	6942.00

	13
	监控硬盘
	6TB
	块
	10
	12500.00

	14
	48口网络交换机
	48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，包转发率：87/166Mpps，交换容量：432Gbps/4.32Tbps
	台
	4
	12984.72

	15
	DVD刻录机
	USB便携式外置刻录光驱
	个
	26
	4948.02

	16
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	台
	20
	2760.00

	17
	键盘鼠标
	1.防泼溅；

2.键盘高度可调；

3.带10键数字键盘；

4.Caps lock状态指示灯；

5.Num lock状态指示灯；

鼠标：

1.光学追踪；

2.3按键（左、右、中）

3.逐行滚动；

4.滚轮带光学。

双USB接口。
	套
	58
	5220.00

	18
	固态硬盘
	 256G M.2 
	块
	20
	4000.00

	19
	内存条
	内存 16G/3200 DDR4 
	根
	100
	19000.00

	20
	高速医用胶片扫描仪
	1、镜头角度82度光学解像力300dpi并可折叠，体积小、重量轻，便于携带；

2、定焦拍摄A2  A3幅面，无需调焦；

3、全分辨率（分辨率4624*3486、1600W像素）高速预览与扫描；

4、扫描速度快，1S实现全幅面扫描；

5、首创专业的证件扫描模式，适应各种小幅面物件拍摄，不过曝；

6、首创按照用户指定位置对焦，紧跟时代潮流；

7、实现正片、负片、黑白、灰度、彩色、二值化等多种显示模式；

8、耗电量低，节能环保；

9、使用范围广泛，满足扫描及录音录像票据、单据、文件、资料，视频展示立体实物、动作等各种场景与应用；

10、自然光/带360度广角透镜的1W大功率LED补光，触摸开关可调节不同亮度，满足弱光环境下拍摄需求；

11、超强OCR文字识别功能，可自动分析版面，能识别180多种文字、表格、条码、C++和java等编程语言以及特殊符号等，识别结果保持与原图像相同版本，并一键导出word或excel文件；

12、自动、快速、准确、多标准条码、二维码识别功能，有高拍仪相当于免费得到一台条码、二维码扫描机；

13、便携式频展台及备课辅助，功能编辑功能，如文字编辑、标注、框选、镜像、旋转、纠偏、裁剪、合成、1:1打印等；

14、扫描仪功能、复印机功能、投影机功能、实物拍摄功能、视频录像功能、视频通讯等；

15、伸缩、直立、可折叠拍摄机构。
	台
	1
	4500.00

	21
	A4彩色喷墨打印机
	最大打印幅面：A4 

多功能：打印,复印,扫描 

扫描类型平板式传真类型：无 

双面打印：手动 

打印速度：10页/分
复印速度：10页/分 

最大复印页数：9页 

供纸方式：自动/手动

幅面尺寸：A4 
	台
	43
	55857.00
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	A4彩色喷墨打印机（户政专用）
	最大打印幅面：A4 

网络打印：支持无线网络打印 

双面打印：手动 

黑白打印速度：10页/分
彩色打印速度：5页/分 

进纸容量：100页 

幅面尺寸：A4 
	台
	10
	10490.00
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	针式打印机(户口本打印专用）
	针数：24针；

打印速度：中文（7.5cpi），247汉字/秒；打印宽度：单页纸 90-304.8 mm。
纸张类别：单页拷贝纸、连续纸(单页纸和多页纸)。
纸张厚度0.065-3.6mm。
供纸方式：摩擦进纸（前部、后部进纸）、拖纸器进纸（后部进纸）。
字体：字符集 14种国际字符集和一种法定字符集。
打印针寿命：4亿次/针。
接口：双向8比特并行接口;USB2.0（全速）接口。
耗材：S015630黑色色带架，S010079黑色色带芯、噪音水平约57分贝（ISO 7779模式。
支持纸张尺寸：连续纸101.6-304.8mm。
电源：额定电压：AC 220~240V。
尺寸480 x 370 x210mm。重量约7.7公斤。
特征：3.6mm超厚介质处理能力。
包装清单：打印机×1 电源线×1 保修卡×1 驱动光盘×1 色带架×1 说明书×1。
必须与业务系统无缝关联，负责设备接入人口系统调试。确保设备的兼容性及可用性。
	台
	2
	5000.00
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	激光打印机
	最大打印幅面 A4。

最高分辨率 1200×1200dpi，HQ1200(2400×600dpi)
黑白打印速度 34ppm其它打印速度
自动双面打印：16面/分钟
内存标配：32MB
双面打印：自动
网络功能：不支持网络打印
打印性能：首页打印时间 小于8.5秒
打印语言 GDI
接口类型 USB2.0
耗材：
耗材类型 鼓粉分离
墨粉盒型号 标准容量：TN-B020
黑白墨粉盒打印量 约2600页
硒鼓型号 DR-B020
硒鼓寿命 约12000页
12、介质规格
介质类型 标准纸盒：普通纸，薄纸，再生纸；单页进纸器：普通纸，薄纸，厚纸，再生纸，标签纸，信封
13、介质尺寸 A4，Letter，B5(JIS)，A5，A5(Long Edge)，A6，Executive，16K（195×270mm）
14、进纸盒容量 标配：250页
15、出纸盒容量 150页
16、其它参数
产品尺寸 356×360×183mm
产品重量 6.5kg
	台
	1
	1500.00
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	打印机
	1、打印技术：热敏打印

2、打印速度：每分钟可打印15页

3、打印尺寸：支持A4纸打印

4、连接方式：蓝牙、Wi-Fi直连

5、便携性：体积小巧，重量轻便，配备提手设计

6、耗材：使用热敏纸，无需墨盒

7、操作系统：支持Android和iOS系统

兼容性：支持PDF、Word等多种文件格式9、电源：内置锂电池，支持USB充电
	台
	2 
	694.95
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	针式打印机(案件档案专用)
	1、针数：24针；打印速度：中文（7.5cpi），247汉字/秒；打印宽度：单页纸 90-304.8 mm。纸张类别：单页拷贝纸、连续纸(单页纸 和多页纸)。
2、纸张厚度0.065-3.6mm。供纸方式：摩擦进纸（前部、后部进纸）、拖纸器进纸（后部进纸）。字体：字符集 14种国际字符集和一种法定字符集。打印针寿命：4亿次/针。接口：双向8比特并行接口;USB2.0（全速）接口。耗材：S015630黑色色带架， S010079黑色色带芯、噪音水平约57分贝（ISO 7779模式。支持纸张尺寸：连续纸 101.6-304.8mm。
3、电源：额定电压：AC 220~240V。尺寸480 x 370 x210mm。重量约7.7公斤。
4、特征：3.6mm超厚介质处理能力。
5、包装清单：打印机×1 电源线×1 保修卡×1 驱动光盘×1 色带架×1 说明书×1
6、必须与业务系统无缝关联，负责设备接入人口系统调试。确保设备的兼容性及可用性。
	台
	1
	2500.00
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	便携式打印机
	1、黑白打印速度 AC电源：黑白：20ppm，彩色：19ppm
电池：黑白：18ppm，彩色：17ppm
2、最高分辨率 4800×1200dpi（从计算机打印、并且输入精度为1200dpi）
3、最大打印幅面 A4
4、首打时间 黑白：AC电源：12秒，电池：13秒
彩色：AC电源：14秒，电池：15秒
5、网络打印 支持无线网络打印
无线功能 WIFI直连，惠普云打印
打印内存 128MB DDR3
打印语言 HP PCL3 GUI
打印负荷 500页/月
接口类型 USB2.0
6、介质类型 普通纸张，惠普相纸，惠普亚光宣传册纸或专业纸张，惠普亚光演示纸，惠普光面宣传册纸或专业纸张，其他喷墨相纸，其他亚光喷墨纸，其他光面喷墨纸，普通厚纸，普通薄纸/再生纸
7、介质尺寸 A4，A5，A6，B5(ISO)，B5（JIS），信封（A2，C5，C6，DL），相纸（10X15厘米，L，2L），日本明信片，Ofuku Hagaki
8、介质重量 75g/m2
9、进纸容量 标配：50页
10、显示屏 2英寸（5.08厘米）MGD（单色图形显示屏）
11、产品尺寸 364×186×69mm
12、产品重量 约2.1kg（带电池时2.2kg）
13、电源电压 AC 200-240V，50-60Hz
环境参数 工作温度：15-30℃，工作湿度：15-90%RH
	台
	3
	9000.00
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	照相机
	1、含128GSD、备用电池、相机包、UV保护镜
2、传感器类型CMOS（支持全像素双核CMOS AF）
3、传感器尺寸 APS-C画幅（22.3*14.9mm）
4、传感器描述 长宽比：3:2
5、最大像素数 约2600万
6、有效像素 约2410万高像素更多同价位高像素相机>拍摄样张>
影像处理器 DIGIC 8最高分辨率约 6000×4000图像分辨率 L（大）：约2400万像素（6000×4000）
M（中）：约1060万像素（3984×2656）
S1（小1）：约590万像素（2976×1984）
S2（小2）：约380万像素（2400×1600）
RAW：约2400万像素（6000×4000）
7、高清摄像 4K超高清4K超高清
	台
	3
	17400.00
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	摄像机
	1、含128GSD 、备用电池、相机包、UV保护镜、三脚架
2、产品类型 轻巧便携，高端专业，直播摄像机
3、传感器类型 背照式Exmor R CMOS
传感器尺寸 1/2.5英寸
4、有效像素 动态有效像素：约829万像素（16:9）*1
5、静态态有效像素：约829万像素（16:9）/ 约662万像素（4:3）
光学变焦 20倍 数字变焦 250x
6、镜头结构 镜头：蔡司镜头（ Vario-Sonnar T*镜头） 实际焦距 f=4.4-88mm
7、等效35mm焦距 静态模式：
f=26.8-536.0mm(16:9)
f=32.8-656.0mm(4:3)
8、动态模式：f=26.8-536.0mm(16:9)*1
9、最大光圈 F2.0-3.8滤镜直径 55mm
液晶屏类型 触摸屏，翻转屏 液晶屏尺寸 3英寸 液晶屏像素 约92.1万像素液晶屏(16:9)
10、液晶屏描述 翻转角度：约270度
11、对焦方式 自动对焦，手动对焦
	台
	2
	15560.00
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	碎纸机
	碎纸方式 粒状

碎纸效果 2×7mm
碎纸能力 8张/次
碎纸速度 3米/分
碎纸宽度 220mm
碎纸箱容积 22L
连续碎纸时间 30min
保密等级 5级
电源电压 220V/50Hz
电源功率 300W
其它特性 智能功能：过热保护，自动进纸，反向退纸，安全门
	台
	9
	12150.00
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	彩色激光多功能一体机
	产品类型 彩色激光多功能一体机

涵盖功能 打印/复印/扫描
最大处理幅面 A4
耗材类型 鼓粉一体
耗材容量 1500页
双面功能 自动
网络功能 支持无线网络打印
打印功能
黑白打印速度 24ppm
彩色打印速度 24ppm
打印语言 PCLm，PS3，PCL6，PCL5
月打印负荷 50000
9、复印功能
复印速度 24ppm
连续复印 1-999页
10、扫描功能
扫描控制器 标准配置
扫描类型 平板+馈纸式
光学分辨率 300×300dpi
最大分辨率 300×300dpi
扫描尺寸 A6(105×148mm)-Legal(216×356mm
	台
	3
	16500.00

	32
	1.5P空调
	设备部分
1、SEER：6.46
2、APF：5.41
3、冷媒：R32
4、能效等级：一级
5、制冷量：3530W(150W～5410W)
6、制冷功率：800W(70W～1800W)
7、制冷电流：3.7A(0.4A～8.4A)
8、制热量：5110W(150W～7030W)
9、制热功率：1230W(70W～2150W)
10、制热电流：5.8A(0.4A～10.0A)
11、室内机噪音：17-41
12、制冷适用面积(m²)：15-23
13、制热适用面积(m²)：17-23
14、室内机尺寸(长*宽*高)mm：882×316×215
15、循环风量：750
16、室外机尺寸(宽*高*深)mm：807(857)×555×328
17、室内机质量(kg)：9.5
18、室外机质量(kg)：26
19、电压/频率V/HZ：220V/50HZ

20、空调类型：挂机
报价要求：须包含空调的安装及一切配套辅材费用，其中辅材包含但不限于以下材料：铜管、保温材料、铜管配件、水嘴、线管、支架、冷媒等，本项目所需辅材须符合国家现行标准并且其运输、安装、调试、税费等一切费用均须包含在报价中不须独立列明，成交后不再另行支付结算。
	台
	3
	8997.00
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	3P空调
	空调类型：立柜式 

冷䁔类型：冷䁔
变频冷暖 3匹 

能效等级：2级能效

制冷剂：R32
制冷量：7250（1400-900）W 

制冷功率：2120（380-3400）W

制热量：9610（1400-11109）W

电源性能：220V/50Hz
报价要求：须包含空调的安装及一切配套辅材费用，其中辅材包含但不限于以下材料：铜管、保温材料、铜管配件、水嘴、线管、支架、冷媒等，本项目所需辅材须符合国家现行标准并且其运输、安装、调试、税费等一切费用均须包含在报价中不须独立列明，成交后不再另行支付结算。
	台
	1
	7500.00
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	U盘
	DTX/128G存储U盘，容量128G
	台
	10
	850.00

	35
	移动硬盘
	接口类型包括SATA、USB 3.0等
	台
	6
	2700.00
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	除湿机
	除湿量 0.75㎏/h
水箱容量 4.7L
排水方式 水箱/外接排水管
功能参数
水箱水满提示 支持
水满自动停机保护 支持
自动除霜功能 支持
定时功能 24小时
其它参数
额定电压 220V
额定功率 480W
噪音 52dB(A)
产品重量 17kg
产品尺寸 390x270x505mm
	台
	4
	6076.00
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	显示器
	尺寸 21.5英寸 屏幕比例 16:9
接口类型 VGA，HDMI,音频输出(耳机接口)
点距 0.248mm 亮度 200cd/m2
典型对比度 4000:1 分辨率 1920×1080
响应时间 4ms
水平可视角度 178度
垂直可视角度 178度
色数 16.7百万色
背光类型 WLED(LED背光)
防眩光、LOWBlue模式和无闪烁等
壁挂尺寸 约100×100mm
外观尺寸 约492×376×220mm
重量 2.60kg
	台
	15
	7500.00
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	数码相机
	含128GSD 、备用电池、相机包、UV保护镜
传感器类型 CMOS（支持全像素双核CMOS AF）
传感器尺寸 APS-C画幅（22.3*14.9mm）
传感器描述 长宽比：3:2
最大像素数 约2600万
有效像素 约2410万高像素更多同价位高像素相机>拍摄样张>
影像处理器 DIGIC 8最高分辨率 6000×4000图像分辨率 L（大）：2400万像素（6000×4000）
M（中）：约1060万像素（3984×2656）
S1（小1）：约590万像素（2976×1984）
S2（小2）：约380万像素（2400×1600）
RAW：2400万像素（6000×4000）
高清摄像 4K超高清4K超高清
	台
	1
	5800.00
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	显示器
	型号 ：T24A
尺寸 ：23.8英寸
屏幕比例 ：16:9
接口类型 ：15针 D-Sub(VGA),HDMI,音频输出(耳机接口) 
面板类型 ：VA
分辨率：1920×1080
响应时间 :4ms
刷新率 ：60Hz
水平可视角度 ：178度
垂直可视角度 ：178度
色数 ：16.7百万色
背光类型 ：WLED(LED背光) 
	台
	4
	2756.00

	合计：人民币大写肆拾陆万肆仟肆佰伍拾贰元玖角玖分（￥464452.99元）

	二、商务要求
	

	一、质量保证


	1、供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。

2、供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
	

	二、送货时间、方式


	1、交货期：签订合同后10日内完成供货安装

2、工作日内送达，周一至周五早上9:00-12:00,下午15:00-17:00，周末暂不收货（特殊情况外按采购方送货）。

3、交货方式：现场交货，免费送货上门；不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需要供应商自己来接货，送到指定地点并负责卸货

4.送货地址：采购人指定地点
	

	三、报价要求


	1、供应商的总报价≤项目预算价。

2、报价以人民币报价，包括完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接、间接费用、其他费用、税金等全部费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。包括但不限于：

（1）货物的价格；

（2）运输、装卸、安装、材料、培训、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费。

3、本项目供应商供货的配置必须是原厂出厂标配，否则报价将无效。
	

	四、付款条件


	本项目无预付款，全部货物到货安装且验收合格后，成交供应商可开具增值税普通发票，采购人收到发票且经财政审批该项目用款计划后以银行转账方式向成交供应商一次性支付全部结算费用（不计利息）。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票。
	

	五、售后服务


	1、所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品；若产品质量存在缺陷，成交供应商免费在1个月内更换新产品。

2、故障响应时间：供应商应在质量保证期内提供7*24小时的不间断技术支持服务，并做到电话、传真、电子邮件、现场等多种方式的技术全方位响应需求，如遇问题，承诺在接到采购人通知后3个小时内到达现场处理。

3、项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由成交供应商自行清理至校外。

4、服务响应保障：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试。所有货物、配件质保期1年（免费保修期从所有货物验收合格之日起计算），若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履约过程中按厂家规定执行。免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身电话或远程维修维护服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，供应商应负责免费更换整件产品。

5.培训：成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。
	

	六、验收依据


	1.按合同要求及国家标准进行验收。采购人有权要求对供应商提供的货物抽检(如产生检测费用的由中标人承担)，以确认品牌及功能的真实有效性；如成交供应商提供的产品和采购需求不符的，以虚假应标处理，采购人不予验收，并追究成交供应商相应的法律责任。

2.验收标准：所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合采购需求及采购合同约定的要求。

3.实际货物或服务技术参数与成交供应商响应文件中技术响应表、商务响应表或证明材料一致，性能或指标达到采购文件中的技术要求。否则，以实际货物或服务的技术参数与响应文件技术响应表、商务响应表或证明材料比较，按如下情况处理：

4.成交供应商响应文件技术响应表、商务响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足采购文件中的技术要求或者仅满足并未优于技术要求的，视为成交供应商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究成交供应商责任，同时报财政部门备案。

5.实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，视为成交供应商违约，追究成交供应商责任，同时报财政部门备案。
	

	七、注意事项


	1、合同签订期：自成交通知书发出之日起10日内。

2、如成交供应商未与采购人沟通、未经采购人同意、未告知采购人送货方式等情况下，直接以快递或物流的方式发送货物，如出现货物丢失、货物损坏、货物长时间未接收等一系列问题，全部由成交供应商负责。

▲3、为保证货物原装正品及防虚假参数应标，在签订合同前提供所投产品参数如果有要求提供参数确认函及售后服务承诺函，必须提供（需加盖供应商鲜章）核实，否则报价无效；如无法提供，采购人有权单方面取消中标并拒绝签订合同，并按规定对投标公司予以虚假应标处罚，和进行网上通报处理，列入不良行为记录在档。 

▲4、投标供应商必须实质性能够满足产品带▲参数要求，一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉。（在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据报价询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案等。）

▲4、如需求有差异，以采购人实际需求为准，成交供应商免费退换货，调货，不得增加费用。

5.验收条件及标准：采购人对中标供应商所交货物必须依照招标文件上的技术规格实质要求和国家有关标准验收，进行现场测试比对，达到要求的方可验收。如因中标供应商虚假应标而造成采购人损失的，中标供应商应承担相应法律责任，并赔偿因此而造成的采购人的损失
▲6.本项目需求(含技术需求及商务需求)均不允许负偏离，出现负偏离则被认为是实质性要求和条件不响应，作报价无效处理。
	

	八、响应文件要求
	1、供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书等）。（必须提供，否则报价按无效响应处理）
2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。提供信用中国信用信息报告。（必须提供，否则报价按无效响应处理）
3、提供技术要求偏离表（格式后附）。（必须提供，否则报价按无效响应处理）
4、提供商务要求偏离表（格式后附）。（必须提供，否则报价按无效响应处理）
5、提供报价一览表（格式后附）。（必须提供，否则报价按无效响应处理）
6、提供参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）。（必须提供，否则报价按无效响应处理）
7、供应商认为需要提供的其他有关资料。

8、以上标明“必须提供”的材料，必须加盖供应商公章，扫描PDF上传，否则报价按无效响应处理。
	


技术要求偏离表

	序号
	技术要求
	供应商响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.说明：应对照“采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.供应商对照采购需求的技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其报价响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明。

4.如技术要求偏离表中的报价响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：                                

日期：    年   月   日
商务要求偏离表

	序号
	商务要求
	供应商响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.说明：应对照“采购需求”中的商务要求逐条作明确的响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：                                

日期：    年   月   日
报价一览表

项目名称：                         
供应商名称：                                            单位：元

	序号
	货物名称
	产品名称、生产厂家及国别
	品牌、规格型号
	数量及单位①
	单价

②
	投标报价

③=①×②
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）


注： 

1.供应商的报价一览表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其报价作无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其报价作无效响应处理。

3.报价中列明采购专用耗材的，应按采购需求规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：                                

日期：    年   月   日
供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通报价的情形：

1.不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3.不同的供应商的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同供应商的报价文件相互混装；

6.不同供应商的报价保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其报价或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改报价或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等报价或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加报价；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                        供应商名称（公章）：

      年    月     日


