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跨境电商产教融合实践中心采购明细
	序号
	采购名称
	参考型号规格或配置技术参数
	单位
	数量
	单价（万）
	合计（万）
	备注

	1
	教师桌椅
	一、教师讲台：
1.尺寸：≥长1000mm*宽1000mm*高750mm；
2.桌子采用≥25mm多层实木免漆板，环保级必须达到：E0。
二、教师椅
1.尺寸：宽640*深640*高1120-1121mm，凳面高450mm；
2.材料：面料采用优质尼龙网布，座垫内填充高密度高弹性海绵；钢质电镀五星脚架，同步升降功能。
	套
	2
	0.16
	0.32
	

	2
	直播间桌椅
	一、直播间桌子：1张
1.尺寸：≥长2000mm*宽740mm*高740mm，采用优质的25mm厚E0级环保板材，桌面采用三聚氰胺饰面，基材实木颗粒板板材。
2.封边：采用全自动化机器封边技术，材料厚度不小于1.5mm。
二、直播间椅子：2张
1.尺寸：宽640*深640*高1120-1121mm，凳面高450mm；
2.材料：面料采用优质尼龙网布，座垫内填充高密度高弹性海绵；钢质电镀五星脚架，同步升降功能。
	套
	5
	0.17
	0.85
	

	[bookmark: _Toc23303]3
	洽谈桌椅
	1.尺寸1.2米圆形，板材采用实木颗粒板，E0级环保板材，无异味，架子：冷轧钢，壁厚度1.5mm，高温静电喷粉
2.椅子3张：面料：采用网布，表面缝纫外形饱满、圆滑一致，缝纫线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。海绵：采用密度海绵，阻燃处理（CM成型座棉），密度45kg/㎡、回弹率54%。再附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉，达到国家阻燃标准。
	套
	3
	0.1
	0.3
	

	4
	拍摄操作桌
	1.桌面板材采用E0级绿色环保颗粒板，桌面厚度为：≥25mm，封边为：≥2mm；
2.桌腿为：钢架≥30*60管钢架，壁厚≥1.2mm；
[bookmark: _GoBack]3.尺寸：≥长2000mm*宽800mm*高750mm。
	张
	8
	0.045
	0.36
	

	5
	展示柜
	1.长约7.8米，高度2.2米，层高37cm一格，深度30cm
2.基材：实木颗粒板多层木板，厚度16mm、环保级：E0；
	个
	1
	1.1
	1.1
	

	6
	货架
	1.长1.8m*宽0.5m *高2m;
2.2.5*2.5规格以上的方管，镀锌烤漆工艺；
3.1.5cm厚度颗粒板材。
	套
	9
	0.12
	1.08
	

	7
	折叠静物台
	1.尺寸：70*140cm ；
2.材质：金属支架+PVC台面。
	张
	8
	0.08
	0.64
	

	8
	展示终端
	一、显示硬件及接口要求：
1.屏体采用A规屏，显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160；可视角≥178°；
2.整机前置接口：≥1路HDMIIN接口（非转接），≥1路USB2.0接口1；
3.配套滑轮支架
二、OPS模块采用OPS-C模块化电脑方案，可拔插式分体设计可以简化设备安装、维护和升级
配置：CPU采用Intel酷睿I5处理器；内存：≥8G；硬盘：≥256G-SSD
三、安卓系统配置
1.整机内置安卓嵌入式系统，系统版本安卓12.0，内存4G，存储于32G，安卓主页具有系统状态栏，可显示并设置有线连接、无线连接、无线热点设置等。
2.支持自定义开机通道，可设置安卓、HDMI、OPS等通道，整机开机时自动进入此通道。
	套
	4
	1.8
	7.2
	

	9
	制冷系统1
	1.类型：5匹天花机；
2.额定制冷量：12200W；
3.额定制热量：13600W；
4.能效等级：1级；
5.配套外机格栅。
	台
	6
	1.1
	6.6
	

	10
	制冷系统2
	1.类型：1.5匹挂机；
2.额定制冷量：3530W；
3.额定制热量：5110W；
4.能效等级：1级；
5.配套外机格栅。
	台
	5
	0.36
	1.8
	

	11
	智慧大屏
	1.屏幕尺寸：3.93m*2.33m=9.2平方；
2.点间距：2.5mm；
3.LED 封装方式：SMD1515 表贴三合一；                                                                                                                            4.像素密度（点/平方米）：160000点；
5.模组分辨率：128×64点；
6.模组尺寸：320mm×160mm×15mm；
7.换帧频率：60Hz；
8.刷新频率：≥3840Hz；
9.水平视角（H）：170°±5°；
10.垂直视角（V）：170°±5°；
11.驱动方式：恒流驱动；
12.白平衡亮度：≥500cd/m；
13.亮度均匀性：≥98.5%。
	套
	1
	2.2
	2.2
	

	金额合计:22.45万元 
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