采购项目技术规格、参数及要求

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数、性能配置
	单价（元）
	金额（元）

	1
	冰箱（双开门480L）
	
1

	台
	容量：480L

能效等级：一级
耗电量：0.85Kwh/24h
箱门结构：对开门式
是否变频：是
尺寸：833*668*1775mm
	3500
	3500

	2
	冰箱（110L）
	1
	台
	容量：110L

能效等级：一级
是否变频：是
耗电量：0.28Kwh/24h
制冷方式：直冷
尺寸：425*512*1110mm
	1200
	1200

	3
	电视机（55寸）
	3
	台
	可视尺寸：55

屏幕比例：16:9
分辨率：1920*1080
能效等级：一级
对比度：1200:1
亮度：350cd/㎡
响应时间：8ms
	2000
	6000

	4
	电视机（65寸）
	1
	台
	可视尺寸：65

屏幕比例：16:9
分辨率：2150*2160
能效等级：三级
亮度：200-300尼特
响应时间：8ms
对比度：3000:1
面板：IPS技术
	4000
	4000

	5
	空调（2匹）
	1
	台
	产品类型：壁挂机

匹数：2匹

冷暖类型：冷暖型

定频/变频：变频

制冷量（kw）:5010

制冷功率（w）：1240

能效等级：新一级

额度电压：220v/50Hz
	5000
	5000

	6
	空调（3匹）
	1
	台
	产品类型：壁挂机

匹数：3匹

冷暖类型：冷暖型

定频/变频：变频

制冷量（kw）：7290

制冷功率（w）：1995

能效等级：一级

制热量（kw）：9770

制热功率（w）：2940
	6000
	6000

	7
	冷藏冰柜（90L）
	1
	台
	容量：90L

能效等级：1级
颜色：钛金黑
耗电量：0.41KW•h/24h
冷冻温度：<-18℃
6、尺寸：454*485*880
	2500
	2500

	8
	208L顶开门单温冷柜  尺寸1035*615*930mm
	1
	台
	控温方式：机械控温

能效等级：1级
容积：208L
耗电量：0.51KW•h/24h
制冷方式：双温

固定方式：脚轮滑动
	3000
	3000

	9
	288L玻璃门单温冰柜

尺寸1350*585*890mm
	1
	台
	能效等级：一级

耗电量：0.64Kwh/24h
冷冻能力：6.5（kg/12h）
制冷方式：直冷
放置方式：卧式
开门方式：顶开式
	3000
	3000

	10
	冷柜 （尺寸1600*800*1950mm）       
	1
	台
	能效等级：一级

制冷方式：直冷

冷冻能力：37.5kg/12h

耗电量：1.12Kw•h/24h

控温方式：门把手电子控温
	3300
	3300

	11
	消毒柜  （多功能商用立式双开门）
	2
	台
	产品材质：不锈钢

容量：780L
电压：220V
功率：1120W
消毒方式：高温+热风循环

6、尺寸：1000*440*1575
	4500
	9000

	12
	消毒柜（立式380L,长575mm宽443mm高1622mm）
	1
	台
	容量：380L

消毒方式：臭氧、紫外线、中温烘干
消毒温度:75℃
层数：5层
消毒时间：30分钟
消毒星级：一星级
	3000
	3000

	13
	消毒柜（420L单门热风循环高温消毒柜—机械款）
	1
	台
	产品材质：不锈钢

功率：600-900

消毒温度：≤75℃
消毒方式：热风+紫外线臭氧

5、尺寸;575*475*1650
	2500
	2500

	14
	消毒柜      

（475L，4层不锈钢  1000*490*960mm）
	1
	台
	消毒星级：一星级

功率：610W

消毒方式：臭氧+光坡中温

产品特点：触屏数显•不锈钢

电压：220V
	2300
	2300

	15
	镜面电扒炉（外观尺寸：900*570*270mm;  扒板尺寸896*460*16mm;板厚度16mm）
	1
	台
	扒板材质：精铁板

温控：50-300℃
功率：8KW

加热方式：电加热

电压：220V
	3350
	3350

	16
	落地风扇
	15
	台
	类型：落地扇

2、能效等级：一级
3、额定功率：220V-50Hz

4、定时范围：2小时

5、风扇选择：3档风扇
	200
	3000

	17
	商用电蒸饭柜（12托，外观尺68*53*146cm；内径：40*50*4.5cm）
	1
	台
	电压：220/380
功率：8/12
是否防干烧：是
尺寸：67*50*140
5、操控方式：定时
	5000
	5000

	18
	蒸饭锅（24盘双开，139*60*158）
	1
	台
	产品材质：201不锈钢

电压：380V
功率;24kw
是否防干烧：是
操控方式：定时/燃气
	3500
	3500

	19
	保温餐车（商用双门22层电脑款，1430*940*1900）
	2
	台
	保温方式：热风干保 + 保温

功率：5.4kw
电压频率：220V-50hz
层距:115mm
层数：22层
	8250
	16500

	20
	筷子消毒机（商用270mm智能消毒）
	1
	台
	消毒方式：臭氧 + 烘干

供电方式：插头供电
材质：不锈钢
消毒时间；40分钟
电压：100-240V通用
	450
	450

	21
	餐边柜（120cm岩板桌面，120*35*90）
	8
	张
	风格：现代简约

饰面材质：岩板
材质：颗粒板
是否防潮：是
	1000
	8000

	22
	灭蝇灯（6WLED双管增强）
	2
	台
	电压：220V-50HZ

功率：4W
体积：30*6*24CM
材质：ABS防光
5、方式：光触媒电击式
	250
	500

	23
	防撞桌椅（每套含1张实木桌，长120cm,宽60cm,高75cm，4张pv牛角椅）
	50
	套
	风格：简约

材质：密度板+碳钢腿
椅子填充物：海绵
油漆：环保
	400
	20000

	24
	适老半扶手椅
	10
	张
	风格：现代简约

靠板材质：实木板
饰面材质：实木皮
覆面材料：西皮
填充物：高密度冷发泡定型海绵
	528
	5280

	25
	老年椅
	50
	张
	风格：简约现代

饰面材质：实木

填充物：高密度回弹海绵

木质材质：橡胶木

覆面材料：透气棉麻布料
	258
	12900

	26
	适老化长桌（1400*800*750mm）
	20
	张
	产品风格：新中式

木质材质：橡胶木

油漆：环保水性漆
	618
	12360

	27
	健康一体机（基础版）
	4
	台
	电源方式：电源式

电压：AC100V-240V（50Hz/60Hz）

额定功率：≤15W

称高范围：50-205cm（(0.5cm）

称重范围：5kg-300kg（(）

选配拓展：血氧仪、体温仪、血糖仪、血压计等
	7300
	29200

	28
	智能血压仪
	27
	台
	产品名称：臂式血压计

供电方式：充电式

适用部位：上臂

测量范围：0-300mmHg

显示方式：高清LED硬核大屏

精准范围：(3mmHg 脉搏(5
	150
	4050

	29
	智能血氧仪
	27
	台
	产品名称：指夹式脉搏血氧仪

适用部位：手指

显示方式：OLED显示

血氧饱和度显示：0-100%，(2%

功耗：≤40mA

供电方式：电池
	180
	4860

	30
	三脚拐杖
	110
	个 
	长度：70-92.5cm

直径：2.0cm
重量：300g
主体材质：支柱-铝合金；手握-木制；脚-尼龙
配套底塞：TSG-3
段数：10段调节（2.5cm）
	36
	3960

	31
	放大镜
	150
	个
	类型：手持式放大镜

放大倍数：主镜10X/辅镜20X

镜片：高清亚克力

镜身材质：ABS镜框

镜片直径：主镜125mm/辅镜25mm
	18
	2700

	32
	助餐刷卡机（海马FT1 Mini挂式消费机）
	10
	台
	是否触摸屏：是

屏幕类型：电容屏
屏幕数量：双屏
屏幕尺寸：15.6英寸
	3520
	35200

	合计
	225110

	商务条款
	一、合同签订期：自成交通知书发出之日起10日内。

二、交付使用期：签订合同之日起 20日内项目整体安装调试完毕，通过验收并交付使用。

三、交付地点：采购方指定地点。

四、交货方式：现场交货。

五、售后服务要求：

★1、项目整体安装调试完毕，验收合格之日起，质保期1年,在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修。质保期内所有产品免费上门维修服务、免费更换零部件，更换所用产品不得低于竞标标准。质保期满后，如需更换产品零部件，成交供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。

2、在使用过程中发生故障，30分钟内响应，2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过2小时修复，重大故障处理时限不超过4小时修复。规定期限不能修复的，成交供应商根据采购人需要提供备用产品，以保证正常使用，并承担一切相关费用。

3、产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，报价人应提供其清单。

4、常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。

六、其他要求：

★1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用、邀请专家费用和各项税费；

（5）包括安装加工费用。

（6）包含所产生的采购代理服务费

（7）采购文件所要求的相关服务，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。

七、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。
八、货物验收

1、产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2、质保期内须提供免费上门服务及免费保修(含人工费、材料费、差旅费)，并提供终身维护。

3、验收：成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

九、其他条款

★1、此次采购设备（含辅材）在供货前需提供样品并经过采购单位指定对接人验证，如发现有技术参数及性能与竞标文件中承诺的参数要求不符、质量不合格等，采购人则不予验收，并报政府采购监督管理部门按相关规定进行处理，并追究成交人的法律责任。

★2、根据（财库 [2019]9号）文及（财库[2019]19号）文的规定，以下品目：计算机设备（台式计算机；便携式计算机；平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机；针式打印机；液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机；空调机组；专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机；电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备[普通电视设备（电视机）]、视频设备（视频监控设备）、便器、水嘴为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商在报价时必须提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书复印件，否则招标方有权取消其中标资格。
★3、按附件明细报价，填写响应情况，并签字盖章。


