南宁市卫生学校口腔数字化义齿教学设备购置采购项目（重）反向竞价公告
一、项目信息

项目名称：南宁市卫生学校口腔数字化义齿教学设备购置

项目编号:-

项目联系人及联系方式:杨老师 0771-3370621

报价起止时间:

采购单位:南宁市卫生学校
供应商规模要求:-

供应商资质要求:-

供应商基本要求:1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。2、符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。3、已在本系统注册并通过资质初审的供应商。

采购组织形式及方式：政府采购—电子卖场、反向竞价

二、采购需求清单

	序号
序号
	品　名
	需求参数（含规格型号等）
	单位
	购买数量
	控制金额（元）
	意向品牌型号

	1
	齿科3D打印机
	一、总体功能要求

1.技术类别：DLP面曝光光固化3D打印机

2.成型尺寸：144×81×190 mm

3.像素尺寸：75μm

4.打印层厚：最小0.025mm

5.分 辨 率：1920x1080

6.光学引擎：德州仪器DMD芯片

7.整机功率：450W

8.交互方式：7寸彩色触控电容屏

9.传输方式：U盘、无线、以太网线

10.成型环境：成型仓自动恒温控制

▲11.树脂槽加热：可加热至30℃

12.空气过滤：成型仓内置空气过滤装置

13.操作系统：Windows7/8/10

14.集群管理：管理局域网内多台设备打印任务，可远程控制

▲15.高阶功能：模型修复、文字标记、零件切割、抽壳功能、打孔功能等高阶功能

16.打印材料：标准灰、高解析、高速、韧性、刚性、高透明、耐高温、高强度、红蜡、类ABS、牙模、正畸、导板、假牙龈、记存模，模型树脂A1\A2、铸造蜡等

▲17.工艺开源：支持第三方材料
二、设备主要功能参数


功能
要求

1
模块化
分离式料槽设计，方便快速更换离型膜，降低使用成本

2
安全性
3D打印过程中，打开设备仓门，打印过程立即暂停

3
人性化
打印仓内内建安全照明光源，方便在打印过程中透过仓门观察打印状态

4
高精度元件
工业级高精度丝杆模组

5
交互方式
1280*800像素，彩色触控电容屏

6
模型预览
设备液晶屏上，在打印前可预览模型外观

7
参数预览
设备液晶屏上，可预览文件的核心打印参数，如打印时长、层数、树脂类型等

8
便捷维护
设备带有料槽清理功能，可快速高效地清理料槽内的碎屑，延长料槽的使用寿命

9
系统架构
设备采用嵌入式Linux系统，ARM核心处理芯片，具有强大的处理能力与可靠度

10
联网功能
设备具有无线网与以太网两种联网模式，可便捷地加入本地网络，实现简单便捷的文件传输

11
U盘打印
   设备提供离线打印功能，可以通过将文件存入U盘并插入打印设备，选择文件进行打印

12
偏移设置
设备具有Z轴偏移设置功能，可以方便地微调打印初始阶段，成型平台与离型膜之间的距离，调整零件与打印的粘接强度

▲13
环境适应性
设备打印仓内建热风加热系统，可保证任何季节、任何室内温度下，光敏树脂都有合适的粘度与流动性，以确保打印成功率与打印质量

▲14
空气过滤
设备打印仓内建空气净化装置，可循环过滤内部空气中的微粒与气味，将光敏树脂对空气的影响降到最低 

15
原厂材料种类
设备原厂的材料支持不少于18种，包括但不仅限于：标准灰、高解析、高速、韧性、刚性、高透明、耐高温、高强度、红蜡、牙模、正畸、导板、假牙龈、记存模，模型树脂A1\A2、铸造蜡等

三、软件主要功能


功能
    要求

1
自动摆放
软件可以自动优化零件的摆放方向，以获取最高打印速度或最高打印质量

2
自动排列
软件可以自动排列多个零件在打印平台上的位置，以获取最佳成型面的使用效率，避免人工调整带来的巨大时间消耗

3
自动支撑
软件提供一键自动添加支撑的功能

4
支撑编辑
软件提供支撑编辑的功能，可以手动增删支撑的数量、位置和支撑点的面积

5
光斑补偿
软件提供光斑补偿功能，可以进一步提高精细结构的打印精度

6
显示与隐藏
可以对置入软件中的多个模型，进行显示与隐藏的切换，方便多零件打印时的复杂操作和设置

7
树脂库管理
软件内建树脂库，可以方便地进行数据库的更新，支持更多材料

8
无线发送
软件可以一键发送打印任务至打印机，可以免除U盘来回拷贝数据的麻烦

9
集群管理
软件可以集中管理局域网内多台打印设备的打印状态、剩余打印时间、打印百分比等

10
设备共享
软件中可以修改打印机的名称，方便跨部门合作时对多台设备进行区分

▲11
模型修复
软件提供自动模型修复功能，避免因为模型错误导致无法打印或者打印出错

▲12
文字标记
软件具有标签标注功能，可以便捷地在零件表面标注文字

▲13
零件切割
软件提供零件切割功能，避免需要返回建模软件操作的繁琐，大大提升了效率

▲14
多边形切割
软件可以以多边形线段的形式切割零件，可以切割复杂的形状与零件结构

▲15
抽壳功能
软件提供零件抽壳功能，可以快速将实体模型转化为薄壁模型，从而节省树脂消耗，缩短打印时间

▲16
打孔功能
软件提供模型打孔功能，避免倒杯口结构的模型带来树脂无法快速排空的问题，从而可以避免打印失败
▲17投标时提供第三方检测机构出具的产品整机检测报告复印件（原件备查）。
	台
	1
	37500
	铼赛3D打印机Shape 1+ Dental

	2
	3D打印机
	▲1.像素尺寸：34.4 μm

▲2.层厚设置0.05~0.1 mm

▲3.成型尺寸：192×120×190 mm

4.技术类型：LCD光固化技术

ShapeMaterials Dental系列

▲4.成型速度：最高85 mm/小时

﹙与所用耗材类型和打印设置有关）

▲5.硬件光源：405 nm LED光源，7寸彩色触控屏，分辨率5760 × 3600 像素

6.加热模块：成型板加热

7.LCD屏幕:9.25寸 6K黑白屏

8.技术类型：USB2.0﹑无线网络﹑以太网传输方式 ，自主研发Master.OS ShapePanel，支撑编辑﹑自动修复﹑模型切割﹑抽壳﹑ 打孔 打标签，局域网内多台设备的打印任务管理

9.设备净重： 31 kg

10.设备尺寸：390 × 420 × 550 mm

11.包装尺寸：540 × 540 × 900 mm

12.包装重量：45 kg

13.350 W 整机功率

▲14.支持打印20+牙科应用：固定修复：修复模型、蜡型冠桥、临时冠桥等 活动修复：个性化托盘、活动义齿、试戴活动义齿等

正畸：正畸模型、记存模型、咬合垫等 种植：种植模型、牙科种植导板、假牙龈等

▲15.配套SHAPECURE D固化箱1台和SHAPEWASH 020S清洗机1台
	台
	1
	32500
	铼赛3D打印机Edge E2


	3
	齿科3D扫描仪
	▲1.该系统具备国产自主研发知识产权；

2.
产品尺寸：208*305*549mm

3.
相机数量：2个

4.
相机像素：500W像素

5.
扫描精度：4um

6.
扫描速度：单颌≤13秒

7.
扫描对像：代型、桥、蜡、模型、咬颌关系和对颌模型,全口模型

8.
投影：蓝光

9.
多彩扫描：支持

▲10.支持格式：.stl/.um/.ply/.obj

11.
轴数：≥2轴

12.
纹理模式：点云着色

13.
结构模式：开放式

14.
侧重方向：精度扫描

15.
扫描方式：非接触式

16.
扫描流程：支持自由切换

17.
颌架扫描：侧扫加动态扫描

18.
桩核扫描：支持

19.
双面扫描：支持一键扫描双面印模

20.
智能补扫：支持

21.
自由流程：支持自由切换扫描流程

22.
接口：USB3.0

23.
数据传输：可兼容具有国产自主知识产权CAD系统进行数字化义齿设计

24.
兼容软件：可兼容全球主流系统、Dental Systems、Implant Studio系统
	台
	1
	34500
	云甲（UP3D）UP560HD

	总计：金额（大写）人民币拾万零肆仟伍佰元整


响应文件要求：

1、（1） 采购项目需求响应文件采购项目需求（含采购需求及商务需求）响应文件（采购需求必须完全响应，否则报价无效）； 

2、单位营业执照；

3、法人身份证明；

4、授权委托书、授权人及被委托人身份证明。

5、服务承诺书（格式自拟）。
备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章、扫描PDF上传，否则竞价无效。

三、收货信息

送货方式：送货上门

送货时间：工作日9:00-12:00,15:00-17:00

送货期限：自合同签订后5天内全部交货并完成安装。

送货地址：南宁市卫生学校（相思湖校区）

4、 商务条款

	报价要求
	1、供应商的投标总报价≤项目预算价。

2、报价以人民币报价，包括完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接、间接费用、其他费用、税金等全部费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。包括但不限于：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、安装、材料、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费。

▲3、本项目供应商供货的配置必须是原厂出厂标配，否则报价将无效。

	质量保证
	1、供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。

2、供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

▲3、供应商所投产品必须能实质性响应采购要求，供货时能按照采购需求的要求提供厂家授权证明和售后服务承诺书原件（加盖厂家公章和供应商公章），避免假冒伪劣产品。

	送货时间、方式
	1、交货期：签订合同后5日内完成供货安装

2、工作日内送达，周一至周五早上9:00-12:00,下午15:00-17:00，周末暂不收货（特殊情况外按采购方送货）。

3、交货方式：现场交货；必须提供本地化免费上门安装服务，并送到指定地点，且免费安装调试（保证能投入合理安装使用，其它涉及相关费用不得额外收取，即费用总包。不接受和认可供应商其它附加报价），暂不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需要供应商自己来接货，送到指定地点并负责卸货，安排人员安装和讲解指导使用。如成交供应商未与采购人沟通、未经采购人同意、未告知采购人送货方式等情况下，直接以快递或物流的方式发送货物，如出现货物丢失、货物损坏、货物长时间未接收等一系列问题，全部由成交供应商负责。

4.送货地址：南宁市卫生学校相思湖校区

	售后服务
	1、所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品；若产品质量存在缺陷，中标人免费在1个月内更换新产品。保修1年。
2、所有货物免费送货上门安装、免费培训使用及维护。

3、故障响应时间：供应商应在质量保证期内提供7*24小时的不间断技术支持服务，并做到电话、传真、电子邮件、现场等多种方式的技术全方位响应需求，如遇问题，承诺在接到采购人通知后3个小时内到达现场处理。

4、项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。

	付款条件
	1、全部货物到货安装且验收。

2、本项目无预付款，校方组织验收合格后，供方可开具增值税普通发票，校方收到发票且财政审批该项目用款计划后一次性支付全部款项。

3、付款方式：银行转账。

	验收要求
	▲1.验收依据

按合同要求及国家标准进行验收。

▲2.验收标准

（1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。

（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。

（4）成交供应商应提供货物的有效的质量检验文件（报告），经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，成交供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。如有抽检要求的，检测结果应符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。

（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

	其他要求
	▲1、产品要求：报价产品必须为全新厂商原装产品，成交供应商所提供的产品、材料等要满足中华人民共和国的相应标准。

▲2、服务响应保障：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试。所有货物、配件质保期3年（免费保修期从所有货物验收合格之日起计算），若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履约过程中按厂家规定执行。免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身电话或远程维修维护服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。

▲3、采购人有权要求对供应商提供的货物抽检(如产生检测费用的由中标人承担)，以确认品牌及功能的真实有效性；如中标人提供的产品和招标文件要求不符的,以虚假应标处理，采购人不予验收，并追究中标人相应的法律责任。

	注意事项
	1、合同签订期：自成交通知书发出之日起15日内 

2、一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉。（在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据竞价询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案等。）

3、如需求有差异，以我方实际需求为准，中标方免费退换货，调货，不得增加费用。


注：标注▲号的内容为实质性要求和条件，对这些关键性参数配置及要求的任何不满足将导致竞价无效。未标注▲号的内容负偏离达到3项以上（含3项）则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。



