课桌椅在线询价
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	[bookmark: _GoBack]技术参数
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	1
	实木课桌椅
	1、课桌椅应符合环保要求。
2、课桌外观规格尺寸：
长650mm×宽450mm×高780mm（尺寸允许偏差±5mm）
课桌脚料32mm×43mm，方料32mm×26mm，（以上允许尺寸偏差±1mm）课桌面板厚度≥18mm。
3、桌斗尺寸：长600mm×深400×高195mm（以上尺寸允许偏离±5mm）
4、课桌下书柜长度595mm±5mm，宽度215mm±5mm，高度325mm±5mm；书柜背板和侧板采用≥7厘米实木多层板，挡板采用长570mm*宽185mm厚≥17mm；
4.1、多层实木板要求：GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防番木质装饰板》、GB/T 1741-2020《漆膜耐莓菌性测定法》标准；理化性能要求：含水率8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）、表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕、表面耐冷热循环，无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；甲醛释放量E1≤0.025mg/m³；抗细菌性能、抗细菌率：大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌均≥99%；耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉均为0级（0级最好4级最差）。（报价时提供多层实木板首页具有CMA标识的第三方检测报告并加盖公章，检测内容需满足以上参数，使用方有权查验检测报告的真实性，末提供及不符合要求的报价无效，提供虚假的按政府采购法处理）
5、课椅规格：椅子后面高度780mm，
椅子座面高度410mm，椅子面板前面宽度380mm，椅子面板后面宽度335mm，（以上允许尺寸偏差±5mm）。脚料43mm×32mm，方料 32mm×26mm，（以上允许尺寸偏差±1mm）座板采用厚度≥18mm橡胶木齿接板。
6、课桌椅应符合 GB /T 3324-2017 木家具通用技术条件和GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量两项标准。
7、外观规格尺寸：
①650mm×450mm×780mm（尺寸允许偏差±5mm）
课桌脚料32mm×43mm，方料32mm×26mm，（以上允许尺寸偏差±1mm）课桌面板厚度≥18mm。
8、课椅规格：椅子后面高度780mm，
①椅子座面高度410mm，椅子面板前面宽度380mm，椅子面板后面宽度335mm， （以上允许尺寸偏差±5mm）。脚料43mm×32mm，方料 32mm×26mm，（以上允许尺寸偏差±1mm）座板采用厚度≥18mm橡胶木齿接板。
9、课桌椅面板采用厚度≥18mm橡胶木齿接板。橡胶木齿接板要求：含水率：含水率8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）；甲醛释放量≤1.5mg/L。（报价时提供橡胶木齿接板首页具有CMA标识的第三方检测报告并加盖公章，检测内容需满足以上参数，使用方有权查验检测报告的真实性，末提供及不符合要求的报价无效，提供虚假的按政府采购法处理）
10、课桌层板、侧板采用厚度≥8mm优质多层板：要求：含水率8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。
11、桌椅脚架及横方采用脚架43mm×32mm，横方 32mm×26mm（以上允许尺寸偏差±1mm）的优质株木实木方，经干燥、防虫、防腐 处理，木材含水率8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%），不翘曲、变形，无虫眼， 无鼓包、起泡。
12、课桌椅整体采用榫卯结构，保证结构牢固，结实耐用；课椅框架采用≥四个座椅角码固定：选用七字型角码T3.0mm不锈钢板经模具一次焊接成型；课椅框架与课椅橡木面板采用自攻防松螺丝加固。
13、株木实木方应符合：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 6043-2009《木材pH值测定方法》、GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》、GB/T 1934.1-2009《木材吸水性测定方法》、GB/T 1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》、GB/T 1934.2-2009《木材湿胀性测定方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲释放最分级》标准；外观要求、木制件外观：应无具有贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm(特殊设计要求除外)、应进行修补加工(最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计)，缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个 (设计要求除外)、如裂缝(贯通裂缝除外)、钝棱等，应进行修补加工；pH值按GB/T 6043-2009的规定、木材含水率按GB/T 1931-2009的规定、气干密度按GB/T 1933-2009的规定、全干密度按GB/T 1933-2009的规定、吸水率按GB/T 1934.1-2009 的规定、抗弯强度(弦向）按GB/T 19361-2009的规定、可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)为未检出、甲醛释放限量为未检出。（报价时提供株木实木方首页具有CMA标识的第三方检测报告并加盖公章，检测内容需满足以上参数，使用方有权查验检测报告的真实性，末提供及不符合要求的报价无效，提供虚假的按政府采购法处理）
14、 面漆要求：GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型器涂料中有害物质限量》标准；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸类清漆）铅、镉、铬、汞均≤5mg/kg。（报价时提供面漆首页具有CMA标识的第三方检测报告并加盖公章，检测内容需满足以上参数，使用方有权查验检测报告的真实性，末提供及不符合要求的报价无效，提供虚假的按政府采购法处理）
15、拼板胶要求：按照GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定的方法测试；游离甲醛≤0.15g/kg、苯为未检出、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1，1,2-三氯乙烷和三氯乙烯总含量为未检出、总挥发性有机物含量≤700g/L、甲苯+二甲苯为未检出。（报价时提供拼板胶首页具有CMA标识的第三方检测报告并加盖公章，检测内容需满足以上参数，使用方有权查验检测报告的真实性，末提供及不符合要求的报价无效，提供虚假的按政府采购法处理）
16、七字型角码：应符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件标准，耐腐蚀≥500h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象、②符合GB/T1740-2007漆膜耐湿热测定发标准，温度为（47土1）℃、相对湿度为（96土2）%的调温调湿箱中。当温度和湿度达到设定值时，开始计算试验时间。试验≥500h过程中试板表面不应出现凝露。（报价时提供七字型角码首页具有CMA标识的第三方检测报告并加盖公章，检测内容需满足以上参数，使用方有权查验检测报告的真实性，末提供及不符合要求的报价无效，提供虚假的按政府采购法处理）
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	售后服务要求及免费保修期
	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试。免费保修期3年（免费保修期从所有货物验收合格之日起计算）。
2、免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。要求7*24小时提供服务，接到报修3小时内上门提供本地化服务（投标单位需在桂林市有售后服务站）。

	签订合同及交付使用时间及地点
	1、本项目交货期为20天。合同签订后20日内完成所有货物的交付。
（1）中标方逾期交付货物的，应按逾期交付价值总额每日千分之五的标准向采购方支付违约金，由采购方从待付货款中直接扣除。
（2）中标方逾期时间超过5个工作日仍不能交付的，视为不能履约，采购方可解除采购合同，并没收履约保证金。
2、交付地点：采购人指定地点。

	付款方式
	付款时间和方式：本项目的资金拨付根据项目资金的到帐情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。专项资金到帐且项目验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后付至合同价款的100%（无息）。

	其他要求
	1、正品保障：中标方需提供所投品牌合法代理证，产品保持原厂包装不开封，不接受注册为其它单位的商品，验收时查询产品及原厂保修信息。
2、签订合同时需提供主要技术参数及性能（配置）中的报告原件并提供全部货物的完整样品一套，不按要求提供的视为未实质性响应，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主使用的，业主可作为废标处理，并按规定对投标公司予以处罚和进行网上通报处理。



image1.png




