桂林市叠彩区人民检察院加装电梯采购需求表
	项号
	货物名称
	单位及数量
	品牌及型号
	技术参数、规格、配置性能需求

	1
	无机房乘客电梯
	1台
	奥的斯机电、OH7000 MRL


	★一、基本要求

1、额定载重量：800kg；

2、额定速度：1米/秒；

3、层/站/门：6层6站6门；

4、井道净空尺寸(宽×深):1950mm×1700mm（具体尺寸以现场实际勘测为准） ；

5、顶层净高：4350mm；

6、提升高度：18.4米；

7、底坑深度：1200mm；

8、电梯开门净尺寸(宽×高):800mm×2100mm；   

9、轿厢净尺寸(宽×深×高):1350mm×1350mm×2400mm；

10、开门方式：中分。

11、机房位置：无机房。

★二、技术要求：

1、控制系统：双32位数字化、模块化网络控制系统。

2、控制主板：32位微电脑控制板。

3、变频器：32位变频器。

4、控制方式：单控。

5、操作系统：全电脑全集选方式。

6、主机：永磁同步无齿轮曳引机。

7、门机系统要求：中分变频门机。

8、电气要求：

（1）拖动电源：交流380V±10%，三相，50Hz±1Hz；

（2）照明电源：交流220V±10%，50Hz±1Hz；

（3）供电方式：三相五线制（独立地线）。
★三、轿厢装潢

1、轿厢整体装潢：经典方形轿厢。

2、轿厢前围壁、后围壁：发纹不锈钢。

3、厅门、门套装饰标准：发纹不锈钢。

4、轿顶：标配LED吊顶。
5、地板装饰类型：PVC地板。

★四、操纵箱显示要求

1、操纵箱按钮类型：曜岩黑钢化玻璃BR34J玻璃圆形按钮。

2、主操纵盘面板材质：发纹304不锈钢面板。

3、轿厢按钮背景光：白色。

4、主操纵盘显示：LED白色显示器（精致化）。

5、外召按钮类型：钢化玻璃BR34J玻璃圆形按钮。
★五、功能

1、防犯罪保护

2、TCI错误操作保护

3、井道进入检测

4、门锁短接检测

5、抱闸力矩自动检测

6、停梯开关

7、PKS模式下厅外指示选择

8、关门模式选择

9、厅外指令取消功能

10、门机Nudging功能

11、封楼层功能

12、餐厅等待

13、关门等待取消

14、反向指令自动消除

15、轿厢关门延迟保护

16、轿厢开门保护

17、轿厢关门保护

18、满载直驶

19、自动泊梯

20、全集选

21、自动返回基站

22、轿顶检修

23、预平层复位功能

24、机房紧急电动运行

25、轿内照明控制

26、超载保护

27、开、关门按钮

28、厅、轿门分别控制

29、厅外及轿内方向指示

30、数字式大厅/轿内显示

31、内部通话装置

32、警铃

33、驱动设备过热保护

34、错误指令取消

35、本层厅外开门

36、重新初始化运行

37、安全停靠

38、终端楼层保护

39、关门力矩保护

40、启动时力矩补偿

41、轿厢内紧急照明

42、开、关门按钮灯

43、光幕门保护

44、提前开门

45、自动再平层功能

46、轿厢意外移动保护

	★商务要求表

	一、售后及技术服务要求
	1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于1年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。
2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按竞价人承诺进行。

3、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

4、成交供应商提供24小时电话服务。设备交付使用后出现故障时，成交供应商保证在1小时内赶到故障现场，一般故障处理时间不超过2小时，重大故障处理时间不超过24小时，质保期内每月上门服务2次（检查、清洁、除尘、加油、调整）。

5、免费对采购人的2名操作人员进行技术培训。

	二、交付时间及地点：


	1.交付使用时间：自合同签订之日起50日内交付使用。

2.交付地点：采购单位指定地点。

	三、投标报价
	投标总报价：包括设备费、运输保险、安装费、验收费、检定费、试运行、货物的标准附件、备品备件、专用工其的价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费及必要的保险费和各项税金。不包括井道整改及土建余尾修补。

	四、安装、验收要求
	1、质量标准：符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2、验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

3、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	五、其他要求
	为保证质量，拟成交供应商应当在签订合同前必须提供竞价产品由生产厂家出具针对本项目的销售授权书原件，否则采购人可视为其不具备签约条件且不予其签订合同。供应商应按采购需求品牌型号响应报价，不接受其他品牌型号报价；成交供应商所提供的货物必须实质性满足采购人采购需求的产品要求，如不符合要求或者无法正确交货的，视为无效竞价。采购人有权追偿成交供应商所造成的损失并将启动惩处措施。


