货物采购需求表

	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量
	单位
	技术参数
	单价
	合价

	( 一) 、室内P1.86 全彩
	
	

	1
	室内LED全彩显示屏
	超想电 子/ C1.86PRO
	1
	套
	一、显示屏技术要求：
1.像素间距：1.86mm；
2.像素密度：288906 点/㎡；
3.显示颜色：1 红 1 绿 1 蓝(1R1G1B)；    

4.采用抗消隐设计， 无“毛毛虫”“鬼影”跟 随现象；
5.产品满足盐雾 10 级要求；
6.换帧频率：60HZ ；

7.平整度： ≤0.2mm；
8.亮度：≥450cd/㎡；
9.对比度： ≥5000:1；
10.刷新率：≥3840HZ；
11.最大功耗： ≤750W/㎡；
12.亮度均匀性：≥98%，
13.水平视角： ≥160°， ；
14、垂直视角： ≥160°；
15、像素失控率：≤万分之一；
16、对地漏电流：≤3.5mA；
17、抗电强度： 承受 50HZ，1500V 电压 1min， 不发生绝缘击穿；
18、温升： 金属部分≤45K；绝缘材料≤70K；

19、电源：4.5V，200W，LED 显示屏专用
20、接收卡：灵活带载，单卡支持24组数据输出模式，无需转接板，单卡自带HUB75E接口，更加稳定,单卡带载像素512*384,支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质,快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用,配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果,可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题,支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数,支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间,支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡,接收卡电源接口与灯板电源接口一致(与灯板电源一致),无需单独配线，安装方便,RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma""、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 。

21、视频控制器：1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI。支持HDMI，DVI输入分辨率自 定义调节。视频输出支持10个千兆网口输 出，最大带载高达650万像素。无需电脑，支持通过设备旋转按 钮快捷配屏和高级配屏功能点 亮屏体支持设备备份和网口备份，设备 故障或网线故障时保证屏体运 行过程正常无问题。无需电脑，可通过旋转按钮一键 调节屏体亮度调节。无需电脑，支持一键将优先级最 低的窗口全屏自动缩放。支持创建10个用户场景作为 模板保存，方便快速调用。支持选择HDMI输入源或DVI 源作为同步信号，达到输出 的场级同步。支持3图层发送卡和视频处理器二合一，连 线更加少，稳定性兼容性大大提 升液晶面板可实时显示，型号，ip 地址，窗口及信号源的分辨率以 及状态信息，输出10路网口的状 态，屏幕大小及帧频信息，设备 同步模式展示，USB连接或网线 连接状态，屏体亮度主界面下，按下旋钮进入菜单操作 界面。菜单操作界面下，旋转旋钮 选择菜单，按下旋钮选定当前菜单 或者进入子菜单。选定带有参数的 菜单后14.可以通过旋转旋钮调节参 数，调节完成 后需要再次按下旋钮进行确认。支持1路HDMI监视，可设置为预监 编辑画面或预监显示屏画面支持通过中控控制。设备支持逐点亮度校正，可以对每个灯 点的亮度和色度进行校正，有效消 除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均句一致，提高显示屏的画质配合多功能卡，可实现屏体手动控 制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。
22、控制系统：（I5,16G,1T硬盘）

23、显示屏含外框面积：长（m）6.17 x 高（m）1.85=11.4145㎡，落地安装，安装支撑钢结构
	83445.25
	83445.25

	(二) 、室内P3.75单红色
	
	

	1
	室内P3.75单红色
	超想电 子/ C4.75
	1
	套
	一、显示屏技术要求：
显示屏净显示面积：长（m）6.08×高（m）0.456=2.22748㎡                            整屏分辨率：列（点）1280×行（点）96=122880点                                       

单元板数量：长（块）20×高（块）3=600块                     

点间距：4.75mm，发光点颜色：1红（1R），密度：44300点/㎡，发光灯：SMD，单元尺寸（宽×高 ）：304mm×152mm，单元板分辨率：宽64点×高32点；寿命：≥10万小时，盲点率：＜万分之一，亮度：≥180cd/㎡。
	6293.11
	6293.11

	总价
	89738.36元

	设备货物采购商务条款
	
	

	1
	商务条款
	1、本项目无预付款，验收合格后一次性支付。

2、项目所有设备的品牌、型号、规格、技术参数已确定， 中标人不得做任何变更， 不接受其它品牌型号的商品。提供的产品必须能够满足产品参数要求.
3、竞标人在竞价时必须上传报价清单附件(加盖竞标人公章) ，清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数及偏离情况、数量、单位、单价及金额。

4、交货时间： 自合同签订之日起 7 个工作日内中标方逾期时间超过 3 个工作日仍不能供货和完成安装调试的，视为不能履约，采购方可解除合同，由中标方承担全部责任和经济责任。

5、交货地点：采购人指定安装地点
6、 为避免虚假响应货物要求，中标单位安装调试完成后需提供以上产品的相关材料(不限于彩页、原厂配置清单、检测报告等) 原件查验， 采购人将按采购需求逐条核对， 有虚假响应的情况一 律不予验收，且由此产生的一切后果由中标单位承担。如不能提供或提供虚假材料的情况下确 认成交， 将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处 罚，政采云全平台各区划联动生效。

7、出现所提供设备不符合业主技术参数要求的， 均视为虚假响应货物要求处理并追究法律责任。违约责任： 将依法向政采云平台举报，并上报政府采购监管部门，予以禁止报价、扣除诚信分等 处罚，政采云全平台各区划联动生效。

8、免费送货上门， 免费安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责设备安装调试，直至正常使用， 否则不予验收， 由此产生的损失由竞标人承担。由于本次采购的设备急于投入 使用，一旦出现中标后不能供货或不能按时供货的情况和对不能满足参数要求或者虚假响应， 或者无法按时交货影响业主办公使用的， 业主可作为废标处理，并将根据《中华人民共和国政府采购法》追究其相关法律责任。
	
	


